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Ön söz 

ISO (Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) milli standartlar orqanlarının (ISO üzv qurumlarının) 
dünya üzrə federasiyasıdır. Beynəlxalq Standartların hazırlanması işi adətən İSO-nun texniki komitələri 
vasitəsilə həyata keçirilir. Texniki komitənin yaradıldığı mövzu ilə maraqlanan hər bir üzv qurum 
həmin komitədə təmsil olunmaq hüququna malikdir. İSO ilə əlaqədə olan dövlət və qeyri-hökumət 
təşkilatları da işdə iştirak edirlər. ISO bütün elektrotexniki standartlaşdırma məsələlərində Beynəlxalq 
Elektrotexniki Komissiya (IEC) ilə sıx əməkdaşlıq edir. 

Bu sənədin işlənib hazırlanması üçün istifadə edilən prosedurlar və onun sonrakı texniki xidməti üçün 
nəzərdə tutulan prosedurlar İSO/IEC Direktivlərinin 1-ci hissəsində təsvir edilmişdir. Xüsusilə müxtəlif 
növ İSO sənədləri üçün tələb olunan müxtəlif təsdiq meyarları qeyd edilməlidir. Bu sənəd İSO/IEC 
Direktivlərinin 2-ci Hissəsinin redaksiya qaydalarına uyğun olaraq hazırlanmışdır (bax 
www.iso.org/directives). 

Bu sənədin bəzi elementlərinin patent hüquqlarının predmeti ola biləcəyi ehtimalına diqqət yetirilir. 
ISO bu cür patent hüquqlarının hər hansı və ya hamısının müəyyən edilməsinə görə məsuliyyət daşımır. 
Sənədin işlənib hazırlanması zamanı müəyyən edilmiş hər hansı patent hüquqlarının təfərrüatları 
Girişdə və/və ya alınan patent bəyannamələrinin İSO siyahısında olacaq (bax www.iso.org/patents). 

 
Bu sənəddə istifadə edilən hər hansı ticarət adı istifadəçilərin rahatlığı üçün verilmiş məlumatdır və deyil 
təsdiqini təşkil edir. 

Standartların könüllü xarakteri, uyğunluğun qiymətləndirilməsi ilə bağlı İSO-ya məxsus xüsusi termin 
və ifadələrin mənası, habelə Ticarətdə Texniki Maneələr (TBT) ilə bağlı İSO-nun Ümumdünya Ticarət 
Təşkilatının (ÜTT) prinsiplərinə sadiqliyi haqqında məlumat üçün izahat üçün bax: aşağıdakı URL: 
www.iso.org/iso/foreword.html. 

 
Bu sənəd Texniki Komitə ISO/TC 147, Suyun keyfiyyəti, Alt Komitə SC 6 tərəfindən hazırlanmışdır. 
Nümunə götürmə (ümumi üsullar). 

Bu beşinci nəşr dördüncü nəşri (ISO 5667-3:2012) ləğv edir və əvəz edir, onun kiçik revizyonu təşkil edir. 
Əvvəlki nəşrlə müqayisədə dəyişikliklər aşağıdakılardır: 

— Cədvəl A.1-də yenilənmiş istinadlar; 
— Müqəddimədə göstərilən saxlama müddətlərinin və şərtlərinin istifadəsi ilə bağlı izahat 

Cədvəl A.1. 

ISO 5667 seriyasındakı bütün hissələrin siyahısını ISO saytında tapa bilərsiniz. 

 

https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html


v 

 

 

 

Giriş 

Bu sənəd nümunə götürmə proqramları və seçmə üsullarının dizaynı ilə məşğul olan ISO 5667-1 ilə 
birlikdə istifadə üçün nəzərdə tutulub. 

Ola bilsin ki, bu sənəd mövcud standartlara uyğunlaşdırılıb. Yeni tədqiqat və ya təsdiqləmə nəticələri 
yeni anlayışlar təqdim etdikdə, ən son biliklətdən istifadə edilmişdir. 

 
Doğrulama protokollarına dair təlimat ISO 17034-də tapıla bilər. 

ISO 5667-3 Cədvəl A.1-də təsdiqlənmiş saxlama müddətləri və/yaxud şərtləri, həmçinin ən yaxşı 
təcrübənin təsvirlərini təqdim edir. Cədvəl A.1 də hər bir analit üçün bu ISO 5667-3-ün dərc edildiyi 
tarixdə mövcud olan ISO standartlarına istinad edir. Lakin bu, tam siyahı deyil. Təsdiq edildikdə digər 
üsullar da istifadə edilə bilər. Bununla belə, qəti şəkildə tövsiyə olunur ki, metodun yoxlanılması 
mövcud deyilsə, İSO sınaq metodları üçün Cədvəl A.1-də sadalanan analitin saxlanma müddətlərinə 
əməl olunsun. 
Cədvəl A.1-də qeyd olunduğu kimi hər bir analit üçün saxlama və saxlama şəraiti və maksimum saxlama 
müddətləri hər hansı digər məlumat olmadıqda tətbiq edilməli şərt kimi qəbul edilməlidir. 

Bununla belə, əgər mühafizə üsullarının və saxlama müddətlərinin təsdiqi xüsusi hallara və matrislərə 
nisbətən laboratoriya tərəfindən həyata keçirilibsə, o şərtlə ki, o, bu təsdiqləmənin sübutunu təqdim 
edə bilsin ki, onlar Cədvəl A.1-də göstərilənlərdən fərqli olsunlar. Bu standart, təsdiqlənmiş saxlama,  
saxlama şərtləri və maksimum saxlama müddətləri təsdiq edən laboratoriyalar tərəfindən istifadə üçün 
məqbul hesab olunur. 

Diqqət İSO 5667 seriyasında təklif olunan yeni hissənin hazırlanmasına yönəldilir, bu hissə ISO 5667-
3:2018 əlavə C-də daha çox işlənib hazırlanır və bu hissədə yeni saxlama vaxtlarının doğrulanmasına 
dair təlimatlar və tələb olunan texnikaların işlənib hazırlanması göstərilir və ya qoruyucu üsullar və 
təsvir edilən texnikaların təfərrüatları. 
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BEYNƏLXALQ STANDART ISO 5667-3:2018(E) 
 
 
 

Suyun keyfiyyəti — Nümunə götürmə — 

3-cü hissə: 
Su nümunələrinin mühafizəsi və işlənməsi 
XƏBƏRDARLIQ — Bu sənəd və Əlavə A-da sadalanan analitik Beynəlxalq Standartlar bir-birini 
tamamlayır. Analitik Beynəlxalq Standartın tətbiq edilmədiyi hallarda, A.1-dən A.3-ə qədər 
Cədvəllərdə təsvir olunan texnika(lar) normativ statusu alır. 

Yeni və ya yenidən işlənmiş analitik standartlar Cədvəl A.1-dən A.3-ə qədər olanlardan fərqli 
saxlama müddətləri və ya qoruyucu üsullarla işlənib hazırlandıqda, bu sənədin növbəti 
redaksiyasına daxil edilməsi üçün saxlama müddətləri və ya qoruyucu üsullar təsdiq edilməli və 
ISO/TC 147/SC 6/WG 3-ə təqdim edilməlidir. 

 
1 Əhatə dairəsi 

Bu sənəd bioloji analizlər də daxil olmaqla bütün su nümunələrinin nümunə götürülməsi, saxlanması, 
daşınması və saxlanmasına dair ümumi tələbləri müəyyən edir. 

ISO 19458-də göstərildiyi kimi mikrobioloji analizlər üçün nəzərdə tutulmuş su nümunələrinə, ISO 
5667-23 əhatə dairəsində göstərildiyi kimi ekotoksikoloji analizlərə, bioloji analizlərə və passiv 
nümunə götürməyə tətbiq edilmir. 

Bu sənəd, spot və ya kompozit nümunələr yerində təhlil edilmədikdə və analiz üçün laboratoriyaya 
daşınmalı olduqda xüsusilə uyğundur. 

 
2  Normativ istinadlar 

Aşağıdakı sənədlərə mətndə elə istinad edilir ki, onların bir hissəsi və ya hamısı bu sənədin tələblərini 
təşkil etsin. Tarixli istinadlar üçün yalnız istinad edilən nəşr tətbiq edilir. Tarixsiz istinadlar üçün istinad 
edilən sənədin ən son nəşri (hər hansı düzəlişlər daxil olmaqla) tətbiq edilir. 

ISO 3696 Analitik laboratoriya istifadəsi üçün su — Spesifikasiya və sınaq üsulları 

ISO 5667 (bütün hissələr), Suyun keyfiyyəti — Nümunə götürmə 

ISO 19458 Suyun keyfiyyəti — Mikrobioloji analiz üçün nümunə götürmə 

 
 

3 Terminlər və təriflər 

Bu sənədin məqsədləri üçün aşağıdakı terminlər və təriflər tətbiq edilir. 

ISO və IEC standartlaşdırmada istifadə üçün terminoloji məlumat bazalarını aşağıdakı ünvanlarda 
saxlayır: 

—  IEC Elektropediya: burada mövcuddur http://www.electropedia.org/ 

— ISO Onlayn baxış platforması: burada mövcuddur https://www.iso.org/obp 

3.1 
bütövlük 
Nümunə qabının maraq parametrləri, məlumatı və məzmunu dəyişdirilməmiş və ya icazəsiz şəkildə 

http://www.electropedia.org/
https://www.iso.org/obp/ui
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itirilməmiş, təmsilçiliyini itirməyə məruz qalmamış əmlak 
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3.2 
nümunənin mühafizəsi 
Nümunəni elə bir şəkildə sabitləşdirmək üçün istifadə edilən hər hansı prosedur, emal olunan xassələrin 
toplanma mərhələsindən analiz üçün hazırlıq mərhələsinə qədər sabit saxlanılması 
 
Giriş üçün qeyd 1: Fərqli analitlər eyni mənbədən fərqli prosedurlarla stabilləşdirilmiş bir neçə nümunə tələb edə bilər. 

[MƏNBƏ: ISO 11074:2015, 4.4.20, dəyişdirilmiş — Girişə qeyd 1 əlavə edilmişdir.] 

3.3 
nümunə saxlama  
proses və nümunənin əvvəlcədən müəyyən edilmiş şərtlər altında, adətən nümunənin toplanması və sonrakı 
emalı arasında müəyyən vaxt intervalı üçün mövcud saxlanılmasının nəticəsi 
 

Giriş üçün qeyd 1: Göstərilən vaxt maksimum vaxt intervalıdır. 

[MƏNBƏ: ISO 11074:2015, 4.4.22, dəyişdirilmiş — Girişə qeyd 1 əlavə edilmişdir; “torpaq nümunəsi” 
“nümunə” ilə dəyişdirilib.] 

3.4 
saxlama müddəti 
əvvəlcədən müəyyən edilmiş şəraitdə saxlanılırsa, nümunə qabının doldurulması ilə nümunənin laboratoriyada 
sonrakı emalı arasındakı müddət 

Giriş üçün qeyd 1: Nümunə qabı nümunə ilə doldurulan kimi nümunə götürülür. Saxlama müddəti analizdən əvvəl 
nümunənin hazırlanmasına başlamaq üçün analitik tərəfindən nümunə götürüldükdə başa çatır. 

 
Giriş üçün qeyd 2: Əlavə müalicə əksər analitlər üçün həlledicinin çıxarılması və ya turşunun məhv edilməsidir. 
Nümunənin hazırlanmasının ilkin mərhələləri analit konsentrasiyalarının saxlanması üçün saxlama şəraitini 
tamamlayan addımlar ola bilər. 

 
4 Nümunə götürmə və saxlama zənciri 

Nümunələrin götürülməsinə ehtiyac varsa, bu, nümunə götürmə proqramına uyğun olaraq həyata 
keçirilir. İlk addım nümunə proqramı tərtib etməkdir. Bu mövzu ilə bağlı təlimat ISO 5667-1-də 
verilmişdir. 

 
Nümunə növündən və matrisindən asılı olaraq, ISO 19458-də və ISO 5667-nin müvafiq hissə(lər)ində olan 
təlimatlara müraciət edilməlidir. 
 

Su nümunələrinin mühafizəsi və işlənməsi prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir. Bu proses zamanı 
nümunələrə görə məsuliyyət dəyişə bilər. Nümunələrin bütövlüyünü təmin etmək üçün nümunə ilə 
bağlı bütün addımlar sənədləşdirilməlidir. 

Müsbət və ya mənfi müdaxilələrin baş verməməsi üçün bütün hazırlıq prosedurları yoxlanılmalıdır. Ən 
azı, buna ISO 5667-14-də göstərildiyi kimi blankların (məsələn, sahə blankı və ya nümunə konteyneri) 
və ya məlum səviyyəli müvafiq analitləri ehtiva edən nümunələrin təhlili daxil edilməlidir. 

 
5 Reagentlər və materiallar 

XƏBƏRDARLIQ — Bəzi konservantlardan (məsələn, turşular, qələvilər, 
formaldehidlər) ehtiyatla istifadə etmək lazımdır. Nümunə götürən işçilər potensial 
təhlükələr barədə xəbərdar edilməli və müvafiq təhlükəsizlik prosedurlarına əməl 
edilməlidi. 

Aşağıdakı reagentlər nümunənin qorunması üçün istifadə olunur və yalnız fərdi nümunə götürmə 
tələblərinə uyğun hazırlanmalıdır. İstifadə olunan bütün reagentlər ən azı analitik reagent sinfinə, su isə 
ən azı ISO 3696, 2-ci dərəcəli olmalıdır. Bu sənəddə qeyd olunan turşular kommersiyada əldə edilən 
“konsentratlı” turşulardır. 
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Bütün reagentlər “rəf ömrü” ilə etiketlənməlidir. Yararlılıq müddəti reagentin düzgün saxlandığı 
təqdirdə istifadə üçün yararlı olduğu dövrü əks etdirir. Bu saxlama müddəti keçməməlidir. Yararlılıq 
müddəti bitdikdən sonra tam istifadə olunmayan hər hansı reagentlər atılmalıdır. 
 

QEYD Çox vaxt reagentlərin yararlılıq müddəti qəbul edən laboratoriya tərəfindən verilir. 

Reagentləri vaxtaşırı yoxlayın, məs. boşluqlara qoyun və uyğun olmayan hər hansı reagenti atın. 

Sahəyə baş çəkmələr arasında çirklənmənin qarşısını almaq üçün reagentlər nümunə qablarından və 
digər avadanlıqlardan ayrı təmiz, təhlükəsiz şkafda saxlanılmalıdır. 

Hər bir nümunə konservant əlavə edildikdən sonra müvafiq olaraq etiketlənməlidir. Əks halda, hansı 
nümunələrin qorunub saxlandığı və hansının qorunmadığı barədə heç bir görünən əlamət ola bilməzdi. 

 
a. Bərk maddələr. 

 
i. Natrium tiosulfat pentahidrat, Na2S2O3·5H2O, w(Na2S2O3·5H2O) > 99 %. 

 
ii. Askorbin turşusu, C6H8O6, w(C6H8O6) > 99 %. 

 
iii. Natrium hidroksid, NaOH, w(NaOH) > 99 %. 

 
iv. Natrium tetraborat dekahidrat, Na2B4O7·10H2O, w(Na2B4O7·10H2O), > 99 %. 

DİQQƏT — Natrium tetraborat dekahidratın kanserogen, mutagen və reproduktiv toksin (CMR) 
olduğu bilinir. 

v. Heksametilentetramin (heksamin, urotropin),C6H12N4, w(C6H12N4) > 99 %. 
 

vi. Kalium yodid, KI, w(KI) > 99 %. 
 

5.1.7 Yod, I2, w(I2) > 99 %. 
 

5.1.8 Natrium asetat, C2H3NaO2, w(C2H3NaO2) > 99 %. 
 

5.1.9 Etilendiamin, C2H8N2, w(C2H8N2) > 99 %. 
 

b.  Həll yolları. 
i. Sink asetat məhlulu C4H6O4Zn (10 g/l). 

10,0 q sink asetatı ~100 ml suda həll edin. 100 ml su ilə durulaşdırın. Məhlulu polipropilen və ya şüşədə 
maksimum 1 ay müddətində saxlayın. 

 
ii. Ortofosfor turşusu (ρ ≈ 1,7 g/ml), H3PO4, w(H3PO4) > 85 %, c(H3PO4) = 15 mol/l. 

 
iii. Xlorid turşusu (ρ ≈ 1,2 g/ml), HCl, w(HCl) > 36 %, c(HCl) = 12,0 mol/l. 

 
iv. Nitrat turşusu (ρ ≈ 1,42 g/ml), HNO3, w(HNO3) > 65 %, c(HNO3) = 15,8 mol/l. 

 
v. Sulfat turşusu (ρ ≈ 1,84 g/ml), H2SO4 (təzə hazırlanmışdır). 

Konsentratlaşdırılmış sulfat turşusunu (H2SO4), ρ ≈ 1,84 q/ml, w(H2SO4) ≈ 98 % 1 + 1 qatılaşdırılmış 
turşunu bərabər həcmdə suya diqqətlə əlavə edin və qarışdırın.. 
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XƏBƏRDARLIQ — Suya konsentratlaşdırılmış turşu əlavə etmək ekzotermik reaksiyaya görə şiddətli 
reaksiyalar verə bilər. 

 
vi. Natrium hidroksid məhlulu (ρ ≈ 0,40 g/ml), NaOH. 

 
vii. Formaldehid məhlulu (formalin), CH2O, φ(CH2O) = 37 % to 40 % (təzə 

hazırlanmışdır). 
XƏBƏRDARLIQ — Formaldehid buxarlarından ehtiyatlı olun. Çoxlu sayda nümunələri kiçik iş yerlərində 
saxlamayın. 

viii. Etilendiamintetraasetik turşunun disodium duzu (EDTA) (ρ ≈ 0,025
 g/ml), 

C10H14N2Na2O8⋅2H2O, w(C10H14N2Na2O8⋅2H2O) > 99 %. 

25 q EDTA-nı 1000 ml suda həll edin. 
 

ix. Etanol C2H5OH, φ(C2H5OH) = 96 %. 
 

x. Qələvi Lugol məhlulu, 100 q kalium yodid (5.1.6), 50 q yod (5.1.7) və 250 q natrium 
asetat (5.1.8) 1000 ml suda pH 10-a qədər. 

 
xi. Turşu Lugol məhlulu, 100 q kalium yodid (5.1.6), 50 q yod (5.1.7) və 100 ml 

buzlu sirkə turşusu (5.2.17) 1000 ml suda pH 2-ə qədər. 
 

xii. Neytrallaşdırılmış formaldehid məhlulu, formaldehid məhlulu (5.2.7) 
natrium tetraborat (5.1.4) və ya heksametilentetramin (5.1.5) ilə 
neytrallaşdırılmışdır. 100 q/l-də formalin məhlulu φ(CH2O) = 3,7%-dən 
4,0%-ə qədər son məhlul verir. 

XƏBƏRDARLIQ — Formaldehid buxarlarından ehtiyatlı olun. Çoxlu sayda nümunələri kiçik iş 
yerlərində saxlamayın. 

 
xiii. Etanol qoruyucu məhlulu. 

Etanol (5.2.9), formaldehid məhlulu (5.2.7) və qliserin (5.2.18) (müvafiq olaraq 100 + 2 + 1 həcm hissəsi). 
 

xiv. Natrium hipoxlorit NaOCl, w(NaOCl) = 10 %. 100 q natrium hipoxlorit (NaOCl) 1000 
ml suda həll edin. 

xv.  Kalium yodat KIO3, w(KIO3) = 10 %. 100 q kalium yodatı (KIO3) 1000 ml 
suda həll edin. 

xvi. Metan turşusu (formic acid) CH2O2, φ(CH2O2) > 98 %. 
 

xvii. Buzlu sirkə turşusu C2H4O2, w(C2H4O2) > 99 %. 
 

xviii. qliserin (qliserin, qliserin)C3H5(OH)3. 
 

c. Materiallar. 
 

i.  Konteyner və qapaq, Cədvəl A.1-dən A.3-ə qədər olan növlər. 
 

ii. Filtr, məsamə ölçüsü 0,40 µm - 0,45 µm, analitik Beynəlxalq Standartda fərqli filtr 
ölçüsü göstərilmədiyi təqdirdə. 
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6 Konteyner 
 

6.1 Konteynerin seçilməsi və hazırlanması 

Nümunə qabının seçimi (5.3.1) böyük əhəmiyyət kəsb edir və ISO 5667-1 bu mövzuda bəzi təlimatlar 
təqdim edir. 

Nümunələrin toplanması və saxlanması üçün istifadə edilən qabın növü haqqında təfərrüatlar Cədvəl 
A.1-dən A.3-ə qədər verilmişdir. Müvafiq qab materialının bu seçimində verilən eyni mülahizələr qapaq 
örtüyü materiallarının seçimində də nəzərə alınmalıdır. 

Nümunə qabları həm nümunənin təbii xüsusiyyətlərini, həm də çirkləndiricilərin gözlənilən 
diapazonunu qorumaq üçün uyğun materialdan hazırlanmalıdır. Ölçüləcək hər bir analit üçün uyğun 
konteyner növləri Cədvəl A.1-dən A.3-ə qədər verilmişdir. 

 
QEYD Çox aşağı metal konsentrasiyaları üçün nəzərdə tutulmuş qablar daha yüksək konsentrasiyalarda istifadə 
olunanlardan fərqli ola bilər. Təfərrüatlar Cədvəl A.1-də və ya analitik Beynəlxalq Standartlarda tapıla bilər. 

Nümunələr dondurulacaqsa, qırılmanın qarşısını almaq üçün polietilen (PE) və ya politetrafloroetilen 
(PTFE) kimi uyğun qablardan istifadə edilməlidir. 

Birdəfəlik istifadəyə üstünlük verilir. Bəzi istehsalçılar təmizlik sertifikatı olan qablar təqdim edirlər. 
Əgər belə bir təmizlik sertifikatı verilirsə, istifadə etməzdən əvvəl qabları təmizləmək və ya yaxalamaq 
lazım deyil. 

 
6.2 Yerində  filtrasiya 

Bəzi hallarda saytda filtrasiya tələb olunur. 

1. Əgər həll olunmuş metalların təhlili tələb olunarsa, qrunt suları yerində 
süzülməlidir. 

2. Əlavə A-ya uyğun olaraq tələb olunarsa, sular (5.3.2) yerində süzülməlidir. 
Başqa cür göstərilmədikdə, filtr məsamə ölçüsü 0,40 µm-dən 0,45 µm-ə 
qədər olan filtrdən istifadə edilməlidir. 

Sahədə dərhal filtrasiya mümkün olmadıqda, nümunənin götürülməsi ilə filtrasiya arasındakı səbəb və 
vaxt sınaq hesabatına əlavə edilməlidir. 

 

6.3 Konteynerin doldurulması 

(5.3.1) Cədvəl A.1-dən A.3-ə qədər olan cədvəllərdə və ya istifadə olunan analitik Beynəlxalq Standartda 
fərqli şəkildə göstərilmədiyi təqdirdə (5.3.1) tam doldurulmalıdır. Nümunələr onların 
konservasiyasının bir hissəsi kimi dondurulacaqsa, nümunə qabları tam doldurulmamalıdır. Bu, 
dondurma və ərimə prosesində buzun genişlənməsi nəticəsində yarana biləcək qırılmaların qarşısını 
almaq üçündür. 
Əgər şüşədə heç bir konservant yoxdursa, şüşənin əvvəlcədən yuyulması məqsədəuyğun ola bilər. 
Əvvəlcədən yuyulma ilə bağlı təlimat ISO 5667-14-də tapıla bilər. 

 
7 Sample müunələrin işlənməsi və mühafizəsi 
 
7.1 Nümunələrin fiziki və kimyəvi müayinə üçün daşınması və saxlanması 

Sular, xüsusilə şirin sular, tullantı suları və yeraltı sular nümunə götürmə vaxtı ilə analizin başlanması 
arasında baş verə biləcək fiziki, kimyəvi və ya bioloji reaksiyalar nəticəsində dəyişikliklərə həssasdır. 
Bu reaksiyaların xarakteri və sürəti çox vaxt elə olur ki, nümunə götürmə, daşıma və saxlama zamanı 
(xüsusi analitlər üçün) ehtiyat tədbirləri görülməzsə, müəyyən edilmiş konsentrasiyalar nümunə 
götürmə zamanı mövcud olanlardan fərqli olur. 
Bu dəyişikliklərin miqyası nümunənin kimyəvi və bioloji təbiətindən, onun temperaturundan, işığa 
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məruz qalmasından, onun yerləşdirildiyi qabın növündən, nümunə götürmə və analiz arasındakı vaxtdan və 
onun hansı şəraitdə olmasından asılıdır, məs. nəqliyyat zamanı məruz qalınmış problem.         Dəyişikliyin digər 
spesifik səbəbləri a)-f)-də verilmişdir. 

 

a)  Bakteriyaların, yosunların və digər orqanizmlərin olması nümunələrin müəyyən tərkib hissələrini 
dəyişə bilər. Bu orqanizmlər həm də yeni komponentlər yaratmaq üçün tərkib hissələrinin təbiətini 
dəyişdirə bilər. Bu bioloji fəaliyyət, məsələn, həll olunmuş oksigen, karbon qazı, azot, fosfor və 
bəzən silisium birləşmələrinin konsentrasiyalarına təsir göstərir. 

b) Müəyyən birləşmələr ya nümunələrdə mövcud olan həll olunmuş oksigen, ya da atmosfer oksigeni 
ilə oksidləşə bilər [məs. üzvi birləşmələr, Fe(II) və sulfidlər]. 

c) Müəyyən maddələr məhluldan çökə bilər, məs. kalsium karbonat, metallar və meta Al(OH)3 kimi 
birləşmələr və ya buxar fazasına (məsələn, oksigen, siyanidlər və civə) itirilə bilər. 

d) Karbon dioksidin havadan udulması pH-ı, keçiriciliyi və həll olunmuş karbon qazının 
konsentrasiyasını dəyişə bilər. Ammonyak və silikon flüorid kimi birləşmələrin bəzi plastik 
növlərindən keçməsi də pH və ya keçiriciliyə təsir edə bilər. 

e) Kolloid vəziyyətdə olan həll edilmiş metallar və ya metallar, habelə müəyyən üzvi birləşmələr 
qabların və ya nümunələrdəki bərk materialların səthinə dönməz şəkildə adsorbsiya oluna bilər. 

f) Polimerləşmiş məhsullar depolimerləşə bilər və əksinə, sadə birləşmələr polimerləşə bilər. 

Müəyyən tərkib hissələrinə dəyişikliklər təkcə suyun növündən asılı olaraq deyil, həm də eyni su növü 
üçün mövsümi şəraitdən asılı olaraq həm dərəcə, həm də sürət baxımından dəyişir. 

Bu dəyişikliklər tez-tez nümunəni qısa müddətdə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirmək üçün kifayət qədər 
sürətli olur. Bütün hallarda, bu reaksiyaları minimuma endirmək üçün ehtiyat tədbirləri görmək və bir 
çox analitik halda nümunəni minimum gecikmə ilə təhlil etmək vacibdir. Dəyişikliklər üçün tələb olunan 
ehtiyat tədbiri yerində filtrasiyadırsa, filtrdən (5.3.2) istifadə edilməlidir. 

Nümunənin saxlanması ilə bağlı təfərrüatlar Cədvəl A.1-də verilmişdir. 
 

7.2 Bioloji müayinə üçün nümunənin işlənməsi və mühafizəsi 

Bioloji tədqiqat üçün nümunələrin işlənməsi kimyəvi analiz tələb olunan nümunələrdən fərqlidir. 
Bioloji tədqiqat üçün nümunəyə kimyəvi maddələrin əlavə edilməsi nümunənin fiksasiyası və yaxud 
konservasiyası üçün istifadə edilə bilər. “Fiksasiya” termini morfoloji strukturların mühafizəsi, 
“konservasiya” termini isə üzvi maddələrin biokimyəvi və ya kimyəvi deqradasiyadan qorunması kimi 
müəyyən edilir. Konservantlar, tərifinə görə, zəhərlidir və konservantların əlavə edilməsi canlı 
orqanizmlərin ölümünə səbəb ola bilər. Ölümdən əvvəl qıcıqlanma güclü hüceyrə divarları olmayan ən 
incə orqanizmlərin fiksasiya tamamlanmadan çökməsinə səbəb ola bilər. Bu təsiri minimuma endirmək 
üçün fiksasiya agentinin hüceyrəyə tez daxil olması vacibdir. 

ƏHƏMİYYƏTLİ — Turşu Luqol məhlulları (5.2.11) orqanizmlərdə strukturların itirilməsinə və 
ya kiçik orqanizmlərin (məsələn, bəzi flagellatların) itirilməsinə səbəb ola bilər; bu halda, qələvi 
Lugol məhlulundan (5.2.10) istifadə edin, məs. yayda, siliko flagellatların görünüşü tez-tez 
müşahidə olunur. 

Bioloji tədqiqat üçün nümunələrin fiksasiyası və ya konservasiyası aşağıdakı meyarlara cavab verməlidir: 

a)  Fiksasiyaedici və ya konservantın orqanizmin itirilməsinə təsiri əvvəlcədən məlum olmalıdır; 

b) fiksator və ya konservant ən azı nümunələrin saxlanma müddəti ərzində üzvi maddələrin bioloji 
deqradasiyasının qarşısını almalıdır;  

c)  fiksator və yaxud konservant bioloji analitin (məsələn, orqanizmlərin və ya taksonomik qrupların) 
nümunələrin saxlanma müddəti ərzində qiymətləndirilməsini təmin etməlidir. 

 Nümunələrin mühafizəsi ilə bağlı təfərrüatlar Cədvəl A.2-də verilmişdir.. 



7  

 

 

7.3 Radiokimyəvi analiz üçün nümunənin işlənməsi və mühafizəsi 

XƏBƏRDARLIQ — Nümunənin fəaliyyətindən asılı olaraq, qoruyucu kimi radiomühafizə tələb 
oluna bilər. 

Radiokimyəvi analiz üçün nümunələrin işlənməsi ilə fiziki-kimyəvi analiz üçün nümunələrin işlənməsi 
arasında az fərq var. 

Nümunə götürmə və ölçmə arasındakı gecikmə, maraq doğuran radionuklidlərin radioaktiv 
yarımparçalanma dövrünə uyğun olmalıdır. Adekvat saxlama üçün tələb olunan şərtlər radioaktiv 
yarımparçalanma müddətindən asılı deyil, lakin müvafiq stabil izotop üçün tələb olunanlarla eynidir. 

QEYD Radioloji nümunələrin soyudulması ilk növbədə yosunların böyüməsinin və bioloji korlanmasının qarşısını 
almaq üçün istifadə olunur. Bu radiokimyəvi analizlər üçün zəruri qorunma mərhələsi deyil. Bu nümunələr tez-tez 
fiziki, kimyəvi və ya bioloji analiz üçün nümunələrlə birləşdirilir. 

 
8 Nümunə daşınması 

Nümunələrə daşınma və saxlama müddətini artırmaq üçün və Cədvəl A.1-dən A.3-ə qədər tələb 
olunarsa, soyutma və ya dondurma prosedurları tətbiq edilməlidir. Daşınma baş verdikdə, nümunə 
götürmə planı (məsələn, ISO 5667-1) nəzərə alınmalıdır: 

— nümunənin götürülməsi ilə daşımanın başlaması arasındakı vaxt; 

— nəqliyyat vaxtı; 

— laboratoriyada analizin başlama vaxtı. 

Bu üç dövrün cəmi Cədvəl A.1-dən A.3-ə uyğun olaraq maksimum saxlama müddətləri ilə məhdudlaşır. 

Maksimum saxlama müddəti təmin edilmədikdə, bu tələblərin yerinə yetirilməsinə imkan vermək üçün 
nümunə götürmə planı yenidən tərtib edilməlidir. 

Cihazın nəqli zamanı soyutma temperaturu 5 ± 3 °C bir çox tətbiqlər üçün uyğundur. Tətbiq olunan 
soyutma və dondurma prosedurları analitik laboratoriyanın göstərişlərinə uyğun olmalıdır. Dondurma 
xüsusilə nümunəni əridikdən sonra ilkin tarazlığına qaytarmaq üçün dondurma və ərimə prosesinə 
ətraflı nəzarət tələb edir. 

Nümunələri saxlayan qablar daşınma zamanı qorunmalı və möhürlənməlidir ki, nümunələr xarab 
olmasın və tərkibinin heç bir hissəsini itirməsin. Konteyner qablaşdırması qabları mümkün xarici 
çirklənmədən, xüsusən də açılışın yaxınlığında qorumalı və özü çirklənmə mənbəyi olmamalıdır. 

Şüşə qablar daşınma zamanı mümkün qırılmalardan müvafiq qablaşdırma ilə qorunmalıdır. Nümunələr 
nümunə götürüldükdən sonra mümkün qədər tez və zəruri hallarda A.1-dən A.3-ə qədər Cədvəllərə 
uyğun olaraq soyudulmaqla daşınmalıdır. 

Üçüncü şəxslər tərəfindən göndərilmək və ya daşınmaq üçün laboratoriya nümunələri və 
konservləşdirilmiş laboratoriya nümunələri nümunənin bütövlüyünün qorunub saxlanması üçün 
möhürlənməlidir. 

(Potensial) tənzimləyici tədqiqatlar üçün tələb olunan nümunələr nümunənin daşınması ilə bağlı 
səlahiyyətli orqanların və ya digər təşkilat(lar)ın tələblərinə cavab verən səviyyəyə qədər 
möhürlənməlidir. 

Daşınma zamanı nümunələr 5 ± 3°C temperatur saxlaya bilən soyuducu cihazda saxlanılmalıdır. 
Daşınma zamanı şəraitin düzgün qiymətləndirilməsi üçün nümunəni əhatə edən havanın (maksimum) 
temperaturunu qeyd edə bilən cihazdan istifadə oluna bilər. 

QEYD Daşınma zamanı havanın temperaturunu qeyd edə bilən cihazlar mövcuddur, lakin onların istifadəsi və 
adekvat kalibrlənməsi baha başa gələ bilər. 
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9  Nümunələrin eyniləşdirilməsi 

Konteyner etiketləri nəmlənməyə, qurumağa və donmağa qarşı çıxmadan və oxunmaz hala gəlməlidir. 
Etiketləmə sistemi ərazidə istifadəyə imkan vermək üçün suya davamlı olmalıdır. 

Nümunə götürmə hesabatında və nümunə etiketlərində verilən dəqiq məlumat xüsusi ölçmə 
proqramının məqsədlərindən asılıdır. Bütün hallarda nümunə qabına silinməyən etiket 
yapışdırılmalıdır. 

Hər bir nümunə üçün ən azı aşağıdakı məlumatlar mövcud olmalıdır. 

— Unikal identifikator, izlənilə bilər 

— nümunənin götürülmə tarixi, vaxtı və yeri; 

— nümunə nömrəsi; 

— nümunənin təsviri; 

— nümunə götürən heyətin adı; 

— nümunənin saxlanması və ya istifadə olunan fiksasiya təfərrüatları; 

— istifadə edilən nümunənin saxlanmasının təfərrüatları; 

— nümunənin bütövlüyü və manipulyasiyası ilə bağlı hər hansı məlumat; 

— zəruri hallarda hər hansı digər məlumat. 

— Nümunə qabının etiketində nümunənin tarixi, yeri və nümunə nömrəsinə görə izlənilə bilən unikal 
identifikator göstərilməlidir.. 

Bütün digər məlumatlar əlavədir və nümunə hesabatda ətraflı şəkildə göstərilməlidir. 
 

10 Qəbul nümunəsi 

Nümunə, emal və saxlama ilə bağlı bütün məlumatlar nümunə götürmə hesabatına daxil edilməlidir. 

Laboratoriya işçiləri nümunənin mühafizəsi və nümunənin daşınma şəraiti haqqında məlumatları qəbul 

etməli və yoxlamalıdır. 

Bütün hallarda, xüsusən də “saxlama zənciri” prosesinin qurulması zərurəti yarandıqda, laboratoriyada 
qəbul edilmiş nümunə qablarının sayı təqdim edilmiş nümunə qablarının sayı ilə yoxlanılmalıdır. 

 
11 Nümunənin saxlanması 

Laboratoriyada su nümunələrinin saxlanma müddəti təhlil ediləcək analit(lər) üçün səciyyəvidir. Nümunələr 
Cədvəl A.1-dən A.3-ə qədər  göstərilən maksimum saxlama müddətindən çox olmayaraq saxlanılmalıdır. 
Maksimum saxlama müddətinə laboratoriyaya daşınma vaxtı daxildir (3.4). 

Laboratoriya daxilində soyuducu şərait 3±2°C olmalıdır. Nümunələr konservasiya üçün dondurulduqda, 
başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, temperatur -18 °C-dən aşağı saxlanılmalıdır. Bu soyuducu şərtlərin 
istisnaları Cədvəl A.1-dən A.3-ə qədər verilmişdir. 

Dondurulmuş nümunələri əridərkən, ərimə prosesi zamanı parçalanma aşkar edildikdə və ya ilkin 
dondurma və saxlama zamanı qırılma baş verərsə, maye itkisi riskini minimuma endirmək üçün hər bir 
nümunə qabının ayrıca ikinci dərəcəli konteynerə qoyulması tövsiyə olunur. Yüngül təsir aşağı 
temperaturda bəzi plastiklərin parçalanmasına səbəb ola bilər. 
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Ərimə ilə əlaqədar olaraq, A.1-dən A.3-ə qədər Cədvəllərdə və ya istifadə olunan analitik Beynəlxalq Standartda 
başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, bunun ətraf mühit şəraitində həyata keçirilməsi tövsiyə olunur. 
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Əlavə A  
(məlumatlandırıcı) 

Nümunələrin saxlanması üsulları 
 
 

A.1 Ümumi 
Bu sənəd və bu əlavədə sadalanan analitik Beynəlxalq Standartlar bir-birini tamamlayır. 1-ci səhifədəki Bildirişə 
baxın. 

Bəzi hallarda sadalanan alternativ konservləşdirmə üsulları bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edir. Mövcud 
analitik Beynəlxalq Standartdan istifadə edildikdə, həmin metodda təsvir edilən qoruma texnikasının 
tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Bununla belə, bu sənəddə verilmiş alternativ mühafizə üsulları da 
uyğun ola bilər. Analitik Beynəlxalq Standartda heç bir konservasiya metodu təsvir edilmədikdə və ya 
analitik Beynəlxalq Standartdan istifadə edilmədikdə, bu sənəddə sadalanan texnika(lar)dan istifadə 
edilməlidir. 
Validasiya tədqiqatları üçün istifadə edilən təsdiqləmə protokolu Əlavə C-də tapıla bilər. Validasiya ilə bağlı 
hesabatlar və məlumatlar biblioqrafiyada verilmişdir. 

 
      A.2 Plastik üçün abreviaturalar 

FEP perfluoro(etilen/propilen) PFA perfluoroalkoksi (polimer) 

PE polietilen PP polipropilen 

PE-HD yüksək sıxlıqlı polietilen PTFE politetrafloroetilen 

PET polietilen tereftalat PVC poli(vinil xlorid) 

 
A.2 Fiziki-kimyəvi və kimyəvi analiz 

Cədvəl A.1-ə baxın. Cədvəl A.1-dən istifadə ilə bağlı aşağıdakı ümumi qeydləri qeyd etmək lazımdır. 

— 1 gün saxlama müddəti o deməkdir ki, 24 saat keçərsə, bu, hesabatda qeyd edilməlidir. 

— — Konteynerlərin növləri analitik Beynəlxalq Standartlardakılarla eynidir. Bəzi hallarda standartda 
konteynerin növü çox spesifikdir, məs. PTFE. Çox aşağı konsentrasiyaların ölçülməsi lazım olduqda 
bu vacibdir. Digər hallarda, xüsusi plastik növü vacib olmadıqda, plastik kifayətdir. 

 
A.3 Bioloji analiz 

Cədvəl A.2-nin istifadəsi ilə bağlı aşağıdakı ümumi qeydləri qeyd etmək lazımdır. 

— Laboratoriyada qablar üçün istifadə olunan plastiklər məsələn, PE, PTFE, PET, PP, PFA və FEP-dir. 

— Əgər mühafizə müddəti göstərilməyibsə, bu, ümumiyyətlə, əhəmiyyətsizdir. “1 ay” işarəsi xüsusi 
çətinlik çəkmədən konservasiyaları ifadə edir. 
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A.3 Radiokimyəvi analitlər və fəaliyyətlər 

Cədvəl A.3-dən istifadə ilə bağlı aşağıdakı ümumi qeydləri qeyd etmək lazımdır. 

XƏBƏRDARLIQ — Nümunənin fəaliyyətindən asılı olaraq, qoruyucu kimi radiomühafizə tələb 
oluna bilər. 

— Yosunların böyüməsinin, bioloji korlanmasının və metal ionlarının nümunə qabının daxili 
divarına adsorbsiyasının qarşısını almaq üçün turşulaşdırma aparılır. 

—  Xüsusilə nümunə aktivliyi çox aşağı olarsa, nümunənin çirklənməsinin qarşısını almaq lazımdır. 
Bəzi nümunə sahələri torpaqda, havada və ya nümunə götürülənlərdən başqa sularda ölçülə bilən 
aktivliyə malik ola bilər. Laboratoriyalarda, eləcə də bəzi məişət avadanlıqlarında radioaktiv 
material ola bilər. Yağıntıdan nümunə götürərkən, bu cədvəldəki hər hansı xüsusi tələblər ISO 
5667-8-də verilənlərə əlavədir. Kifayət qədər nümunənin toplanması bir neçə gün tələb edə 
biləcəyi üçün həm başlanğıc, həm də bitmə vaxtları və tarixləri qeyd edilməlidir. Müvafiq dövr üçün 
nümunə stansiyası üçün yağıntıların toplanması qeydi əlavə edilməlidir. Ölçülən analitlər üçün 
uyğun olarsa, stabilizator və ya daşıyıcı əlavə edilə bilər. 

— Laboratoriyada qablar üçün istifadə olunan plastiklər məsələn, PE, PTFE, PET, PP, PFA və FEP-dir. 

Qeyd Bəzi plastik butulkalar su üçün çox az keçirici olmaqla aylar ərzində yavaş-yavaş nümunələri 
cəmləşdirir. Həmçinin radon şərhlərinə baxın.



 

 

 Cədvəl A.1 — Nümunələrin mühafizəsi üsulları — Fiziki-kimyəvi və kimyəvi analiz 
 

Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 
Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 

saxlama və saxlama şərtləri 
Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
Turşuluq və qələvilik 

  
Plastik və ya şüşə 

Həll edilmiş qazlarda yüksək olan 
nümunələr üçün, tercihen yerində təhlil 
edin. Saxlama zamanı azalma və 
oksidləşmə nümunəni dəyişə bilər. 

 
 

14 
gün 

 
 

Ən yaxşı 
təcrübə ISO 9963-1:1994 

ISO 5667-3-ə istinad yoxdur PE, borosilikat şüşə Həll edilmiş qazlarda yüksək olan 
nümunələr üçün, tercihen saytda 
analiz edin. 

 
 
Adsorblanan üzvi 
halidlər (AOX) 

 

ISO 9562:2004 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

 
Konsentrasiyanın 
aşağı olduğundan 
şübhələnirsinizsə, 
plastik və ya şüşə 
Şüşə tələb olunur 

 

HNO3 (5.2.4) ilə pH 1-dən pH 2-yə 
qədər turşulaşdırın. Nümunələri 
qaranlıqda saxlayın və ya tünd rəngli 
şüşələrdən istifadə edin. 
Nümunələr xlorlanırsa, qeyd c 
tətbiq edilir. 

 
 

5 gün 

 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

 Plastik -18 °C-dən aşağı dondurun. 1 ay Ən yaxşı 
təcrübə 

Alkanlar, Naftalin Qısa zəncirli 

poliklorlu (SCCPs) 
 

ISO 12010:2012 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
Şüşə 

 
Şüşələri 2 ml izooktan ilə yuyun 

  

ISO 18635:2016 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

Şüşə Nümunələri qaranlıqda saxlayın 
və ya tünd rəngli şüşələrdən 
istifadə edin. 

  

 
 
 
 
Alüminium 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

PE, PP, FEP  
 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın 
(5.2.4). 

 
 
 
 

1 ay 

 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 
Aşağı 

konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 
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Cədvəl A.1 (davamı) 

 

 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

Alüminium (davamı) ISO 12020:1997 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

Uyğun plastiklər, 
poliolefinlər yoxdur 
(al izləri ola bilər) 

   

ISO 10566:1994 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 

PE 

 
 
 
 
 
 
 
Ammonium 

 Plastik və ya şüşə Sular yerində süzülməlidir. Turşulamaq 
H2SO4 (5.2.5) ilə pH 1-dən pH 2-yə 
qədər. 

21 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 15923-1:2013 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 

 
Plastik və ya şüşə 

 
Sular yerində süzülməlidir. 

 
1gün 

 
Təsdiqlənmişd
ir [82] 

ISO 7150-1:1984 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

    

ISO 14911:1998 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE Sular yerində süzülməlidir. HNO3 

(5.2.4) ilə pH 3 ± 0,5-ə qədər 
turşulaşdırın. 

 
 
 
      14gün 

 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə ISO 11732:2005 

normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 
 

 
Şüşə, poliolefinlər, 

PTFE 

Sular yerində süzülməlidir. Turşulamaq 
H2SO4 (5.2.5) ilə pH 1-dən pH 2-yə 
qədər. Nümunələri qaranlıqda 
saxlayın və ya tünd rəngli 
şüşələrdən istifadə edin. 

 
Plastik Sular yerində süzülməlidir. 

-18 °C-dən aşağı dondurun. 1 ay Ən yaxşı 
təcrübə 

Anionlar: Fərdi anionlara baxın (Br−, F−, Cl−, NO − , NO − , SO 2− ,- və PO − ) 
2 3 4 4  
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Cədvəl A.1 (davamı) 
 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
 

Stibium 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, PP, FEP 

 
 
 
 
Acidify to pH 1 to pH 2 with HCl (5.2.3) 
or HNO3 (5.2.4). HCl (5.2.3) should be 
used if the hydride technique is used 
for analysis. 

 
 
 
 
 

1 ay 

 
 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 

Aşağı 
konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

ISO 17378-1:2014 və 
ISO 17378-2:2014 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
Borosilikat şüşə, 

plastiklər 

 
 
 
 
 

Arsen 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, PP, FEP 

 
 
 
 
Acidify to pH 1 to pH 2 with HCl (5.2.3) 
or HNO3 (5.2.4). HCl (5.2.3) should be 
used if the hydride technique is used 
for analysis. 

 
 
 
 
 

6 ay 

 
 
 
 
 

Təsdiqlənmişdi
r [103] 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 
Aşağı 

konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

ISO 17378-1:2014 və 
ISO 17378-2:2014 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
Borosilikat şüşə, 

plastiklər 
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Cədvəl A.1 (davamı) 

 

 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
Barium 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 

Aşağı 
konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

 

HNO3     ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
 
 
 

1ay 

 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

ISO 14911:1998 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE 

 
HNO3 (5.2.4) ilə pH 3 ± 0,5-ə qədər 
turşulaşdırın. (5.2.4). 

 
 
Beryllium 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 

Aşağı 
konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

 

HNO3   ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın(5.2.4).   
 

 
 

1 ay 

 
 

Ən yaxşı 
təcrübə ISO 17294-2:2016 

normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 

Biochemical oxygen 
demand (BOD) 

 
Plastik və ya şüşə Nümunələri qaranlıqda saxlayın 

və ya tünd rəngli şüşələrdən 
istifadə edin. 

1 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

 
Plastik 

-18 °C-dən aşağı dondurun. 
Nümunələri qaranlıqda saxlayın və ya 
tünd rəngli şüşələrdən istifadə edin. 

1 ay 
(>50 mq/l 

olduqda 6 
ay) 

 
Təsdiqlənmişdi
r [103] 
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Cədvəl A.1 (davamı) 
 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

Bor ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 
Aşağı 

konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
 

6 ay 

 
 

Təsdiqlənmişdi
r [103] ISO 17294-2:2016 

normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
Bromat 

ISO 15061:2001 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 

 
PE 

Nümunədən hər hansı ozonu çıxarın, 
məsələn, nümunə götürdükdən dərhal 
sonra 1 l nümunəyə 50 mq etilendiamin 
(5.1.9) əlavə edin. 

 
1 ay 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

Brom və brom 
birləşmələri 

ISO 10304-1:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE və ya şüşə 

  
1 ay 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

Brom qalığı 
 Plastik və ya şüşə, 

tünd rəngli Saytda təhlil edin. 5 dəqiqə Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
 
Kadmium 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, PP, FEP 

 
 
 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
 
 
 
 

6 ay 

 
 
 
 
 

Təsdiqlənmişdi
r [103] 

ISO 5961:1994 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, borosilikat şüşə 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 

Aşağı 
konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 
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Cədvəl A.1 (davamı) 

 

 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
 
Kalsium 

ISO 7980:1986 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur PE, PP  

 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4) və ya HCl (5.2.3). 
 

 
 
 
 
 

1 ay 

 
 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 

Aşağı 
konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

ISO 14911:1998 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE 

 
HNO3 ilə pH 3 ± 0,5-ə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

Karbon dioksid ISO 9439:1999 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur Plastik və ya şüşə Tercihen saytda analiz edin. 1 gün Ən yaxşı 

təcrübə 
 
 
 
Karbon, tam üzvi 
(TOC) 

 
 
ISO 8245:1999 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Plastik və ya şüşə H2SO4 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın 
(5.2.5) və ya H3PO4.(5.2.2.) 
Uçucu üzvi birləşmələrin itirilməsi, 
turşulaşma zamanı karbon qazının 
buraxılması səbəbindən şübhələnirsə, 
turşulaşdırma uyğun deyil. 8 saat 
ərzində sərinləyin və təhlil edin. 
-18 °C-dən aşağı dondurun 

7 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 

Plastiklər 

 
 

1 ay 

 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

 
Karbon, həll edilmiş 
üzvi (DOC) 

ISO 8245:1999 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 

Plastik və ya şüşə 

Sular H2SO4 (5.2.5) və ya H3PO4 (5.2.2) 
ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırılmazdan əvvəl 
süzülməlidir. 
 

 
7 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

-18 °C-dən aşağı dondurun. 1 ay Ən yaxşı 
təcrübə 
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Cədvəl A.1 (davamı) 
 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
Kimyəvi oksigen tələbatı 
(CODCr) 

 
ISO 15705:2002 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 

Plastik və ya şüşə H2SO4 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.5). 6 ay Təsdiqlənmişdi

r [103] PP, glass 

Plastik 
-18 °C-dən aşağı dondurun. 6 ay Təsdiqlənmişdi

r 103] Plastik 

Xloramin  Plastik və ya qaranlıq 
şüşə 

Saytda təhlil edin. 5 dəqiqə Ən yaxşı 
təcrübə 

 
Xlorat 

ISO 10304-4:1997 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 

 
Plastik və ya qaranlıq 

şüşə 

NaOH (5.1.3. və ya 5.2.6) əlavə edin 
pH 10 ± 0,5 

 
7 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 

Xlorid 

ISO 15682:2000 
ISO 5667-3-ə istinad edir PE və ya şüşə  

Heç biri tələb olunmur, ümumi 
texnikanın mənfi təsiri yoxdur 

 
 

1ay 

 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 10304-4:1997 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 

 
PE və ya şüşə 

ISO 15923-1:2013 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

    

Xlorlu həlledicilər: Uçucu üzvi birləşmələrə baxın 
Xlor dioksid  Plastik və ya qaranlıq 

şüşə 
Heçnə tələb olunmur, saytda təhlil edin 5 dəqiqə Ən yaxşı 

təcrübə 
Xlor, qalıq  Plastik və ya qaranlıq 

şüşə 
Saytda təhlil edin. 5dəqiqə Ən yaxşı 

təcrübə 
 
Xlorit 

ISO 10304-4:1997 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 

 
Plastik və ya qaranlıq 

şüşə 

 
pH 10 ± 0,5-ə qədər NaOH (5.1.3 və ya 
5.2.6) əlavə edin 

 
7 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 
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Cədvəl A.1 (davamı) 

 

 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
 
Xlorofil 

 
 
 
 
ISO 10260:1992 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

 
 
 
 
 

Plastik və ya şüşə 
 

Filtrdən (5.3.2) üstünlük verilən yerdə. 
Nümunələri qaranlıqda saxlayın və ya 
tünd rəngli şüşələrdən istifadə edin. 

 
1 gün 

 
 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

Filtrdən (5.3.2) və isti etanol ilə 
ekstraksiyadan sonra -18 °C-dən 
aşağı dondurun. 

çıxarış 
1 ay 

Filtrdən sonra (5.3.2) -18 °C-dən aşağı 
dondurun. 

filter plus 
qalıq 14 gwn 

Filtrdən sonra (5.3.2) -80 °C-dən aşağı 
dondurun. 

filter plus 
qalıq 1 
ay 

 
 
 
 
Xrom 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, PP, FEP 

 
 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın 
(5.2.4). 

 
 
 
 

6 ay 

 
 
 

Təsdiqlənmişdi
r [103] 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 
Aşağı 

konsentrasiyala
r üçün: PFA, 

FEP 

 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
 
Xrom(VI) 

ISO 23913:2006 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Plastik və ya 
borosilikat şüşə 

  
24 saat 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 18412:2005 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Plastik və ya 
borosilikat şüşə 

  
4 gwn 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 
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Cədvəl A.1 (davamı) 
 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
Kobalt 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, PP, FEP 

 
 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
 
 
 

1 ay 

 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 

Aşağı 
konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 

Rəng 
ISO 7887:2011 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 

Plastik və ya şüşə 

Nümunələri qaranlıqda saxlayın 
və ya tünd rəngli şüşələrdən 
istifadə edin. 
 

5 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

Dəmirlə (II) zəngin olan qrunt 
suları üçün yerində təhlil edin. 5 dəqiqə Ən yaxşı 

təcrübə 
 
Keçiricilik 

ISO 7888:1985 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Plastik və ya şüşə 
soda şüşəsi istisna 
olmaqla 

 
Tercihen saytda analiz edin. 

 
1 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
Mis 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, PP, FEP 

 
 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
 
 
 

6 ay 

 
 
 

Təsdiqlənmişdi
r [103] 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE-HD, PTFE 

Aşağı 
konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 
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Cədvəl A.1 (davamı) 

 

 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 

Sianid, asanlıqla sərbəst 
buraxılır 

ISO 14403-1:2012 və 
ISO 14403-2:2012 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 

Plastik və ya şüşə 

pH-ı 12-yə tənzimləmək üçün NaOH 
(5.1.3 və ya 5.2.6) əlavə edin. 
Nümunələri qaranlıqda saxlayın 
və ya tünd rəngli şüşələrdən 
istifadə edin. 

7 gün 
Sulfid varsa 1 

gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

3 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

 
Sianid, sərbəst (pH = 6) 

ISO 17690:2015 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 pH = 11 ± 0,1 olana qədər NaOH (5.1.3 
və ya 5.2.6) əlavə edin. 
Nümunələri qaranlıqda saxlayın 
və ya tünd rəngli şüşələrdən 
istifadə edin. 

6 gün 
Sulfid varsa < 

1 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
Sianid, cəmi 

  
 
 

Plastik və ya şüşə 

 
pH-ı 12-yə tənzimləmək üçün NaOH 
(5.1.3 və ya 5.2.6.) əlavə edin. 
Nümunələri qaranlıqda saxlayın 
və ya tünd rəngli şüşələrdən 
istifadə edin. 

14 gün 
Sulfid varsa < 

1 gün 

 
Təsdiqlənmişd
ir [88] 

ISO 14403-1:2012 və 
ISO 14403-2:2012 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
7 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

Sianoxlorid  Plastik   1 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

Yuyucu vasitələr: Səthi aktiv maddələrə baxın 
Həll edilmiş bərk maddələr (quru qalıq): Ümumi bərk maddələrə baxın (ümumi qalıqlar) 
Səth və tullantı 
sularında çıxarıla bilən 
üzvi halidlər (EOX). 

  
 şüşə  Nümunələr xlorlanırsa, qeyd c 

tətbiq edilir. 

 
4 gün 

 
Təsdiqlənmişd
ir [99] 

Qrunt sularında və 
içməli suda çıxarıla 
bilən üzvi halidlər 
(EOX). 

  
şüşə 

 
Nümunələr xlorlanırsa, qeyd c 
tətbiq edilir. 

 
1ay 

 
Təsdiqlənmişd
ir [99] 
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Cədvəl A.1 (davamı) 
 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

Çıxarılan üzvi 
halidlər (EOX) 

  
şüşə 

Nümunələr xlorlanırsa, Qeyd c 
tətbiq edilir. HNO3 (5.2.4) və ya 
H2SO4 (5.2.5) ilə pH 1-dən pH 2-yə 
qədər turşulaşdırın. 

 
14 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
 
Flüoridlər 

ISO 10304-1:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
 
 
 
 
Plastik, lakin PTFE 
deyil 

  
 
 
 
 

1ay 

 
 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 10359-1:1992 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 
ISO 10359-2:1994 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 
ISO/TS 17951-1:2016 
ISO/TS 17951-2:2016 

ISO 5667-3-ə baxın 
 
Hidrazin 

  
şüşə 

HCl (5.2.3) ilə 1 mol/l-ə qədər 
turşulaşdırın. Nümunələri 
qaranlıqda saxlayın və ya tünd 
rəngli şüşələrdən istifadə edin. 

 
1 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
Karbohidrogenlər 

 
şüşə HCl (5.2.3) ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 

turşulaşdırın, 
HNO3 (5.2.4) və ya H2SO4 (5.2.5). 

1 ay Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 9377-2:2000 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 

Torpaq şüşəsi tıxaclı 
və ya vintli qapaqlı, 
PTFE ilə örtülmüş 

şüşə 

  
4 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 17943:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Torpaq şüşəsi tıxaclı 
və ya vintli qapaqlı, 
PTFE ilə örtülmüş 

şüşə 

Nümunələri qaranlıqda saxlayın 
və ya tünd rəngli şüşələrdən 
istifadə edin. 
Nümunələr xlorlanırsa, qeyd c 
tətbiq edilir. 

 

5 gün 

 

Hidrokarbonatlar: Turşuluq və qələviliyə baxın 
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Cədvəl A.1 (davamı) 

 

 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
yodid 

ISO 10304-3:1997] 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 

 
PE və ya şüşə 

 
 

1 ay 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

Yod 
 

şüşə Nümunələri qaranlıqda saxlayın 
və ya tünd rəngli şüşələrdən 
istifadə edin. 

1 gün 
Ən yaxşı 
təcrübə 

Dəmir(II) 
 Plastik və ya 

borosilikat şüşə HCl ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.3). 7 gün Ən yaxşı 

təcrübə 
 
 
 
 
Dəmir 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, PP, FEP 

 
 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın 
(5.2.4). 

 
 

1 ay 

 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 

Aşağı 
konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 

Kjeldahl azotu 

 Plastik və ya şüşə və 
ya borosilikat şüşə -18 °C-dən aşağı dondurun. 

 
6 ay 

Təsdiqlənmişdi
r [103] 

ISO 5663:1984 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

Plastik və ya şüşə və 
ya borosilikat şüşə 

H2SO4 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın 
(5.2.5). 

1ay 
Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
Qurğuşun 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, PP, FEP 

 
 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

         6 ay 

 
 
 

Təsdiqlənmişdi
r [103] 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyal
ar üçün: PE-HD, 

PTFE 
Aşağı 

konsentrasiyal
ar üçün: PFA, 

FEP 

 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 
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Cədvəl A.1 (davamı) 
 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
Litium 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 
Aşağı 

konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
 
 
 

1ay 

 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

ISO 14911:1998 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 

 
PE 

 
HNO3 ilə pH 3 ± 0,5-ə qədər 

turşulaşdırın (5.2.4). 
 
 
 
 
 
Maqnezium 

ISO 7980:1986 
No reference to ISO 5667-3 PE, PP  

 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
 
 

1 ay 

 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 
Aşağı 

konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

ISO 14911:1998 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 

 
PE 

 
HNO3 ilə pH 3 ± 0,5-ə qədər 

turşulaşdırın (5.2.4). 

  

 
 
 
 
 
Manqan 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, PP, FEP 

 
 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
 
 
 
 

1ay 

 
 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 

Aşağı 
konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

ISO 14911:1998 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE HNO3 ilə pH 3 ± 0,5-ə qədər 

turşulaşdırın (5.2.4). 
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Cədvəl A.1 (davamı) 

 

 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
 

Civə 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Plastik və ya 
borosilikat şüşə 

pH < 1 təmin etmək üçün 100 ml 
suya 1 ml HCl əlavə edin. 

 

 
 

6 ay 

 
 

Ən yaxşı 
təcrübə ISO 17852:2006 

normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

PTFE, FEP, 
borosilikat şüşə, 

kvars 

HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
 
ISO 12846:2012 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
 
 

FEP, şüşə 

HCl (5.2.3) 1 ml/100 ml əlavə edin 
Nümunənin çirklənmədən azad 
olmasını təmin etmək üçün xüsusi 
diqqət tələb olunur. 

 
2 gün 

 
Təsdiqlənmişd
ir [93] 

Kalium bromid-kalium bromat 
reagentindən istifadə edərək həzm 
addımı ilə sabitləşmə laboratoriya 
daxilində baş verir.. 

 
1 ay 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
Molibden 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, PP, FEP 

 
 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
 
 
 

1 ay 

 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 

Aşağı 
konsentrasiyala

r üçün: PFA, 
FEP 

Monosiklik aromatik karbohidrogenlər: Uçucu üzvi birləşmələrə baxın 
 
 
 
 
Nikel 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, PP, FEP 

 
 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
 
 
 

6 ay 

 
 
 

Təsdiqlənmişdi
r [103] 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyal
ar üçün: PE-HD, 

PTFE 

Aşağı 
konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 
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Cədvəl A.1 (davamı) 
 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 

Nitrat - bütün sular 

ISO 13395:1996 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 
 

PE və ya şüşə  1 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

PE və ya şüşə -18 °C-dən aşağı dondurun. 8 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 15923-1:2013 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Plastik və ya şüşə  1 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

Plastik və ya şüşə HCl ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.3). 

7 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

Plastik  -18 °C-dən aşağı dondurun. 1 ay Ən yaxşı 
təcrübə 

Tullantı sularında və səth 
sularında nitrat 

 
Plastik və ya şüşə Sular yerində süzülməlidir. 4 gün Təsdiqlənmişdir 

[97] 
[104] 

 
 
Nitrit - bütün sular 

ISO 13395:1996 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 
 

 
Plastik və ya şüşə Təhlil tercihen aparılmalıdır 

saytda. 

 
1 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 15923-1:2013 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

    

Tullantı sularında və səth 
sularında nitrit 

 
Plastik və ya şüşə Sular yerində süzülməlidir 4 gün Təsdiqlənmişdir 

[97] 
[104] 

 
Azot cəmi 

ISO 29441:2010 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Plastik və ya şüşə H2SO4 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın 
 (5.2.5)b. 

1 ay Ən yaxşı 
təcrübə 

Plastik -18 °C-dən aşağı dondurun. 1 ay Ən yaxşı 
təcrübə 

Qoxu 
 

şüşə Keyfiyyət təhlili aparıla bilər 
saytda. 6 saat Ən yaxşı 

təcrübə 

 
Yağ və yağ 

  
şüşə 

H2SO4 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın 
(5.2.5) və ya HCl (5.2.3) və ya HNO3 
(5.2.4). 
Şüşəni ~90%-ə qədər doldurun, kifayət 
qədər boşluq buraxın. 

 
1 ay 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

Üzvi xlor 
 

şüşə H2SO4 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın 1 ay Ən yaxşı 

təcrübə 
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Cədvəl A.1 (davamı) 

 

 

 

(5.2.5) və ya HCl və ya HNO3 (5.2.4) . 

 
Organotin birləşmələri 

ISO 17353:2004 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

şüşə Nümunələri qaranlıqda saxlayın 
və ya tünd rəngli şüşələrdən 
istifadə edin. 

1 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

şüşə 7 gün Ən yaxşı 
təcrübə 



Cədvəl A.1 (davamı) 
 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

Ortofosfatlar, həll edilmiş: Bax Fosfor, həll 
 
 
 
Oksigen 

 
 
ISO 5814:2012 
SO 5667-3-ə istinad yoxdur 

Plastik və ya şüşə 
Saytda oksigeni düzəldin. Nümunələri 
qaranlıqda saxlayın və ya tünd rəngli 
şüşələrdən istifadə edin. 

4 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

 
Plastik və ya şüşə 

Elektrokimyəvi üsuldan da istifadə 
oluna bilər və yerində həyata keçirilə 
bilər. Nümunələri qaranlıqda saxlayın 
və ya tünd rəngli şüşələrdən istifadə 
edin. 

 
1 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 17289:2014 
SO 5667-3-ə istinad yoxdur Plastik və ya şüşə Heçnə tələb olunmur, saytda təhlil edin. 

  

 
Permanqanat 
indeksi (CODMn) 

 
ISO 8467:1993 
SO 5667-3-ə istinad yoxdur 

Plastik və ya şüşə 
H2SO4 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.5) . 2 gün Ən yaxşı 

təcrübə 
Plastik və ya şüşə Nümunələri qaranlıqda saxlayın. 2 gün Ən yaxşı 

təcrübə 
Plastik  -18 °C-dən aşağı dondurun. 1 ay Ən yaxşı 

təcrübə 
 
Pestisidlər, karbamatlar 
 

 
şüşə Nümunələr xlorlanırsa, qeyd c 

tətbiq edilir. 14 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

Plastik -18 °C-dən aşağı dondurun. 1 ay Ən yaxşı 
təcrübə 

 
Pestisidlər, fenoksialkanik 
herbisidlər 

alkilhalogenləşdirilmiş 
fenoksi turşuları, 
hidroksibenzonitrillər və 
bentazon 

  
PTFE qapaqlı şüşə 
astar və ya septum 

HCl (5.2.3) ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın, 
HNO3 (5.2.4) və ya H2SO4 (5.2.5)c. 

 

14 
gün 

 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

Metan turşusu (5.2.16)c ilə pH 3-dən 4-ə 
qədər turşulaşdırın. 

ISO 15913:2000 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 

 
Şüşə, tünd rəngli 

  
3 gün 
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Cədvəl A.1 (davamı) 

 

 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

Tərkibində xlorobenzol və 
üzvi xlor olan pestisidlər α-
endosulfan, β-endosul-fan, 
endosülfan sulfat, cis-xlordan, 
trans-xlordan, sis-
heptaxlorepoksid, trans-
heptaxlorepoksid, heptaklor, 
α-HCH, β-HCH, β-HCH, 
γ-HCH, δ-HCH, aldrin, diedrin, 
endrin, isodrin, telodrin, 
heksaxlorobutadien, o,p′-DDD, 
o,p′-DDE, o,p′-DDT, 
p,p′-DDD, p,p′-DDE, p,p′-DDT, 
1,2,3-triklorbenzol, 1,2,4-
triklorbenzol, 1,3,5-
triklorbenzol, 1,2,3 ,4-
tetraxlorbenzol, 1,2,3,5, 
tetraxlorbenzol, 1,2,4,5-
tetraxlorbenzol, 
pentaklorbenzol, 
heksaxlorbenzol 
 

 
ISO 6468:1996 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

 
PTFE qapaq 
layneri ilə tünd 
şüşə 

Endosulfan nümunəsi ayrıca pH < 2-də 
saxlanılır, digərləri pH 5,0 ilə pH 7,5 
arasında dəyişir. Əgər pH bu 
diapazondan kənardırsa, 24 saat 
ərzində çıxarın. 

 
1 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

  
 
 
 
 
 
 

PTFE qapaq 
layneri ilə tünd 
şüşə 

  
 
 
 
 
 
 

7 gün 

 
 
 
 
 
 
Təsdiqlənmişdir 

[83][84] 
[86][90][92][95][97] 

[98] 

 
 
Tərkibində orqanofosfor olan 
pestisidlər 

 
 
ISO 10695:2000 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

 
 

PTFE qapaq 
layneri ilə tünd 
şüşə 

Bəzi üzvi fosfor birləşmələri sulu 
mühitdə sürətlə parçalana bilər. Buna 
görə də, stabillik sınaqları başqa cür 
göstərilməsə, nümunəni fosfor 
birləşmələrinin toplanmasından 
sonra 1 gün ərzində çıxarın.. 

 
 

1 gün 

 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 
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Cədvəl A.1 (davamı) 
 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

Tərkibində orqanofosfor olan 
pestisidlər 
xlorpirifos-etil, xlorpirifos-
metil, diazinon, diklorvos, 
dimetoat, disulfoton, fenthion, 
malatyon mevinfos, 
paration-etil, 
paration-metil 

  
 
 

PTFE qapaq 
layneri ilə tünd 
şüşə 

  
 
 
 

7gün 

 
 
 
 
Təsdiqlənmişdir 

[94][97] 

 

Tərkibində üzvi fosfor 
qlifosatı olan 
pestisidlər 

ISO 21458:2008 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

Plastik, 
məs. poliolefin 

 

 
6 gün Ən yaxşı təcrübə 

  < -18 °C-ə qədər dondurun 1 ay Ən yaxşı təcrübə 
ISO 16308:2014 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
Şüşə, PE, PP Nümunələr xlorlanırsa, qeyd c 

tətbiq edilir. 

  

 
 
Tərkibində orqanitrogen olan 
pestisidlər 

 
 
ISO 10695:2000 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

 
 

PTFE qapaq 
layneri ilə tünd 
şüşə 

Bəzi üzvi azot birləşmələri sulu mühitdə 
sürətlə parçalana bilər. Buna görə də, 
stabillik sınaqları başqa cür 
göstərilmədikdə, nümunəni azot 
birləşmələri üçün toplanmasından 
sonra 2 gün ərzində çıxarın. 

 
 

2 gün 

 
 
Ən yaxşı təcrübə 

Tərkibində orqanitrogen olan 
pestisidlər 

ISO 11369:1997 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 

PTFE qapaq 
layneri ilə tünd 
şüşə 

  
7 gün 

 
Ən yaxşı təcrübə 

Tərkibində orqanitrogen olan 
pestisidlər 
atrazin, propazin, simazin, 
terbutrin 

  
PTFE qapaq 
layneri ilə tünd 
şüşə 

  
1 ay 

 
Təsdiqlənmişdir 

[94][97] 
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Cədvəl A.1 (davamı) 

 

 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

Neft və törəmələr: Karbohidrogenlərə baxın 
 
pH 

ISO 10523:2008 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
Plastik və ya şüşə 

 
 
 
Tercihen saytda analiz edin. 

 
 
 

1 
gün 

 
 

Təsdiqlənmi
şdir [81] 

[100] 
 
pH — (anaerob) 
yeraltı sular 

ISO 10523:2008 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

PE və ya şüşə. Xüsusi 
formalı tıxacdan 
istifadə edərək 

havanı xaric edin 
 
 
Fenol indeksi 

 
şüşə H3PO4 (5.2.2) və ya H2SO4 ilə pH < 4 

olana qədər turşulaşdırın (5.2.5). 21 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 14402:1999 
normativ olaraq ISO 
5667−3:1994-ə 
istinad edir 

 
PTFE, şüşə 

H3PO4.(5.2.2) və ya H2SO4 (5.2.5) ilə 
pH < 4 olana qədər turşulaşdırın. 
Nümunələri qaranlıqda saxlayın və ya 
tünd rəngli şüşələrdən istifadə edin. 

 
21 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
Fenollar 

ISO 8165-1:1992 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1985 

PTFE qapaq layneri 
ilə şüşə və ya 

borosilikat şüşə 

H3PO4 (5.2.2) və ya H2SO4 ilə pH < 4 
olana qədər turşulaşdırın (5.2.5)c. 

 
21 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 8165-2:1999 
normativ olaraq ISO 
5667−3:1994-ə istinad edir 

 
Şüşə, tünd rəngli 

 
pH < 2 

 
7 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
Alkilləşdirilmiş fenollar 

ISO 18857-1:2005 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Şüşə 

Torpaq şüşəsi tıxaclı 
və ya vintli qapaqlı, 
PTFE ilə örtülmüş 

şüşə. 

 

HCl (5.2.3) və ya H2SO4 ilə pH 2-ə 
qədər turşulaşdırın 

 (5.2.5) . 

 
 

14 
gün 

 
 

Ən yaxşı 
təcrübə ISO 18857-2:2009 

normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 
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Cədvəl A.1 (davamı) 
 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
Fenollar, xlorlu 

ISO 8165-1:1992 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1985 

 

Şüşə və ya 
borosilikat şüşə, 

PTFE qapaq layneri 
ilə 

 
 
Nümunələr xlorlanırsa, qeyd c 
tətbiq edilir. 

 
 

2 
gün 

 
 

Ən yaxşı 
təcrübə ISO 8165-2:1999] 

normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 
 

 
 
 
 
 
 
Fosfor, həll 

 
ISO 15923-1:2013 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
Plastik və ya şüşə 
və ya borosilikat 

şüşə 
Plastik 

Sular yerində süzülməlidir. Təhlildən 
əvvəl oksidləşdirici maddələr dəmir 
(II) sulfat və ya natrium arsenit əlavə 
etməklə çıxarıla bilər.. 

 
 
 
 
 
 

1 ay 

 
 
 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

-18 °C-dən aşağı dondurun. 
ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 
Aşağı 

konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4) . ISO 17294-2:2016 

normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

ISO 6878:2004 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

Tercihen şüşə, 
əks halda PE, PVC 
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Cədvəl A.1 (davamı) 

 

 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fosfor, cəmi 

 Plastik, şüşə və ya 
borosilikat şüşə 

 
 
 
 
 
 
H2SO4 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.5) və ya HNO3 (5.2.4). 

 
 
 
 
 
 
 

1 ay 

 
 
 
 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 15681-1:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
 

Plastik, şüşə və ya 
borosilikat şüşə ISO 15681-2:2003 

normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 
ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 
Aşağı 

konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

ISO 6878:2004 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

Tercihen şüşə, 
əks halda PE, PVC 

 Plastik -18 °C-dən aşağı dondurun. 6 ay Təsdiqlənmişdi
r [103] 

 
Ftalatlar 

ISO 18856:2004 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
şüşə Nümunələri qaranlıqda saxlayın 

və ya tünd rəngli şüşələrdən 
istifadə edin. 

 
4 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 
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Cədvəl A.1 (davamı) 
 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 

Poliklorlu bifenillər (PCBs) 

ISO 6468:1996 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

 
Şüşə, PTFE qapaqlı 

layner 

pH 5,0-dən pH 7,5-ə uyğunlaşdırın. Əgər 
pH bu diapazondan kənardırsa, 24 saat 
ərzində çıxarın. 

Nümunələr xlorlanırsa, qeyd c 
tətbiq edilir. 

1 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

  
7 gün 

Təsdiqlənmişdir 
[83][84] 

[86][90][92][95][97] 
[98] 

 
 
Poliklorlu naftalinlər (PCN), 
mono-dan səkkiz- 

 
 
ISO/TS 16780:2015 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
 

Tünd şüşə 

Nümunələri qaranlıqda saxlayın 
və ya tünd rəngli şüşələrdən 
istifadə edin. 
Əgər pH > 9 olarsa, H2SO4 ilə 
pH = 7-yə uyğunlaşdırın 
(5.2.5). 
Nümunələr xlorlanırsa, qeyd c 
tətbiq edilir. 

 
 

1 il 

 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
Polisiklik aromatik 
karbohidrogenlər 
(PAHs) 

ISO 17993:2002 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
 

Şüşə, PTFE qapaqlı 
layner 

 
 
Nümunələr xlorlanırsa, qeyd c 
tətbiq edilir. 

 
7 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 28540:2011 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Naftalin üçün 
cəmi 4 gün 

 
Təsdiqlənmişdi
r [105] 

 
 
 
 
 
Kalium 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 
Aşağı 

konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
 
 
 
 

1 ay 

 
 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

ISO 9964-3:1993 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

 
 

PE ISO 14911:1998 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

HNO3 ilə pH 3 ± 0,5-ə qədər 
turşulaşdırın(5.2.4). 
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Cədvəl A.1 (davamı) 

 

 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
 

Selen 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, PP, FEP 

 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 
Əgər HCl (5.2.3) istifadə edilməlidir 
analiz üçün hidrid texnikasından istifadə 
olunur. 
 

 
 
 
 

1 ay 

 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 
Aşağı 

konsentrasiyala
r üçün: PFA, 

FEP 
 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

ISO/TS 17379-1:2013 və 
ISO/TS 17379-2:2013 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
Şüşə və ya plastik 

 

 
HCl ilə pH < 2 olana qədər turşulaşdırın 
(5.2.3). 

  

 
 

Silikatlar, həll edilmiş 

 Plastik  Sular yerində süzülməlidir. 1 ay Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 16264:2002 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur Plastik  Sular yerində süzülməlidir. Təhlil edin 

mümkün olduğu qədər tez. 
 

5dəqiqə Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 15923-1:2013 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

    

Silikatlar, cəmi  Plastik   1ay Ən yaxşı 
təcrübə 
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Cədvəl A.1 (davamı) 
 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
Gümüş 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, PP, FEP 

 
 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4) 

 
 
 
 

1 ay 

 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 
Aşağı 

konsentrasiyala
r üçün: PFA, 

FEP 

 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
 
 
 
 
Natrium  

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 
Aşağı 

konsentrasiyala
r üçün: PFA, 

FEP 

 

 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
 
 
 
 

1ay 

 
 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

ISO 9964-3:1993 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur PE 

 

ISO 14911:1998 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE 

 
HNO3 ilə pH 3 ± 0,5-ə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

Bərk maddələr, suspenziya      Şüşə və ya plastik 
 

 2 gün Ən yaxşı 
təcrübə 
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Cədvəl A.1 (davamı) 

 

 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
Sulfat 

ISO 10304-1:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
Plastik və ya şüşə 

  
1 ay 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 15923-1:2013 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

    

 
 
Sulfid (asanlıqla azad edilir) 

  
 

Plastik 

2 ml əlavə edərək sulfidi yerində 
sabitləyin 
sink asetat məhlulu (5.2.1). pH 
8,5 və 9,0 arasında deyilsə, 
NaOH (5.1.3) əlavə edin 

 
 

7 
gün 

 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

Nümunələr xlorlanırsa, qeyd c 
tətbiq edilir. 

 
Sulfit 

ISO 10304-3:1997 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3: 1994 

 
Plastik və ya şüşə 

Sulfiti əlavə etməklə yerində düzəldin 
100 ml nümunəyə 1 ml EDTA məhlulu 
(5.2.8). 

 
2 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

 

Səthi aktiv maddələr, anion 

  

şüşə  

 3 gün Ən yaxşı 
təcrübə 

Formaldehid məhlulu əlavə edin (5.2.12, 
xəbərdarlığa baxın). 4 gün Ən yaxşı 

təcrübə 
-18 °C-dən aşağı dondurun. 1ay Ən yaxşı 

təcrübə 
Səthi aktiv maddələr, katyonik  şüşə  2 gün Ən yaxşı 

təcrübə 

Səthi aktiv maddələr, qeyri-
ion 

 
şüşə Formaldehid məhlulu əlavə edin (5.2.12, 

xəbərdarlığa baxın). 1 ay Ən yaxşı 
təcrübə 
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Cədvəl A.1 (davamı) 
 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
Qalay  

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 

Aşağı 
konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

HCl (5.2.3) və ya HNO3 (5.2.4) ilə pH 1-
dən pH 2-yə qədər turşulaşdırın. 
Təhlil üçün hidrid texnikasından istifadə 
edilərsə, HCl (5.2.3) istifadə edilməlidir. 

 
 

1 ay 

 
 

Təsdiqlənmişd
ir [87] ISO 17294-2:2016 

normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Ümumi sərtlik: Kalsiuma baxın 
Ümumi bərk maddələr 
(ümumi qalıqlar, quru 
ekstrakt) 

 
Plastik və ya şüşə 

 
7 gün Ən yaxşı 

təcrübə 

Trihalometanlar: Uçucu üzvi birləşmələrə baxın 
 
Bulanıqlıq ISO 7027-1:2016 

ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

 
Şüşə və ya plastik 

Nümunələri qaranlıqda saxlayın 
və ya tünd rəngli şüşələrdən 
istifadə edin. Tercihen saytda 
analiz edin. 

 
1 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

 
Uran 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Plastik və ya 
borosilikat şüşə 

HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
1 ay 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
Vanadium 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, PP, FEP 

 
 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
 
 
 

1 ay 

 
 
 
 

Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 

Aşağı 
konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 
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Cədvəl A.1 (davamı) 

 

 

 

 
Analiz ediləcək nümunə İstinad Beynəlxalq 

Standart Konteyner növü 8 və 11-ci bəndlərə əlavə olaraq 
saxlama və saxlama şərtləri 

Maksimum 
saxlama 
müddətləri 

Təsdiqlənmiş 
və ya Ən yaxşı 
təcrübə 

 
 
 
 
 
Uçucu üzvi birləşmələr 

Uçucu halogenləşdirilmiş 
karbohidrogenlər, 
monosiklik aromatik 
karbohidrogenlər və digər 
həlledicilər kimi üzvi 
birləşmələr 

  

PTFE qapaq layneri 
ilə şüşə və ya PTFE 

qapaq layneri ilə 
(baş boşluğu) 

flakonlar 

HCl (5.2.3), HNO3 (5.2.4) və ya H2SO4 
(5.2.5) ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın.c 
Nümunələr xlorlanırsa, qeyd c 
tətbiq edilir. 

 Təmizləmə və tələ üçün HCl 
(5.2.3) müdaxilə edir 

7 gün Təsdiqlənmişdir 
[85][94] 
[98] 

ISO 15680:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
5 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 11423-1:1997 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 2 gün Ən yaxşı 

təcrübə 
ISO 11423-2:1997 
ISO 5667-3-ə istinad yoxdur 

  
2 gün Ən yaxşı 

təcrübə 
ISO 20595:2018 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
1 gün 

 
Ən yaxşı 
təcrübə 

ISO 17943:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
Şüşə, PTFE qapaq 

layneri ilə 

Nümunələri qaranlıqda saxlayın 
və ya tünd rəngli şüşələrdən 
istifadə edin 
Nümunələr xlorlanırsa, Qeyd c tətbiq 
edilir. 

 

5 gün 

 

 
 
 
 
Sink 

ISO 15586:2003 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

 
PE, PP, FEP 

 
 
 
HNO3 ilə pH 1-dən pH 2-yə qədər 
turşulaşdırın (5.2.4). 

 
 
 
 

6 ay 

 
 
 

Təsdiqlənmişdi
r [100] 

ISO 11885:2007 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

Normal 
konsentrasiyala
r üçün: PE-HD, 

PTFE 
Aşağı 

konsentrasiyalar 
üçün: PFA, FEP 

ISO 17294-2:2016 
normativ olaraq istinad edir 
ISO 5667-3 

a ISO 15913:2000-ə uyğun olaraq. 
b Persulfatın eyni vaxtda oksidləşməsi/həzm prosedurları üçün tövsiyə edilmir. 
c Nümunənin xlorlandığından şübhələnirsinizsə, hər 1 000 ml nümunə üçün nümunə götürüldükdən sonra (və ya nümunə götürüldükdən sonra) konteynerə 80 

mq Na2S2O3·5H2O (5.1.1) əlavə edin. 
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Cədvəl A.2 (davamı) 

 

 

 

 
 

Tədqiq ediləcək 
orqanizm 
qrupu 

 

Konteyn
er növü 

Laboratoriyada 
konservasiya 
texnikası 

Təhlildən əvvəl tövsiyə 
olunan maksimum 
saxlama müddəti 

 
Şərhlər 

Sayma və identifikasiya 
Bentik 
makroonurğasızlar, 
böyük nümunələr 

Plastik və ya 
şüşə 

70%-dən 75%-ə qədər yekun 
həcm fraksiyasını vermək 
üçün nümunəyə etanol 
(5.2.9) əlavə edin. 

1 il Nümunələrdəki su əvvəlcə süzülməli, deionlaşdırılmış 
suda yuyulmalı və etanol məhlulunda saxlanmaq üçün 
geri qaytarılmalıdır. 

Bentik 
makroonurğasızlar, 
kiçik nümunələr 
(məsələn, istinad 
kolleksiyaları) 

şüşə Etanol qoruyucu məhluluna 
köçürün (5.2.13; 5.2.12-nin 
xəbərdarlığına baxın) 

Qeyri-müəyyən müddətə Normal qoruyucu müalicə ilə təhrif olunmuş onurğasız 
qruplar üçün xüsusi üsullar tələb olunur (məsələn, 
platyhelminthes). 

 
 
 
Yosunlar və 
fitoplanktonlar 

 
 

Sıx uyğun 
qapaqlı şüşə və 

ya plastik 

Nümunənin həcminə görə 200 
hissəyə [turşu (5.2.10) və ya 
qələvi (5.2.11)] Luqol 
məhlulunun 1 həcm hissəsinə 
0,5 hissənin əlavə edilməsi. (3 ± 
2) °C-yə qədər soyudun 

6 ay Nümunələri qaranlıqda saxlayın. Qələvi Lugol məhlulu 
(5.2.11) ümumiyyətlə şirin suda və zərif flagellatlı dəniz 
suyunda turşulu Luqol məhlulu (5.2.10) üçün tətbiq 
olunur. Xüsusi təyinat üçün xüsusi standarta baxın. 
Rəngsizləşmə baş verərsə, daha çox Lugol məhlulunun 
əlavə edilməsi lazım ola bilər. Həddindən artıq doyma 
(dərin/qəhvəyi rəngləmə) qarşısını almaq lazımdır, lakin 
nümunəni konyak və ya saman rənginə çevirmək üçün 
kifayət qədər Lugol məhlulu (5.2.10 və ya 5.2.11) əlavə 
edilməlidir. 
Şüşəni ~90%-ə qədər doldurun, icazə vermək üçün 
kifayət qədər boşluq buraxın 
homogenləşmə. 

 
 
 
 
 
Mikroyosunlar 

 
 

Sıx uyğun 
qapaqlı şüşə və 

ya plastik 

Nümunənin həcminə görə 200 
hissəyə [turşu (5.2.10) və ya 
qələvi (5.2.11)] Luqol 
məhlulunun 1 həcm hissəsinə 
0,5 hissənin əlavə edilməsi. (3 ± 
2) °C-yə qədər soyudun 

6 ay Nümunələri qaranlıqda saxlayın. Qələvi Lugol məhlulu 
(5.2.11) ümumiyyətlə şirin suda və zərif flagellatlı dəniz 
suyunda turşulu Luqol məhlulu (5.2.10) üçün tətbiq 
olunur. Xüsusi təyinat üçün xüsusi standarta baxın. 
Rəngsizləşmə baş verərsə, daha çox Lugol məhlulunun 
əlavə edilməsi lazım ola bilər. Həddindən artıq doyma 
(dərin/qəhvəyi rəngləmə) qarşısını almaq lazımdır, lakin 
nümunəni konyak və ya saman rənginə çevirmək üçün 
kifayət qədər Lugol məhlulu (5.2.10 və ya 5.2.11) əlavə 
edilməlidir. 
Şüşəni ~90%-ə qədər doldurun, icazə vermək üçün 
kifayət qədər boşluq buraxın 
homogenləşmə. 
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Cədvəl A.2 — Nümunələrin mühafizəsi üsulları — Bioloji analiz 

 

 

 

-18 °C-dən aşağı dondurun 1 il Standart tətbiq olunan konservləşdirmə üsulları ilə 
dəyişdirilən qruplarla xüsusi prosedurlar tələb oluna 
bilər. 
 



Cədvəl A.2 (davamı) 

 

 

 

 
Tədqiq ediləcək 

orqanizm 
qrupu 

Konteyn
er növü 

Laboratoriyada 
konservasiya 
texnikası 

Təhlildən əvvəl tövsiyə 
olunan maksimum 
saxlama müddəti 

 
Şərhlər 

 
 

Makrofitlər 

 
Sıx uyğun 

qapaqlı şüşə və 
ya plastik 

70%-dən 75%-ə qədər yekun 
həcm fraksiyasını vermək 
üçün nümunəyə etanol 
(5.2.9) əlavə edin. 

6 ay Şüşəni ~90%-ə qədər doldurun, homogenləşməyə imkan 
vermək üçün kifayət qədər boşluq buraxın. 

-18 °C-dən aşağı dondurun 1 il Standart tətbiq olunan konservləşdirmə üsulları ilə 
dəyişdirilən qruplarla xüsusi prosedurlar tələb oluna 
bilər. 

 
 
 
 
 
Bentik diatomlar 

 
 
 
 

Sıx uyğun 
qapaqlı şüşə və 

ya plastik 

Nümunənin həcminə görə 200 
hissəyə [turşu (5.2.10) və ya 
qələvi (5.2.11)] Luqol 
məhlulunun 1 həcm hissəsinə 
0,5 hissənin əlavə edilməsi. (3 ± 
2) °C-yə qədər soyudun 

6 ay Nümunələri qaranlıqda saxlayın. Qələvi Lugol məhlulu 
(5.2.11) ümumiyyətlə şirin suda və zərif flagellatlı dəniz 
suyunda turşulu Luqol məhlulu (5.2.10) üçün tətbiq 
olunur. Xüsusi təyinat üçün xüsusi standarta baxın. 
Rəngsizləşmə baş verərsə, daha çox Lugol məhlulunun 
əlavə edilməsi lazım ola bilər. Həddindən artıq doyma 
(dərin/qəhvəyi rəngləmə) qarşısını almaq lazımdır, lakin 
nümunəni konyak və ya saman rənginə çevirmək üçün 
kifayət qədər Lugol məhlulu (5.2.10 və ya 5.2.11) əlavə 
edilməlidir. 
Şüşəni ~90%-ə qədər doldurun, homogenləşməyə imkan 
vermək üçün kifayət qədər boşluq buraxın. 

70%-dən 75%-ə qədər yekun 
həcm fraksiyasını vermək 
üçün nümunəyə etanol 
(5.2.9) əlavə edin. 

6 ay Şüşəni ~90%-ə qədər doldurun, homogenləşməyə imkan 
vermək üçün kifayət qədər boşluq buraxın. 

 
 
 
Pelagik diatomlar 

 
 

Sıx uyğun 
qapaqlı şüşə və 

ya plastik 

Nümunənin həcminə görə 200 
hissəyə [turşu (5.2.10) və ya 
qələvi (5.2.11)] Luqol 
məhlulunun 1 həcm hissəsinə 
0,5 hissənin əlavə edilməsi. (3 ± 
2) °C-yə qədər soyudun 

6 ay Nümunələri qaranlıqda saxlayın. Qələvi Lugol məhlulu 
(5.2.11) ümumiyyətlə şirin suda və zərif flagellatlı dəniz 
suyunda turşulu Luqol məhlulu (5.2.10) üçün tətbiq 
olunur. Xüsusi təyinat üçün xüsusi standarta baxın. 
Rəngsizləşmə baş verərsə, daha çox Lugol məhlulunun 
əlavə edilməsi lazım ola bilər. Həddindən artıq doyma 
(dərin/qəhvəyi rəngləmə) qarşısını almaq lazımdır, lakin 
nümunəni konyak və ya saman rənginə çevirmək üçün 
kifayət qədər Lugol məhlulu (5.2.10 və ya 5.2.11) əlavə 
edilməlidir. 
Şüşəni ~90%-ə qədər doldurun, homogenləşməyə imkan 
vermək üçün kifayət qədər boşluq buraxın. 
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Cədvəl A.2 (davamı) 

 

 

 

 
Tədqiq ediləcək 

orqanizm 
qrupu 

Konteyn
er növü 

Laboratoriyada 
konservasiya 
texnikası 

Təhlildən əvvəl tövsiyə 
olunan maksimum 
saxlama müddəti 

 
Şərhlər 

 
 
   Zooplankton 

Plastik və ya 
şüşə 

70%-dən 75%-ə qədər yekun 
həcm fraksiyasını vermək 
üçün nümunəyə etanol 
(5.2.9) əlavə edin. 
 

1 il Xərçəngkimilər və rotiferanlar üçün uyğundur. 

Neytrallaşdırılmış formaldehid 
məhlulu əlavə edin (5.2.12, 
xəbərdarlığa baxın) 

1il  

Turşu Lugol məhlulu əlavə 
edin (5.2.11) 

6 ay Rəngsizləşmə baş verərsə, daha turşulu Lugol 
məhlulunun (5.2.11) əlavə edilməsi lazım ola bilər.. 

Təzə və quru kütlə 
Bentik 
makroonurğasızlar, 
makrofitlər, yosunlar, 
zooplanktonlar, 
balıqlar 

Plastik və ya 
şüşə 

(3 ± 2) °C-yə qədər soyudun 24 saat -18°C-dən aşağı temperaturda dondurmayın. Təhlil 
mümkün qədər tez və 24 saatdan gec olmayaraq 
aparılmalıdır 

Plastik və ya 
şüşə 

Neytrallaşdırılmış formaldehid 
məhlulu əlavə edin (5.2.12, 
xəbərdarlığa baxın) 

Təhlildən əvvəl 3 ay 
minimum saxlama müddəti 

Nəzərə alın ki, perifiton və fitoplanktonun təzə və quru 
(bio) kütləsinin təyini adətən qorunmuş nümunədən 
sayma və identifikasiya proseduru zamanı aparılan 
hüceyrə həcminin ölçülməsinə əsaslanır.. 

Kül kütləsi 
Bentik 
makroonurğasızlar, 
makrofitlər, yosunlar, 

Plastik və ya 
şüşə 

Neytrallaşdırılmış formaldehid 
məhlulu əlavə edin (5.2.12, 
xəbərdarlığa baxın) 

Təhlildən əvvəl 3 ay 
minimum saxlama müddəti 

Nəzərə alın ki, perifiton və fitoplanktonun təzə və quru 
(bio) kütləsinin təyini adətən qorunmuş nümunədən 
sayma və identifikasiya proseduru zamanı aparılan 
hüceyrə həcminin ölçülməsinə əsaslanır. 

Quru kütlə və kül kütləsi 
Zooplankton Plastik və ya 

şüşə 
-18 °C-dən aşağı dondurun 6 ay Nümunə çəkmiş şüşə lifli membran filtrlərindən 

süzülür və sonra -18 °C-dən aşağı dondurulur.  
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Cədvəl A.3 — Nümunələrin mühafizəsi üsulları — Radiokimyəvi analitlər və fəaliyyətlər 

 

 

 

 
 

Tədqiq 
ediləcək 

analit və ya 
fəaliyyət 

Konteyn
er növü 

 
Laboratoriyada konservasiya 

texnikası 

Təhlildən əvvəl tövsiyə 
olunan maksimum 
saxlama müddəti 

 
Şərhlər 

Ümumi alfa 
fəaliyyəti 

 
Plastik 

HNO3 ilə pH < 2 olana qədər 
turşulaşdırın (5.2.4) 1 ay Nümunə analiz üçün planşetdə dərhal buxarlanırsa, 

turşulaşdırmayın. Bununla belə, turşulaşdırmadan 
nümunələri qaranlıqda saxlayın və mümkünsə (3 ± 2) °C-
yə qədər sərinləyin. 

Heç biri 7 gün 

Ümumi beta-
aktivlik (yod 
radioizotopları 
istisna olmaqla) 
 

 
Plastik 

HNO3 ilə pH < 2 olana qədər 
turşulaşdırın (5.2.4) 1ay Nümunə analiz üçün planşetdə dərhal buxarlanırsa, 

turşulaşdırmayın. Bununla belə, turşulaşdırmadan 
nümunələri qaranlıqda saxlayın və mümkünsə (3 ± 2) °C-
yə qədər sərinləyin. 

Heç biri 7 gün 

 
Qamma emitentləri 
 

 
Plastik 

HNO3 ilə pH < 2 olana qədər 
turşulaşdırın (5.2.4) 1 ay Mümkünsə, nümunələri qaranlıqda saxlayın və (3 ± 2) °C-

yə qədər sərinləyin. 
Nümunə turşulaşdırılmadıqda, mövcud metal asanlıqla 
hidroliz olunarsa, saxlama müddəti daha qısa ola bilər. Heç biri 7 gün 

Aktinidlər (uran, 
plutonium, 
amerisium, kurium 
kimi alfa-
emitentlər) 

 
 

Plastik 

HNO3 ilə pH < 2 olana qədər 
turşulaşdırın (5.2.4) 2 ay  

Mümkünsə, nümunələri qaranlıqda saxlayın və (3 ± 2) °C-
yə qədər sərinləyin.  

Heç biri 
 

7 gün 

 
 
14C 

 
 
 

Plastik 

pH > 10-a NaOH (5.2.4) əlavə edin 1ay Şüşəni tamamilə doldurun, heç bir boşluq buraxmayın və 
qarışdırmayın Mümkünsə, nümunələri qaranlıqda 
saxlayın və (3 ± 2) °C-yə qədər sərinləyin. 

Heç biri 5 gün Yalnız pH > 7 olduqda, nümunə ilə yuxarıdakı hava 
arasında hər hansı bir mübadilənin qarşısını almaq üçün 
konteyneri tamamilə doldurun. 
Mümkünsə, nümunələri qaranlıqda saxlayın və (3 ± 2) °C-
yə qədər sərinləyin. 

 
 
Yod 
(radioizotoplar
) 

 
 

Plastik 

HNO3 ilə pH < 2 olana qədər 
turşulaşdırın 

(5.2.4). 
Yod-izotopların ümumi beta 

aşkarlama üsulları ilə ölçüldüyü 
yerlərdə buxarlanma zamanı 
itkilərin qarşısını almaq üçün 

KIO3 (5.2.15) əlavə edin. 

7 gün Qamma-spektrometriya üçün turşulaşdırma kifayətdir. 
Ümumi beta-müəyyən etmək üçün HNO3 (5.2.4) ilə pH 
< 1-ə qədər turşulaşdırın; litr başına 2 ml-dən 4 ml 
NaOCl (5.2.14) əlavə edin 
sərbəst xlorun artıqlığını təmin edən nümunənin. 
Mümkünsə, nümunələri qaranlıqda saxlayın və 
sərinləyin 
(3 ± 2) °C. 

Radon izotopları Şüşə Cool to (3 ± 2) °C 1 gün Şüşəni tamamilə doldurun, heç bir boşluq buraxmayın və 
qarışdırmayın. Mümkünsə, nümunələri qaranlıqda 
saxlayın. 
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Cədvəl A.3 (davamı) 

 

 

 

 
Tədqiq 

ediləcək 
analit və ya 

fəaliyyət 

Konteyn
er növü 

 
Laboratoriyada konservasiya 

texnikası 

Təhlildən əvvəl tövsiyə 
olunan maksimum 
saxlama müddəti 

 
Şərhlər 

 
Radium 

 
Plastik 

HNO3 ilə pH < 2 olana qədər 
turşulaşdırın 

(5.2.4). 

2 ay 
Mümkünsə, nümunələri qaranlıqda saxlayın və (3 ± 2) °C-
yə qədər sərinləyin. 

None 2ay 
Stronsium 
radioizotopları Plastik HNO3 ilə pH < 2 olana qədər 

turşulaşdırın 
(5.2.4) 

2 ay 
Mümkünsə, nümunələri qaranlıqda saxlayın və (3 ± 2) °C-
yə qədər sərinləyin. 

 
Tritium 

 
Plastik, şüşə 

  
3 ay 

Şüşəni tamamilə doldurun, heç bir boşluq buraxmayın və 
qarışdırmayın. Nümunələr distillə edilmədən təhlil 
edilirsə, nümunələri qaranlıqda saxlayın və mümkünsə (3 
± 2) °C-yə qədər sərinləyin. 
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Əlavə B  

(məlumatlandırıcı) 
Konteynerin hazırlanması 

 
B.1 Reagentlər 

Başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, yalnız tanınmış analitik dərəcəli reagentlərdən və distillə edilmiş və 
ya minerallaşdırılmış sudan və ya ekvivalent təmizliyə malik sudan istifadə edin. 

 
B.1.1 Aseton  (IUPAC: propanon). 

 
B.1.2 Xlorid turşusu, 4 % həcm fraksiya və 25 % həcm fraksiya HCl. 

 
B.1.3 Nitrat turşusu, 10% həcm hissəsi HNO3. 

 
B.2 Solventlə yuyulmuş şüşə qablar 

XƏBƏRDARLIQ — Üzvi həlledicilər təhlükəli ola bilər. Müvafiq daşıma vasitələri təmin edin və 
ehtiyatla idarə edin. 

Birdəfəlik istifadə olunmayan nümunə qabları və yarı uçucu analiz üçün qapaqlar fosfatsız yuyucu məhlulu ilə 
yuyulmalı, sonra isti kran suyu və analitsiz su ilə hərtərəfli yaxalanmalıdır. Son addım asetonla durulama 
olmalıdır. Qapaqlar yaxalama mərhələsində qabın üzərində olmalıdır (qapağı möhkəm vidalanmış qabdakı 
həlledici), çünki həlledicilər plastik materialı daxili vida dişlərindən PTFE astarına qədər yaxalaya bilər. 

Uçucu üzvi birləşmələrin təhlili üçün nümunə qabları, vintli qapaqlar və çəpərlər (silikon buxar maneələri) 
fosfatsız yuyucu vasitə ilə yuyulmalı, bir dəfə krandan su ilə yuyulmalı, ən azı iki dəfə analitsiz su ilə yuyulmalı, 
sonra qurudulmalıdır. 105 °C-dən çox. Bir həlledici yaxadan ümumiyyətlə qaçınmaq lazımdır, çünki o, analizə 
mane ola bilər, baxmayaraq ki, metanol ilə yaxalamaq məqbuldur. 

Alternativ olaraq, hər iki nümunə növü üçün birdəfəlik istifadə edilə bilən qablar və qapaqlar istifadə edilə bilər. 
 

B.3 Turşu ilə yuyulmuş qablar 

İz metal analizi üçün həmişə yeni nümunə qablarından istifadə edilməlidir. Nümunə qabları və qapaqlar 
fosfatsız yuyucu məhlulu ilə yaxşıca təmizlənməli, metalsız su ilə yaxşıca yuyulmalı, 24 saat ərzində 
~10% həcmli HNO3 və ya ~25% həcm fraksiya HCl-də isladılmış və metal olmayan su ilə yuyulmalıdır. 

 
B.4 Bioloji nümunələr üçün qablar 

Toksikoloji və ya hidrobioloji nümunələrin toplanması üçün qablar fosfatsız yuyucu məhlulu ilə 
yuyulmalı, isti kran suyu ilə üç dəfə yuyulmalı və 4% həcmli xlorid turşusu ilə yaxalanmalıdır. Təhlillərə 
müdaxilənin olmamasını yoxlamaq şərti ilə birdəfəlik ticari plastik qablardan istifadə etmək 
mümkündür. Nümunələrin manipulyasiyası çox vaxt zəruridir və optimal üsullar tədqiqatın 
məqsədlərindən asılıdır. 
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Əlavə C  

(məlumatlandırıcı) 

Hollandiyanın doğrulama tədqiqatlarında istifadə edilən 
protokol 

 
 

C.1 Ümumi 

Su nümunələrinin mühafizəsi üzrə tədqiqatlar 2003-2011-ci illər arasında Hollandiyada aparılıb. 
Tədqiqatlar Hollandiya Laboratoriyaları Federasiyası, kalibrləmə və təftiş orqanları (FeNeLab) ilə 
əlaqəli laboratoriyalar tərəfindən aparılıb. Məqsəd ən uyğun su növləri: yeraltı sular, yerüstü sular və 
tullantı sularında bir sıra kritik analizlər üçün qorunma müddətlərinin müəyyən edilməsi idi. 

Dörd növ su arasında fərqlənən sabit bir protokol istifadə edilmişdir: yeraltı su və ya eluat; səth suları 
və ya çirkab suları; qida sənayesi tullantı suları; kimya sənayesinin tullantı suları. 

 
C.2 Protokol 

Hər bir araşdırmada aşağı və yüksək konsentrasiya səviyyələrində minimum 6-12 fərqli nümunə 
istifadə edilmişdir. Nümunələr 0-cı gündə alınmış və müxtəlif butulkalara bölünmüş və lazım olduqda 
çivilənmişdir. 0-cı gün nümunənin götürülmə tarixi və laboratoriyaya çatma tarixi kimi müəyyən edilir. 

 

0-cı gündə səkkiz sınaq hissəsinin (şüşə) təhlili aparıldı və hər bir analitin orta dəyəri, x A hesablandı. 

Üç sınaq hissəsinin sonrakı ölçmələri hər gün ardıcıllıqla həyata keçirildi, məs. 1 gün, 2 gün, 4 gün, 7 
gün, 14 gün və 28 gün. Alınan analitik nəticələrdən hər bir analitin orta dəyəri, x B hesablanmışdır. 

 
Saxlanılan test hissələrinin orta sınaq nəticələri ilə 0-cı gündəki orta sınaq nəticələri arasındakı fərq 
metodun yoxlanılması ilə müəyyən edilmiş standart kənarlaşmadan, yəni s-dən iki dəfə çox olduqda, 

x B − x A > 2s 
 

saxlama müddəti keçilmiş hesab edilmişdir. 
 

C.3 Tədqiqatlar aparılır 

Tədqiqatlar aşağıdakı təhlil və matrislərə aiddir: 

— Qrunt sularında, səth sularında və tullantı sularında EOX; 

— səth sularında və tullantı sularında nitrit və nitrat; 

— çirkab sularında və tullantı sularında üzvi fosfor və ya orqanitrogen olan pestisidlər; 

 
—  qrunt sularında, səth sularında və tullantı sularında, tərkibində xlor-üzvi və xlorbenzol olan 

pestisidlər 

— qrunt sularında, səth sularında və tullantı sularında poliklorlu bifenillər; 

— volatile uçucu üzvi birləşmələr (uçucu halogenləşdirilmiş karbohidrogenlər və aromatik 
karbohidrogenlər) yeraltı sular 
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Əlavə olaraq FeNeLab-ın ayrı-ayrı üzvləri tərəfindən təqdim edilən məlumatlar qiymətləndirilmişdir. 
Bu məlumatlar laboratoriyalararası müqayisələr və ya xüsusi laboratoriyanın nümunə götürmə, daşıma 
və analiz prosedurlarının təsdiqi üçün sabitlik tədqiqatlarında əldə edilmişdir. 

 
C.4 Qiymətləndirmələr 

Aşağıdakı təhlillər və matrislər qiymətləndirilmişdir: 

— içməli suda, yeraltı və yerüstü sularda pH; 

— tullantı sularında pH; 

 
— səth sularında, qrunt sularında və tullantı sularında üzvi xlor və xlorbenzollar olan pestisidlər; 

— poliklorlu bifenillər, səth sularında, yeraltı sularda və tullantı sularında; 

— tullantı sularında uçucu üzvi birləşmələr (uçucu halogenləşdirilmiş karbohidrogenlər və aromatik 
karbohidrogenlər) 

İstinadlar [88], [89], [96] və [105] istisna olmaqla, bütün hesabatlar və məlumatlar biblioqrafiyada 
verilmişdir (İstinadlar [81] - [105]) və Hollandiya Standartlaşdırma İnstitutundan (NEN) əldə etmək 
olar. 
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