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[bookmark: _Toc118476555]MÜQƏDDİMƏ

1. Bu standart “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” PHŞ tərəfindən işlənib hazırlanıb. 

2. “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” PHŞ-nin “_XX__” _XXXX__2023-cü il tarixli __XXXXXXXX___saylı Qərarı ilə təsdiq edilib.

3. Bu standart ГОСТ 32945-2014 “Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования”, ГОСТ Р 52289-2004 “Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств”, ГОСТ Р 52575-2021 “Дороги автомобильные общего пользования. материалы для дорожной разметки. Технические требования” dövlətlərarası standartlarının əsasında işlənib hazırlanmışdır. 

4.İlk dəfə tətbiq edilir.

5. Dövlət standartında müəyyən edilən tələblərin beynəlxalq standartlara, norma, qayda və tövsiyələrə və digər dövlətlərin müvafiq mütərəqqi milli standartlarına, elm, texnika və texnologiyanın müasir nailiyyətlərinə əsaslanmasını müəyyən etmək üçün standartın ilkin yoxlama müddəti 2024-cü il, dövri yoxlama müddəti ildə 1 dəfədir.
.
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[bookmark: _Toc142416459]ÖN SÖZ
Bu standart 1968-ci il noyabrın 8-də Vyana şəhərində qəbul edilmiş  və Azərbaycan Respublikasının 21 dekabr 2010-cu il tarixli 29-IVQ nömrəli Qanunla qoşulduğu “Yol nişanları və siqnalları haqqında” Konvensiyanın tələbinə əsasən hazırlanmışdır və yol hərəkətinin təşkilinin texniki vasitələrindən istifadə qaydalarını müəyyən edir.
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	[bookmark: _Hlk81987193]Yol hərəkətinin təşkilinin texniki vasitələri. Yol nişanlarına, nişanlama xətlərinə, svetoforlara dair tələblər (quraşdırılması, ölçüləri və xüsusiyyətləri) və onlardan istifadə qaydaları
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Technical means of organization of traffic. Requirements for road signs, marking lines,traffic lights (Installation, dimensions and features) and about the rules of their use


Tətbiq edilmə tarixi “__XX__” _XXX__2023-cü il

[bookmark: _Toc142416460]1 TƏTBİQ SAHƏSİ
Bu standart yol nişanlarının növlərini və yol nişanlarına, nişanlama xətlərinə dair tələbləri müəyyən edir.
[bookmark: _Toc39503467]Yol nişanları yol şəraiti və yol hərəkəti qaydaları barədə hərəkət iştirakçılarını məlumatlandırmaq və yol hərəkətini nizamlamağın əsas üsullarından biridir. Yol hərəkəti iştirakçılarına yol şəraiti və hərəkət rejimləri, yaşayış məntəqələrinin və digər obyektlərin yerləşdiyi yer haqqında məlumat verir. 
	Eyni zamanda svetoforun siqnalları və svetoforlara dair texniki tələblər, svetoforların quraşdırılması şərtləri, svetoforların quraşdırılması qaydası və onların iş rejimlərini müəyyən edir.

[bookmark: _Toc142416461][bookmark: _Toc39503468]2 NORMATİV İSTİNADLAR
Bu standartda aşağıdakı normativ sənədlərə istinad edilmişdir:
ГОСТ 32945-2014 “Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования”;

ГОСТ Р 52289-2004 “Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств”; 

ГОСТ Р 52575-2021 “Дороги автомобильные общего пользования. материалы для дорожной разметки. Технические требования”.

[bookmark: _Toc142416462]3 TERMİN VƏ TƏRİFLƏR
Bu sənədin məqsədləri üçün aşağıdakı termin və təriflər tətbiq edilir:
1. Yol hərəkətinin təşkilinin texniki vasitələri - yollarda hərəkətin təşkili üçün tətbiq edilən qurğular, avadanlıqlar və təsvirlərdir (svetoforlar, yol nişanları, nişanlama xətləri, qoruyucu sədlər, dirəkciklər, istiqamətləndirici qurğular, işıqlandırma sistemi və s.);
2. Yol nişanı - yol hərəkəti iştirakçılarına yol şəraiti və hərəkət rejimləri, yaşayış məntəqələrinin və digər obyektlərin yerləşdiyi yer haqqında məlumat verən nişanlar və ya yazılar olan müəyyən formalı lövhə;
3. Təkrarlanan nişan - əsas nişanla yolun eyni kəsişməsində quraşdırılmış, yol hərəkəti iştirakçıları tərəfindən məlumatların qavranılmasının etibarlılığının artırılmasına xidmət edən nişan;
4. Yol nişanlama xətləri - xətlərdən, yazılardan, oxlardan və digər işarələrdən ibarət olmaqla, sürücüləri  yol hərəkəti qaydaları, müəyyən edilən hərəkət rejimləri, yol qurğularının ölçüləri və ya yolun istiqaməti barədə məlumatlandırmaq, eləcə də yol infrastrukturlarının daha yaxşı görünməsini təmin edən  işarələr;
5. Svetofor - hərəkət növbəliliyini təmin etmək üçün istifadə olunan işıqlandırma cihazı;
6. Svetofor obyekti - nəqliyyat axınının konfliktli kəsişmələri olan yolayrıclarında  və ya nəqliyyat və piyada axınının svetoforla tənzimləndiyi piyada keçidlərində hərəkət ardıcıllığını təmin edən qrup halında svetoforlar;
7. İstiqamətləndirici qurğular – sürücülərin hərəkət istiqamətini gözlə müəyyənləşdirmələri üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitə;
8. İstiqamətləndirici ada- yolun hərəkət hissəsi ilə eyni səviyyədə yerləşən və ya ondan yuxarı qaldırılmış və nəqliyyat axınlarının ayrılması və birləşməsi üçün əlverişli şəraiti təmin edən ada
9. Qoruyucu sədd – nəqliyyat vasitəsinin yoldan və körpü konstruksiyasından (körpü, yol ötürücüsü, yerüstü keçid və s.), ayırıcı zolaqdan kənara çixmaqla qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşmasının, nəqliyyat vasitəsinin yoldan kənarda yerləşən maneələrə və tikililərə dəyməsinin qarşısını almaq, həmcinin  piyadaların keçidlərdən və ya körpülərdən düşməsini məhdudlaşdıran və ya heyvanların yolun hərəkət hissəsinə çıxmasının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulan qurğu.
10. Təhlükəsizlik adacığı - əks istiqamətli hərəkət hissələrini biri-birindən ayıran və yolun hərəkət hissəsini keçən piyadaların təhlükəsizliyini təmin edən və eni ən azı 2 m olan, kənarlarında müdafiə dirəkləri quraşdırılan yol qurğusudur. Piyada keçidinin ayırıcı zolaqla kəsişmə hissəsi də təhlükəsizlik adacığı hesab olunur.
.
 
[bookmark: _Toc142416463][bookmark: _Toc39503469]4 Yol nişanlarına tələblər
Yol nişanları yol şəraiti və yol hərəkəti qaydaları barədə hərəkət iştirakçılarını məlumatlandırma və yol hərəkətini nizamlamağın əsas üsullarından biridir. 
Yol nişanları xəbərdarlıq, üstünlük, qadağan, məcburi hərəkət istiqaməti, məlumatverici, xüsusi göstərici, servis, əlavə məlumat (lövhələr) qruplarından ibarətdir.
Hər bir yol nişanının öz nömrəsi olur ki, onun birinci rəqəmi qrupun nömrəsinə uyğun olur, sonrakı rəqəmlər qrupda ardıcıl nömrəni və müxtəliflik mövcud olduqda isə onun ardıcıl nömrəsini əks etdirir.
Müxtəlif qruplardan toplanan üstünlük nişanlarından başqa, hər qrup yol nişanlarının özünəməxsus rəngi və forması vardır.
Yol nişanlarının sutkanın istənilən vaxtı yaxşı görünməsi üçün, onlar daxili və xarici işıqlandırma və ya işıqqaytarıcı səth ilə təchiz edilirlər. 
Süni işıqlandırılmamış yollarda işıqqaytarıcı səthli nişanlar tətbiq olunur. İşıqqaytarıcı səthli nişanların 100 metrdən az olmayan məsafədən görünməsi təmin edilməlidir.
Yol nişanları hərəkət iştirakçıları tərəfindən yaxşı görünən yerlərdə quraşdırılmalıdır. Təkrar olunan nişanlar və əlavə lövhələr nəzərə alınmadan yolun eyni kəsiyində üçdən artıq yol nişanının qurulmasına icazə verilmir. 
[bookmark: _Hlk137114262]Bu standartda göstərilən hallar istisna olmaqla, müxtəlif qruplardan olan nişanların  eyni dayaqda (yuxarıdan aşağıya, soldan sağa) ardıcıllığı aşağıdakı kimi olmalıdır:
- üstünlük nişanları;
- xəbərdarlıq nişanları;
- məcburi hərəkət istiqaməti nişanları;
- xüsusi göstərici nişanları;
- qadağan nişanları;
- məlumatverici nişanlar;
- servis nişanları.
Eyni yolda nişanların quraşdırılması hündürlüyü mümkün qədər eyni olmalıdır.
Yol nişanları əsasən yolun sağ tərəfində qurulur. Bir istiqamətdə iki və daha artıq  hərəkət zolağı olan yollarda (hərəkət hissəsində) yol nişanları təkrarlanmalıdır. Bu halda yol nişanları ayırıcı zolaqda, ayırıcı zolaq olmadıqda isə yolun sol tərəfində quraşdırılmalıdır. Bir istiqamətdə üç və daha artıq hərəkət zolağı olan yollarda (hərəkət hissəsində) belə nişanlar yolun hərəkət hissəsinin üstündə quraşdırılmalıdır.
Yol nişanlarının alt nöqtəsindən yol örtüyünə qədər olan məsafə aşağıdakı kimi olmalıdır:
yaşayış məntəqələrindən kənar yolların kənarında quraşdırıldıqda -  1,5-2,2 metr;
təhlükəsizlik adacıqlarında və yolun hərəkət hissəsində quraşdırıldıqda - 0,6 metrdən az olmamaqla;
yaşayış məntəqələrində quraşdırıldıqda - 2-4 metr;
yolun hərəkət hissəsi boyunca yuxarıdan quraşdırıldıqda - 5-6 metr.
Yolun hərəkət hissəsinin kənarından və yol çiyninin kənarından quraşdırılmış nişana qədər məsafə 0,5-2,2 metr, 6.7.1-6.11 nişanlarına qədər olan məsafə isə 0,5-5 metr olmalıdır.
[bookmark: _Hlk135317097]Yol işlərinin görüldüyü yerlərdə qoyulmuş sarı fonda  olan  1.15, 1.16, 1.18 -1.21, 1.25, 1.33, 2.6, 3.11-3.16, 3.18.1, 3.20-3.25 yol nişanları onların müvəqqəti olduğunu göstərir. Müvəqqəti yol nişanları lövhələr üzərində bərkidilir və ya yeri dəyişdirilə bilən dayaq, disk və digər konstruksiyaların üstündə quraşdırılır. Bu nişanlar aid olduqları yerlərin (yol sahələrinin) bilavasitə qarşısında (başlanğıcında) quraşdırılır.
Yol nişanları daxili və ya  xarici işıqlandırmasının olması təmin edilməklə  işıqqaytarıcı  materiallardan istifadə etməklə hazırlanmalıdır. Nişanların təsvirlərin  qara və boz rənglərinin elementləri işıqqaytarıcı effektə malik olmamalıdır.
Yazıları və simvolları matris şəklində olan  işıq işarəli nişanların  istehsalına icazə verilir. Bu halda , qara rəngli yazıların və simvolların ağ və ya sarı rənglə,  nişanların ağ fonunun isə onların səhv qavranılmasına səbəb olmadığı hallarda qara rənglə əvəz edilməsinə icazə verilir. Fonun qırmızı rənginin, nişanların simvolunun və haşiyəsinin və onların təsvirlərinin ölçülərinin dəyişdirilməsinə yol verilmir.
Daxili və ya  xarici işıqlandırmalı işıqqaytarıcı səthi olan nişanlarda işıq işarəsinin tətbiqinə icazə verilmir.
Nişanların bütün detalları və montaj olunan hissələri korroziyaya qarşı materiallardan hazırlanmalı və ya qoruyucu örtüyə malik olmalıdır.
İsti sinkləmə üsulu ilə tətbiq olunan qara metallardan hazırlanmış nişan elementlərinin sink örtük təbəqəsinin qalınlığı ən azı 15 mikron olmalıdır.
Nişanların korpusu və arxa tərəfi (sinklənmiş səthlər istisna olmaqla), eləcə də bütün bərkidici elementləri boz rəngdə olmalıdır.
Nişanların bərkidilci elementləri onun ön səthində yerləşən məlumatları təhrif etməməlidir.
Nişanların konstruksiyası  0,4 kN/m külək yükünün, 0,15 kN şaquli və üfüqi nöqtə yüklərinin, 1,5 kN/m qar təmizlənməsi zamanı dinamik yükün təsiri nəticəsində deformasiyalarıa məruz qalmamalıdır.
69.5. 4.2.  2.1, 2.2, 2.4 və 2.5 nişanlarıı və sarı fonlu müvəqqəti yol nişanları (1.15, 1.16, 1.18 -1.21, 1.25, 1.33, 2.6, 3.11-3.16, 3.18.1, 3.20-3.25) istisna olmaqla, həm birtərəfli, həm də ikitərəfli nişanların hazırlanmasına icazə verilir. 

[bookmark: _Toc142416464]5 NİŞANLARIN NÖVLƏRİ
5.1 Xəbərdarlıq nişanları
	Xəbərdarlıq nişanları hərəkət istiqamətindəki təhlükəli vəziyyətlə bağlı qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi məqsədilə yolun təhlükəli sahəsinə yaxınlaşma və təhlükənin xarakteri barədə sürücülərə məlumat verir.
Xəbərdarlıq nişanlarının əsas fərqləndirici əlamətləri  (1.3.1, 1.3.2, 1.4.1-1.4.6, 1.34.1 və 1.34.2 nişanları istisna olmaqla) onların ağ fonlu üçbucaqlı və qırmızı haşiyəli formasıdır. Onlar heç bir məhdudiyyət nəzərdə tutmurlar. Lakin belə nişanları görən sürücü diqqətini artırmalı və şəraitə uyğun təhlükəsizlik tədbirləri görməyə hazır olmalıdır.

[image: Изображение выглядит как текст, знак

Автоматически созданное описание]
Nişan 1.1. “Şlaqbaumlu dəmir yol keçidi”

Nişan şlaqbaumlu dəmir yol keçidinə yaxınlaşma barədə xəbərdar edir. 
Nişanı şlaqbaumlarla təchiz edilmiş bütün dəmir yolu keçidlərinin qarşısında,  yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. 
Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər. 
Bir istiqamətdə hərəkət üçün iki və ya daha çox zolaqlı yollarda, habelə  dəmir yolu keçidinin görünmə məsafəsi yaşayış məntəqələrindən kənarda 300 m-dən, yaşayış məntəqələrində isə 100 m-dən az olduqda isə bir zolaqlı yollarda nişan təkrarlanır və ikinci nişan təhlükəli sahəyə ən azı 50 m qalmış qoyulur.
Dəmir yolu keçidləri arasındakı məsafə 50 m və ya daha az olduqda, nişan birinci keçiddən əvvəl, keçidləri arasındakı məsafə 50 m-dən çox olduqda isə hər keçiddən əvvəl quraşdırılır.

[image: Знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума».]

Nişan şlaqbaumsuz dəmir yol keçidinə yaxınlaşma barədə xəbərdar edir. 
Nişanı şlaqbaumlarla təchiz edilməmiş bütün dəmir yolu keçidlərinin qarşısında,  yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər. 
Bir istiqamətdə hərəkət üçün iki və ya daha çox zolaqlı yollarda, habelə  dəmir yolu keçidinin görünmə məsafəsi yaşayış məntəqələrindən kənarda 300 m-dən, yaşayış məntəqələrində isə 100 m-dən az olduqda isə bir zolaqlı yollarda nişan təkrarlanır və ikinci nişan təhlükəli sahəyə ən azı 50 m qalmış qoyulur.
Dəmir yolu keçidləri arasındakı məsafə 50 m və ya daha az olduqda, nişan birinci keçiddən əvvəl, keçidləri arasındakı məsafə 50 m-dən çox olduqda isə hər keçiddən əvvəl quraşdırılır.

[image: Знак «Однопутная железная дорога», «Многопутная железная дорога»]

Nişan 1.3.1. “Birxətli dəmir yol keçid”
1.3.2. “Çox xətli dəmir yol keçidi”
1.3.1 nişan bir xətli dəmir yol keçidini, 1.3.2 nişanı isə çox xətli dəmir yol keçidini göstərir. 
1.3.1 "Birxətli dəmir yol keçidi" və 1.3.2 "Çoxxətli dəmir yol keçidi" nişanları müvafiq olaraq bir və ya iki və ya daha çox relsli dəmir yolu keçidlərinin qarşısında quraşdırılır. Keçiddə svetofor varsa, nişanlar svetoforla eyni dayağa, o olmadıqda isə ən yaxın dəmir yoluna 6-10 m məsafədə quraşdırılır.
Dəmir yolu keçidində şlaqbaum olmadıqda, 1.3.1 və 1.3.2 nişanları keçidin ölçüsünü müəyyən edir.

[image: Знаки «Приближение к железнодорожному переезду»]

Nişan 1.4.1-1.4.6. “Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma”

Nişanlar yaşayış məntəqələrindən kənarda dəmir yolu keçidinə yaxınlaşma barədə əlavə xəbərdar edir.
Yaşayış məntəqələrindən kənarda 1.4.1-1.4.6 "Dəmir yolu keçidinə yaxınlaşma" nişanları hər iki istiqamətdə hərəkət üçün iki və ya daha çox zolaqlı yollarda hər keçiddən əvvəl, bir zolaqlı yollarda isə keçidin görünmə məsafəsi 300 m-dən az olduqda quraşdırılır. 
1.4.1-1.4.3 nişanları yolun sağ tərəfində, 1.4.4-1.4.6 nişanları isə yolun sol tərəfində quraşdırılır.  
1.4.1 və 1.4.4 nişanları 1.1 və ya 1.2 nişanı ilə  birlikdə dəmiryol keçidinə 150-300 m qalmış, 1.4.3 və 1.4.6 nişanları isə təkrarlanan 1.1 və ya 1.2 nişanı ilə dəmir yol keçidinə 50 m qalmış quraşdırılır. 1.4.2 və 1.4.5 nişanları özündən əvvəl və sonra quraşdırılan nişanlara nisbətən ortada quraşdırılır.
1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 və 1.4.6 nişanları 1.1 və ya 1.2 nişanının altında, 1.4.2 və 1.4.5 nişanları isə  1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 və 1.4.6.nişanlarının hündürlüyü səviyyəsində quraşdırılır.

[image: Знак «Пересечение с трамвайной линией».]
Nişan 1.5. “Tramvay xətti ilə kəsişmə”

Yolayrıcından kənarda, habelə yolayrıclarında tramvay xətti ilə kəsişmə yerinə yaxınlaşma barədə xəbərdar edir. 
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər. 

[image: Знак «Пересечение равнозначных дорог».]
Nişan 1.6. “Eyni əhəmiyyətli yolların kəsişməsi”

Eyni əhəmiyyətli yolların kəsişməsinə yaxınlaşma barədə xəbərdar edir. 
      Nişan  yaşayış məntəqələrindən kənarda kəsişmənin görünmə məsafəsi 150 m-dən, yaşayış məntəqələrində isə 50 m-dən az olan eyni əhəmiyyətli yolların kəsişməsinin girişlərində quraşdırılır.
      Nişan üstünlük nişanları ilə hərəkət növbəliyinin müəyyən edildiyi qaydanın ləğv edildiyi yol ayrıcının qarşısında quraşdırılır. 
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər.

[image: Знак 1.7 «Пересечение с круговым движением».]
Nişan 1.7. “Dairəvi hərəkətlə kəsişmə”

Nişan “Dairəvi hərəkət” nişanı ilə işarələnmiş yolayrıclara yaxınlaşma barədə xəbərdar edir. 
Nişan yaşayış məntəqələrindən kənarda 4.3 “Dairəvi hərəkət” nişanı ilə işarələnmiş hər bir yolayrıclarının qarşısında, yaşayış məntəqələrində isə görmə məsafəsi 50 m-dən az olan yolayrıclarının qarşısında, habelə süni işıqlandırma olmayan yolayrıclarının qarşısında quraşdırılır.
Nişan, yaşayış məntəqələrindən kənarda girişində 4.3 nişanı qoyulmuş yolayrıclarına 150-300 m məsafədə, yaşayış məntəqələrində isə görünməsi 50 m-dən az olan belə yolayrıclarına 50-100 m məsafədə quraşdırılır.

[image: Знак 1.8 «Светофорное регулирование»]
[bookmark: _Hlk134691782]Nişan 1.8. “Svetoforla nizamlama”

Nişan svetoforla nizamlanan yolayrıcına, piyada keçidinə və ya hər hansı yol sahəsinə yaxınlaşma barədə xəbərdar edir.
Nişan yaşayış məntəqələrindən kənarda hərəkətin svetoforla tənzimləndiyi dəmir yolu keçidləri istisna olmaqla, hər bir yolayrıcının, piyada keçidinin və ya yol hissəsinin qarşısında, yaşayış məntəqələrində isə svetoforun görünmə məsafəsi 100-dən az olduqda, habelə  yaşayış məntəqəsinə daxil olduqdan sonra hərəkətin svetoforla tənzimləndiyi birinci yolayrıcından və ya piyada keçidindən əvvəl quraşdırılır.
Nişan yaşayış məntəqələrində svetoforla nizamlanan sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur.  Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər.
  Yol işləri aparılan ərazilərdə quraşdırılmış 1,8 nişanının üzərində sarı fonun olması bu nişanların müvəqqəti olduğunu bildirir.


[image: Знак 1.9 «Разводной мост»]
[bookmark: _Hlk135140331]Nişan 1.9. “Ayrılan körpü”

Nişan ayrılan körpüyə və ya bərə keçidinə yaxınlaşma barədə xəbərdar edir.
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. 
Nişan yaşayış məntəqələrindən kənarda mütləq təkrarlanır və ikinci nişan təhlükəli sahəyə ən azı 50 m qalmış qoyulur.
[image: Знак 1.10 «Выезд на набережную»]
Nişan 1.10. “Sahil boyuna çıxış”

Nişan sahilə və ya sahil boyuna yaxınlaşma barədə xəbərdar edir. 
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. 
Nişan yaşayış məntəqələrindən kənarda mütləq təkrarlanır və ikinci nişan təhlükəli sahəyə ən azı 50 m qalmış qoyulur.

[image: Знак «Опасный поворот»]

[bookmark: _Hlk137647689]Nişan 1.11.1,  1.11.2. “Təhlükəli döngə”

1.11.1 nişanı məhdud görünüşlü kiçik radiuslu sağa təlükəli döngə, 1.11.2 nişanı isə  məhdud görünüşlü kiçik radiuslu sola təhlükəli döngə barədə sürücünü xəbərdar edir. 
Nişanlar təhlükəsizlik əmsalının qiyməti 0,6-dan az olan əyrilərin qarşısında, eləcə əyri yoldan əvvəlki hissənin sürət xarakteristikası ilə qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsinin görünmə məsafəsi, hərəkətin təhlükəsizliyini təmin edən aşağıdakı cədvəldə göstərilən  minimum görünmə məsafəsindən az olan əyrilərin qarşısında quraşdırılır. 
Qeyd: təhlükəsizlik əmsalı dedikdə əyri yoldan əvvəlki və yolun əyri hissəsindən keçmə sürətlərinin nisbəti başa düşülür.
Yol nişanlarının və nişanlama xətlərinin tətbiq edilməsi zamanı istinad edilən  görmə məsafəsi aşğdakı cədvəldə göstərilən kəmiyyətlərə uyğun olmalıdır:
Müvafiq sürətə uyğun təhlükəsiz hərəkəti təmin edən minimum görmə məsafəsi

	Hərəkət sürəti (km/saat)
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120

	Minimum görmə məsafəsi (metr)

	əks istiqamətdə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsini görmə məsafəsi 
	90
	110
	130
	170
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	Maneənin qarşısında dayanma məsafəsi
	45
	55
	75
	85
	125
	150
	175
	200
	225
	250



Burada: əks istiqamətdə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsinin görünmə məsafəsi  dedikdə minik avtomobilinin sürücüsünün göz səviyyəsindən (1,2 m hündürlükdən) hərəkət hissəsindən 1,2 m hündürlükdə yerləşən obyektin göründüyü məsafə başa düşülür. 
Maneənin qarşısında dayanma məsafəsi dedikdə minik avtomobilinin sürücüsünün göz səviyyəsindən (1,2 m hündürlükdən) hərəkət zolağının üzərində olan 0,2 m hündürlükdə yerləşən əşyanın göründüyü məsafə başa düşülür. 
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər.

[image: Знак «Опасные повороты»]

Nişan 1.12.1, 1.12.2. “Təhlükəli döngələr”

 1.12.1 nişanı birincisi sağ tərəfə olan təhlükəli döngələr, 1.12.2 nişanı isə  birincisi sol tərəfə olan təhlükəli döngələr barədə sürücünü xəbərdar edir.
 Nişanlar aralarındakı məsafə 300 m-dən az olan iki və ya daha çox ardıcıl təhlükəli döngələrin qarşısında quraşdırılır və bu halda birinci döngənin qarşısında müvafiq olaraq 1.11.1 və ya 1.11.2 nişanı quraşdırılmalıdır. 
 Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. 
 Qonşu döngələr arasındakı məsafə ardıcıl döngələrin sonu və başlanğıcı arasındakı məsafə ilə  müəyyən edilir.
Nişan qabaqda bir neçə təhlükəli döngənin olduğunu bildirir. 
1.12.1 nişanı  ilk təhlükəli döngənin sağ tərəfə, 1.12.2 nişanı isə ilk təhlükəli döngənin sol tərəfə olduğu barədə xəbərdar edir.
Ardıcıl təhlükəli döngələrin sayı üç və daha artıq olduqda nişanlar 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə quraşdırılır.

[image: Знак 1.13 «Крутой спуск».]
Nişan 1.13. “Sərt eniş”

Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər.
Nişan enişdə hərəkət hissəsinin minimum uzunluğunun aşağıdakı cədvəldə göstərilən kəmiyyətlərdən çox olduğu və əyri yoldan əvvəlki hissənin sürət xarakteristikası ilə qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsinin görünmə məsafəsi əvvəlki cədvəldə  göstərilən kəmiyyətdən az olduqda tətbiq edilir:

	eniş + (%)
	Enişdə hərəkət hissəsinin uzunluğu (m)

	40 (4)
	600

	50 (5)
	450

	60 (6)
	350

	70 (7)
	300

	80 (8) və daha çox
	270



Sərt eniş və yoxuşlar bir-birinin ardınca başladığı halda 1.13 və 1.14 nişanları 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilmədən bilavasitə enişin və ya yoxuşun qarşısında qoyulur. 

[image: Знак 1.14 «Крутой подъем».]

Nişan 1.14. “Sərt yoxuş”

Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər.
Nişan yoxuşda hərəkət hissəsinin minimum uzunluğunun aşağıdakı cədvəldə göstərilən kəmiyyətlərdən çox olduğu və əyri yoldan əvvəlki hissənin sürət xarakteristikası ilə qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsinin görünmə məsafəsi əvvəlki cədvəldə  göstərilən kəmiyyətdən az olduqda tətbiq edilir:

	eniş + (%)
	Enişdə hərəkət hissəsinin uzunluğu (m)

	40 (4)
	600

	50 (5)
	450

	60 (6)
	350

	70 (7)
	300

	80 (8) və daha çox
	270



Sərt eniş və yoxuşlar bir-birinin ardınca başladığı halda 1.13 və 1.14 nişanları 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilmədən bilavasitə enişin və ya yoxuşun qarşısında qoyulur. 
[image: Знак 1.15 «Скользкая дорога»]

Nişan 1.15. “Sürüşkən yol”

Yüksək sürüşmə təhlükəsi olan yol sahəsinə yaxınlaşma barədə xəbərdar edir. 
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1“Obyektə qədər məsafə”  lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər.
Nişan bir qayda olaraq  təkərlərlə yolun səthi ilə yaranan ilişmə əmsalının 0,4-dən az olan yol sahəsinin qarşısında qoyulur. 

[image: Знак 1.16 «Неровная дорога»]

Nişan 1.16. “Nahamar yol”

Yolun hərəkət hissəsinin nahamar (çalalar, çökmələr, qabarıqlar və s. bu kimi maneələr olan) sahəsinə yaxınlaşma barədə xəbərdar edir.
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər.
[image: Знак 1.17 «Искусственная неровность»]

Nişan 1.17. “Süni nahamar yer”

Sürətin azaldılması məqsədilə yolun süni yaradılmış nahamar sahəsinə yaxınlaşma barədə xəbərdar edir.
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər.
Ardıcıl nahamar sahələr arasındakı məsafə 100 m-dən çox olmayan hallarda, nişan birinci süni nahamar sahənin qarşısında qoyulur.

[image: Знак 1.18 «Выброс гравия».]

Nişan 1.18. “Çınqıl sıçrayışı”

Təkərin altından daş qırığı, çınqıl, şeben və s. çıxa bilən yol sahəsi  barədə sürücünü xəbərdar edir.
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər.

[image: Знак 1.19 «Опасная обочина»]
Nişan 1.19. “Təhlükəli yol çiyni”

Nişan yol çiyninə çıxmağın təhlükəli olması barədə sürücünü xəbərdar edir. 
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər.

[image: Знак «Сужение дороги»]

Nişan 1.20.1-1.20.3. “Yolun daralması”

1.20.1 nişanı yolun hər iki tərəfdən, 1.20.2 nişanı yolun sağ tərəfdən, 1.20.3 nişanı yolun sol tərəfdən daralması barədə sürücünü xəbərdar edir. 
Nişanlar yaşayış məntəqələrindən kənarda yolun hərəkət hissəsinin eni 0,5 m-dən çox, yaşayış məntəqələrində isə hərəkət hissəsinin eni bir və  daha çox zolaq  azalan yol hissələrinin qarşısında quraşdırılır.
Yaşayış məntəqələrindən kənarda süni konstruksiya daxilində yolun hərəkət hissəsinin eni süni konstruksiyaya yaxınlaşan yola bərabər və ya ondan az olduqda, yaşayış məntəqələrində isə süni konstruksiya daxilində yolun hərəkət hissəsinin eni süni konstruksiyaya yaxınlaşan yoldan az olduqda körpü konstruksiyalarının və tunellərin qarşısında da quraşdırılır. 
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər.
Sürətlənmə zolağının sonunda və yoxuşda əlavə zolağın sonunda 1.20.2 nişanı quraşdırılmır.

[image: Знак «Двустороннее движение»]

Nişan 1.21. “İkitərəfli hərəkət”

Nişan ikitərəfli hərəkətin başladığı yol sahəsi barədə sürücünü xəbərdar edir. 
Nişan ikitərəfli hərəkətin təşkil edildiyi yolun  qarşısında o halda quraşdırılır ki, həmin yoldan əvvəl hərəkət birtərəfli təşkil edilmişdir. 
Nişan, 5.6. “Birtərəfli hərəkət yolunun sonu” nişanın tətbiqindən asılı olmayaraq quraşdırılır.
Nişan uzunluğu 100 m-dən az olan birtərəfli hərəkət yollarının qarşısında quraşdırılmaya bilər. 
5.5 “Birtərəfli hərəkət yolu” nişanı ilə işarələnmiş yol T şəkilli yolayrıcında,  dairəvi hərəkət təşkil edilmiş yolayrıcında və ya dairəvi yolda və ya meydanda bitdiyi hallarda 1.21 nişanı qoyulmur.
Nişan yaşayış məntəqələrində belə sahəyə 50-100 m, yaşayış  məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə  qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər.

[image: Знак 1.22 «Пешеходный переход»]

Nişan 1.22. “Piyada keçidi”

5.23.1, 5.23.2 yol nişanları  və (və ya) 1.14.1,  1.14.2 nişanlama xətləri ilə işarələnmiş piyada keçidinə yaxınlaşma barədə sürücünü xəbərdar edir. 
Nişan yaşayış məntəqələrindən kənarda bütün nizamlanmayan yerüstü piyada keçidlərinin qarşısında, yaşayış məntəqələrində isə görünmə məsafəsi 150 m-dən az olan piyada keçidlərinin qarşısında quraşdırılır.
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə  qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər.
Nişan yolayrıcında yerləşən piyada keçidlərinin qarşısında quraşdırılmaya bilər.
 
[image: Знак 1.23 «Дети»]
Nişan 1.23. “Uşaqlar”

Uşaq müəssisələri (məktəb, düşərgə və s.), habelə hərəkət hissəsində uşaqların ola biləcəyi yol sahələri barədə sürücüləri xəbərdar edir və belə müəssisələrin və ya yerlərin qarşısında quraşdırılır..
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. Nişan  təkrarlanır və ikinci nişan yaşayış məntəqəsindən kənarda təhlükəli sahəyə ən azı 50 m qalmış, yaşayış məntəqələrində isə bilavasitə təhlükəli hissənin başlanğıcında qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər.
Nişan 8.2.1. “Təsir zonası” lövhəsi tətbiq edilməklə uşaq müəssisələri və ya hərəkət hissəsində uşaqların ola biləcəyi yol sahələrinin uzunluğu barədə məlumat verilməsi  üçün təkrar quraşdırıla bilər.

[image: Знак 1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой».]

Nişan 1.24. “Velosiped yolu ilə kəsişmə”
 
Velosiped yolu ilə  kəsişmə barədə sürücünü xəbərdar edir.
Nişan 4.4.1 "Velosiped yolu" nişanı və 1.15 nişanlama xətti ilə işarələnmiş velosiped yolunun yol ilə kəsişməsindən əvvəl quraşdırılır.
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də qoyula bilər.

[image: Знак 1.25 «Дорожные работы»]
 
Nişan 1.25. “Yol işləri”

Nişan yol işlərinin görüldüyü sahəyə yaxınlaşma barədə sürücüləri xəbərdar edir. 
Yaşayış məntəqələrindən kənarda işlərin görüldüyü sahəyə 150-300 m, yaşayış məntəqələrində isə işlərin görüldüyü sahəyə 50-100 m qalmış qoyulur.  Nişan 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq etməklə başqa məsafədə də qoyula bilər.
Nişan təkrarlanır və ikinci nişan  yaşayış məntəqələrindən kənarda işlərin görüldüyü sahəyə ən azı 50 m qalmış, yaşayış məntəqələrində isə  işlərin görüldüyü sahənin bilavasitə başlanğıcında qoyulur. 
Yolun hərəkət hissəsində qısamüddətli işlərin görülməsi zamanı nişan, 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilmədən işlərin görüldüyü sahəyə 10-15 m qalmış  qoyulur.
Yol işlərinin görüldüyü sahənin  qarşısında başqa nişanlardan istifadə olunarsa, 1.25 nişanı hərəkət istiqamətində birinci ( yaşayış məntəqələrindən kənarda  6.18.1, 6.18.2. “Digər hərəkət  hissəsinə keçmə barədə qabaqçadan məlumat nişanı” nişanının istifadə olunduğu hallar istisna olmaqla) quraşdırılır.

[image: Знак 1.26 «Перегон скота»]

Nişan 1.26. “Mal-qara aparılması”

Nişan yolların mal-qara ötürülən hissələrinin, fermaların və s. yanından keçən yol hissələrinin qarşısında, eləcə də yolun kənarında daimi mal-qaranın aparıldığı yerlərin qarşısında quraşdırılır. 
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. 
Nişan 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq etməklə başqa məsafədə də qoyula bilər.


[image: Знак 1.27 «Дикие животные».]

Nişan 1.27. “Vəhşı heyvanlar”

Nişan qoruqların, ov yerlərinin, meşələrin ərazisindən keçən və vəhşi heyvanların görünə biləcəyi digər yol sahələrinin qarşısında quraşdırılır.
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. Nişan 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq etməklə başqa məsafədə də qoyula bilər.


[image: Знак «Падение камней»]

Nişan 1.28. “Daş uçqunu”

Nişan yolun hərəkət hissəsinin mümkün çökmələrdən, sürüşmələrdən, qar uçqunlarından və qaya uçqunlarından qorunmayan yerlərinin qarşısında quraşdırılır.
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. 
Nişan 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq etməklə başqa məsafədə də qoyula bilər.


[image: Знак 1.29 «Боковой ветер»]

Nişan 1.29. “Yandan əsən külək”

Nişan yolların güclü yan küləyin mümkün olan dağ aşırımlarından, hündür bəndlərdən, körpülərdən, yol ötürücülərindən, dərələr və çaylar boyunca və s.-dən keçən hissələrin qarşısında qoyulur.
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. 
Nişan 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq etməklə başqa məsafədə də qoyula bilər.





[image: Знак «Низколетящие самолеты»]

Nişan 1.30. “Alçaqdan uçan təyyarə”
Nişan  aerodromların yaxınlığından keçən və üzərindən aşağı hündürlükdə təyyarə və ya helikopterlərin uçduğu yol hissələrinin qarşısında quraşdırılır.
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. 
Nişan 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq etməklə başqa məsafədə də qoyula bilər.
[image: Знак «Тоннель»]
Nişan 1.31. “Tunel”

Nişan süni işıqlandırma olmayan tunellərin qarşısında, eləcə də relyefinə görə giriş giriş hissəsi 150 m-dən az məsafədən görünən tunellərin qarşısında quraşdırılır. 
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur.
 Nişan 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq etməklə başqa məsafədə də qoyula bilər.

[image: Знак «Затор»]

Nişan 1.32. “Tıxac”

Nişan hərəkət hissəsində tıxac yarandıqda müvəqqəti nişan kimi istifadə olunur və tıxac yaranmış yol sahəsindən əvvəl, yandankeçmənin mümkün olduğu  yolayrıcından  əvvəl qoyulur. 

[image: Знак «Прочие опасности»]

Nişan 1.33. “Digər təhlükələr”

Nişan təhlükə növü xəbərdarlıq nişanları ilə nəzərdə tutulmayan yolların digər təhlükəli hissələrinin qarşısında quraşdırılır. 
Nişan sürücünün qarşılaşa biləcəyi hadisələrin xarakterindən  asılı olaraq müvəqqəti və daimi olaraq quraşdırıla bilər. 
Nişan yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. 
Nişan 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq etməklə başqa məsafədə də qoyula bilər.

[image: Знак «Направление поворота»]

Nişan 1.34.1, 1.34.2. “Döngənin istiqaməti”

Nişanlar kiçik radiuslu döngələrdə hərəkət istiqamətini müəyyən etmək çətin olan  əyri yol sahələrində, habelə  avtomobil yollarının təmiri və yenidən qurulması ilə bağlı işlərin görüldüyü yerlərdə quraşdırılır.
Nişanlar hərəkət istiqamətində döngənin xarici tərəfində quraşdırılır.
Dairəvi hərəkət təşkil edilmiş yolda yolayrıcının süni işıqlandırılması olmadıqda 1.34.1 nişanı mərkəzi adada, müvafiq girişin qarşısında quraşdırılır.
Sıx hərəkət şəraitdə iki oxlu işarələrin quraşdırılmasına icazə verilir.
Bir oxlu nişanlar  bir döngə boyunca quraşdırılır, onların sayı ən azı dörd olmalıdır və aralarındakı məsafə 20 m-dən çox olmamalıdır.
Radiusu 30 m-dən az olan döngələrdə dördxətli nişanlar quraşdırılır və oxun istiqaməti döngənin istiqamətini göstərir.
T şəkilli yolayrıclarında isə iki xətt sağa, iki xətt isə sola istiqamət göstərən nişan quraşdırılır.

5.2 Üstünlük nişanları

Üstünlük nişanları nizamlanmayan yolayrıclarını, habelə yolun daralan sahələrini keçmək növbəliliyini müəyyən edir. Yolayrıcında hərəkət növbəliliyi svetofor və ya nizamlayıcının siqnalları ilə nizamlandığı hallarda 2.1-2.5 nişanları qüvvədən düşmüş hesab edilir.
Üstünlük nişanları başqa qruplardan toplandığına görə vahid forma və rəng fonuna malik deyildirlər.

[image: Знак «Главная дорога»]
Nişan 2.1. “Baş yol”

Nişan nizamlanmayan yolayrıclarında hərəkət üstünlüyünə malik nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqamətində birbaşa yolayrıcının qarşısında quraşdırılır.  Nişanın təsir dairəsi 2.2. “Baş yolun sonu” nişanınadək olur.
Nişan yaşayış məntəqələrində baş yolda hər yolayrıcının qarşısında qoyulur. Baş yolun yolayrıcında düz istiqamətdə davam etdiyi və kəsişən yolun isə dörd hərəkət zolağından çox olmadığı hallarda  yolayrıcından əvvəl 350-350 mm ölçüdə nişanın quraşdırılmasına icazə verilir. 
Yolayrıcında baş yolun istiqamətinin dəyişdiyi, eləcə də mürəkkəb quruluşa malik yolayrıclarının qarşısnda nişan  8.13. “Baş yolun istiqaməti” lövhəsi tətbiq edilməklə quraşdırılır.
Nizamlanan yolayrıclarında nişanın svetofor dirəyində və ya ona yaxın quraşdırılması məqsədəmüfiqdir. 
 Yaşayış məntəqələrində 8.13 “Baş yolun istiqaməti” lövhəsi tətbiq edilməklə yolayrıcının qarşısında, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə birinci nişan yolayrıcına   150-300 m məsafədə və ikinci nişan isə yolayrıcının  qarşısında quraşdırılır.
Yolun bir neçə hərəkət hissəsi ilə kəsişmələrində nişan yolun hər bir hərəkət hissəsi ilə kəsişməsindən əvvəl quraşdırılır. 

[image: Знак Конец главной дороги]
Nişan 2.2. “Baş yolun sonu”

Nişan 2.1. “Baş yol” nişanın təsir zonasının bitdiyi və nizamlanmayan yolayrıclarında digər istiqamətlərdən yaxınlaşan nəqliyyat vasitələrinə münasibətdə hərəkət üstünlüyünün qüvvədən düşdüyü yol sahəsinin sonunda quraşdırılır. 
2.1. “Baş yol” nişanı ilə işarələnmiş yol, yolayrıcında keçmə üstünlüyü verilmiş  digər yol ilə kəsişmədən əvvəl bitirsə, onda yaşayış məntəqələrindən kənarda 2.2 “Baş yolun sonu”  nişanı 8.1.1 və ya 8.1.2 “Obyektə qədər məsafə” lövhələri ilə birgə quraşdırılmış  2.4. “Yol ver” nişanı ilə eyni dayaqda yerləşdirilir. Yaşayış məntəqələrində isə nişan  yolayrıcına  25 m qalmış və ya 2.4. “Yol ver” və ya 2.5 “Dayanmadan keçmək qadağandır” nişanı ilə birlikdə tətbiq olunur.
2.2 “Baş yolun sonu” nişanının yaşayış məntəqələrindən kənarda təkrarən  2.4 “Yol ver” və ya 2.5 “Dayanmadan keçmək qadağandır” nişanı ilə birgə, yaşayış məntəqələrində isə əvvəllər 8.1.1  “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə əsas nişandan 50-100 m məsafədə yenidən quraşdırıla bilər. 
[image: Знак Пересечение со второстепенной дорогой]

Nişan 2.3.1. “İkinci dərəcəli yolla kəsişmə”

Nişan yaşayış məntəqələrindən kənarda 2.1. “Baş yol” nişanı ilə işarələnmiş yollarda bütün yolayrıclarının qarşısında quraşdırılır. Mürəkkəb quruluşlu yol ayrıclarının qarşısında və baş yolun istiqamətini dəyişən yol ayrıclarının qarşısında nişanlar quraşdırılmır.
Sutkanın işıqlı və qaranlıq vaxtlarında baş yolla hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərəfindən birmənalı şəkildə tanındığı hallarda müxtəlif səviyyəli yolayrıclarının qarşısında, bərk örtüyü olan (asfalt və ya sement-beton, daş materialları və s.) yolla çınqıl və ya torpaq yolun birləşməsinin qarşısında, eləcə də bitişik ərazilərdən yolla birləşmələrin qarşısında nişanın qoyulmamasına icazə verilir.
Nişan eyni əhəmiyyətli olmayan yolların kəsişdiyi yolayrıcında baş yolla yolayrıcına yaxınlaşan nəqliyyat vasitələrinin ikinci dərəcəli yolla hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə münasibətdə hərəkət üstünlüyünə malik olduğunu göstərir. 
Bu nişan yaşayış məntəqələrində yolayrıcına 50-100 m qalmış, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə yolayrıcına 150-300 m qalmış qoyulur.
Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də quraşdırıla bilər.   

[image: Знак Примыкание второстепенной дороги]
 
Nişanlar 2.3.2-2.3.7 “İkinci dərəcəli yolun birləşməsi”

Nişanlar yaşayış məntəqələrindən kənarda 2.1. “Baş yol” nişanı ilə işarələnmiş yollarda bütün yolayrıclarının qarşısında quraşdırılır. Mürəkkəb quruluşlu yol ayrıclarının qarşısında və baş yolun istiqamətini dəyişən yol ayrıclarının qarşısında nişanlar quraşdırılmır. 2.3.4-2.3.7 nişanları baş və ikinci dərəcəli yolların oxları arasındakı bucaq 60°-dən az olduqda quraşdırılmalıdır.
Sutkanın işıqlı və qaranlıq vaxtlarında baş yolla hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərəfindən birmənalı şəkildə tanındığı hallarda müxtəlif səviyyəli yolayrıclarının qarşısında, bərk örtüyü olan (asfalt və ya sement-beton, daş materialları və s.) yolla çınqıl və ya torpaq yolun birləşməsinin qarşısında, eləcə də bitişik ərazilərdən yolla birləşmələrin qarşısında nişanların qoyulmamasına icazə verilir.
2.3.2, 2.3.4, 2.3.6 nişanları sağdan birləşməni, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7 nişanları isə soldan birləşməni göstərir.
Bu nişanlar yaşayış məntəqələrində yolayrıcına 50-100 m qalmış, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə yolayrıcına 150-300 m qalmış qoyulur. 
Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan başqa məsafədə də quraşdırıla bilər.  

[image: Знак Уступите дорогу]

Nişan 2.4. “Yol ver”

Nişan sürücünün kəsişən yolda hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə, 8.13. “Baş yolun istiqaməti” lövhəsi tətbiq edildiyi hallarda isə baş yolda hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə yol verməli olduğunu bildirmək üçün bilavasitə yolayrıcı qarşısında quraşdırılır. 
Nişan 2.1. “Baş yol”, 2.3.1. “İkinci dərəcəli yolla kəsişmə” və ya 2.3.2-2.3.7 “İkinci dərəcəli yolun birləşməsi”  nişanları ilə keçid üstünlüyü müəyyən edilmiş yolayrıcından,  avtomagistallara çıxışlardan əvvəl quraşdırılır.
Nizamlanan yolayrıclarında nişanın svetofor dirəyində və ya ona yaxın quraşdırılması məqsədəmüfiqdir. 
Mürəkkəb quruluşlu və baş yolun istiqamətini dəyişdiyi yolayrıclarında nişan 8.13. “Baş yolun istiqaməti” lövhəsi tətbiq edilməklə quraşdırılır.
Sutkanın işıqlı və qaranlıq vaxtlarında baş yola daxil olan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərəfindən birmənalı şəkildə tanınmadığı hallarda bərk örtüyü olan (asfalt və ya sement-beton, daş materialları və s.) yolla çınqıl və ya torpaq yolun birləşməsinin qarşısında, eləcə də bitişik ərazilərdən yolla birləşmələrin qarşısında nişanlar quraşdırılmalıdır.
Nişan  yaşayış məntəqələrindən kənarda çınqıl və ya torpaq yollar istisna olmaqla  digər yollarda yolayrıcından əvvəl 2.4 “Yol ver” nişanı və ya 8.1.2. “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə 2.5 “Dayanmadan keçmək qadağandır” nişanı quraşdırıldığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə”  lövhəsi tətbiq edilməklə yolayrıcına 150-300 m məsafədə quraşdırılır.
Sürüətlənmə zolağı  ilə hərəkət üstünlüyü olan yolun kəsişmələri nəzərdə tutulan hallarda nişan də nişan sürüətlənmə zolağından əvvəl quraşdırılır. 

[image: Знак Движение без остановки запрещено]

Nişan 2.5. “Dayanmadan keçmək qadağandır”

Nişan sürücülərin dayanaraq 8.13 “Baş yolun istiqaməti” lövhəsi olduğu halda baş yolla, digər hallarda isə kəsişən yolla  hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə yol verilməsi üçün tətbiq edilir.
Nişan kəsişən yolla hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin görünməsi mümkün olmadığı hallarda 2.4. “Yol ver” nişanı əvəzinə də quraşdırıla bilər. 
Nişan kəsişən və ya bitişən yolun (hərəkət hissəsinin) görünməsi məhdud olan yolayrıcları, dəmir yol keçidləri və xüsusi postlar (karantin və s.) qarşısında quraşdırılır.
Nizamlanan yolayrıclarında nişanın svetofor dirəyində və ya ona yaxın quraşdırılması məqsədəmüafiqdir. 
Nişan svetoforla nizamlanmayan və keçid növbətçisi olmayan dəmir yol keçidləri qarşısında birinci relsdən 50 m qalmış məsafədən qatarın görünməsinin dəmir yolu keçidinə yaxınlaşarkən  sürət həddinə uyğunluğunun aşağıdakı kəmiyyətlərdən az olduğu hallarda birinci relsə azı 10 metr qalmış quraşdırılır.

	Qatarın hərəkət sürəti (km/saat)
	25 və daha az
	26-40
	41-80
	81-120
	121-140

	Görünmə məsafəsi (metr)
	100
	150
	250
	400
	500



Qeyd: hərəkət sürəti dedikdə qatarın dəmir yol keçidinə yaxınlaşarkən maksimum sürəti nəzərdə tutulur.
Dəmir yol keçidində təmir işləri aparıldığı hallarda nişanın müvəqqəti olaraq tətbiq edilməsinə icazə verilir.
2.5. “Dayanmadan keçmək qadağandır” nişanının dəmir yol keçidindən əvvəl quraşdırıldığı hallarda 8.1.2. “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə 2.4 “Yol ver” nişanı quraşdırılmır. 
 Nişan başqa nəqliyyat vasitələrinin (hərəkət iştirakçılarının) olub-olmamasından asılı olmayaraq stop-xəttin (1.12 nişanlanma xətti) qarşısında, bu xətt olmadıqda hərəkət hissələrinin kəsişmə xətti qarşısında, dəmir yol keçidləri və xüsusi postlara yaxınlaşdıqda isə nişanın özünün qarşısında dayanmadan hərəkəti davam etdirməyi qadağan edir.
Nişan yolayrıcı qarşısında 8.13 “Baş yolun istiqaməti” lövhəsi ilə birgə quraşdırıldığı halda sürücü baş yolla hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinə, tək quraşdırıldığı halda isə kəsişən (bitişən) yolla yaxınlaşan nəqliyyat  vasitələrinə yol verməlidir.

[image: Знак Преимущество встречного движения]

[bookmark: _Hlk135228273]Nişan 2.6. “Qarşıdan hərəkətin üstünlüyü”

Nişan əks istiqamətdə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin eyni zamanda hərəkətinin mümkün olmadığı yerlərdə (yolların dar hissələri, körpülər, tünellər və s.) hərəkətinin təşkili üçün istifadə olunur.
Nişan hərəkət hissəsinin eni 6 m-dən az olan və ikitərəfli hərəkət ücün nəzərdə tutulmuş körpülərin qarşısında da quraşdırılır.
Nişan bilavasitə yolun daralmış hissəsinin qarşısında quraşdırılır, bu zaman nişan 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə”  lövhəsi tətbiq edilməklə quraşdırıldıqda 1.20.1-1.20.3. “Yolun daralması” nişanları ilə eyni dayaqda olmalıdır.
 Nişan qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinin çətinləşdiyi halda daralmış yol hissəsinə girməyi qadağan edir. Sürücü əks istiqamətdən hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsinə yol verməlidir.
Qarşılıqlı keçmə çətinləşən yerlərdə yoxuşla yuxarı hərəkət edən nəqliyyat vasitəsinə üstünlük verilir.


[image: Знак Преимущество перед встречным движением]
Nişan 2.7. “Qarşı hərəkətə nisbətən üstünlük”

Nişan əks istiqamətdə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin eyni zamanda hərəkətinin mümkün olmadığı yerlərdə (yolların dar hissələri, körpülər, tünellər və s.) hərəkətinin təşkili üçün istifadə olunur.
Nişan hərəkət hissəsinin eni 6 m-dən az olan və ikitərəfli hərəkət ücün nəzərdə tutulmuş körpülərin qarşısında da quraşdırılır.
Nişan bilavasitə yolun daralmış hissəsinin qarşısında quraşdırılır, bu zaman nişan 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə”  lövhəsi tətbiq edilməklə quraşdırıldıqda 1.20.1-1.20.3. “Yolun daralması” nişanları ilə eyni dayaqda olmalıdır.
Nişan daralmış yol hissəsində qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsinə nisbətən hərəkət üstünlüyünü bildirir. 
2.6 Qarşıdan hərəkətin üstünlüyü” və 2.7 “Qarşı hərəkətə nisbətən üstünlük” nişanları bir-birindən ayrılıqda tətbiq edilmir. Əgər dar hissənin bir tərəfində 2.6 Qarşıdan hərəkətin üstünlüyü” nişanı quraşdırılıbsa, mütləqdir ki, digər tərəfdə 2.7 “Qarşı hərəkətə nisbətən üstünlük” nişanı quraşdırılsın.



5.3 Qadağan nişanları

Qadağan nişanları yol hərəkəti iştirakçılarının hərəkətlərinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyur və yaxud onları ləğv edir.
Qadağan nişanlarının dairəvi forması və qırmızı haşiyəsi (3.1, 3.21, 3.23, 3.25 və 3.31 nişanları istisna olmaqla) vardır. 3.1, 3.27-3.30 nişanları rəngli tərtibatlarına görə  fərqlənir.
Qadağan nişanları müvafiq məhdudiyyətin qoyulduğu küçə və yolların sahələrinin bilavasitə qarşısında və ya onun ləğv edildiyi yerlərdə quraşdırılır. Qadağan nişanları 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə başqa məsafədə də qoyula bilər. Zərurət olduqda qadağan nişanları yolayrıclarının qarşısında 8.3.1-8.3.3 “Təsir istiqaməti” lövhələri ilə birlikdə quraşdırıla bilər.

[image: Знак Въезд запрещенм]

Nişan 3.1. “Giriş qadağandır”

Nişan qoyulduğu istiqamətdə bütün nəqliyyat vasitələrinin girişini qadağan edir. 
Nişan:
- birtərəfli hərəkət yollarında nəqliyyat vasitələrinin əks istiqamətdə hərəkətini qadağan etmək üçün quraşdırılır. Bir-birindən ayırıcı zolaq vasitəsilə ayrılmış bir neçə hərəkət hissəsi olan yollarda birtərəfli hərəkət olan hər bir hərəkət hissəsi üçün nişan quraşdırılır;
-5.11.1 “Marşrut nəqliyyat vasitəsinin hərəkət zolağı olan yol” nişanı ilə işarələnmiş yollarda nəqliyyat vasitələrinin ümumi axına tərəf daxil olmasının qarşısını almaq üçün quraşdırılır ;
- dayanacaqlara, istirahət zonalarına, yanacaqdoldurma məntəqələrinə və s. yerlərə ayrı-ayrı giriş-çıxışların təşkili üçün quraşdırılır;
- yolun hər hansı bir hərəkət  zolağına  və ya hissəsinə çıxmağı qadağan etmək üçün quraşdırılır;  Yolun hər hansı bir hərəkət  zolağına  çıxmağı qadağan edən nişan 8.14. “Hərəkət zolağı” lövhəsi  ilə quraşdırılır.
Birtərəfli hərəkətin həyata keçirildiyi müxtəlif səviyyələrdəki kəsişmələrin bir zolaqlı çıxışlarında nişanın solda yerləşdirilməsinə icazə verilir.
Əgər əsas nişan yolayrıcları arasındakı yol hissəsində quraşdırılıbsa, onda hissənin əvvəlində 3.1. “Giriş qadağandır” nişanı 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə”  lövhəsi tətbiq edilməklə quraşdırılmalıdır. 
3.1. “Giriş qadağandır” nişanının 8.3.1-8.3.3. “Təsir istiqaməti” və 8.4.1-8.4.8. “Nəqliyyat vasitəsinin növü”  lövhələri tətbiq edilməklə quraşdırılmasına icazə verilmir.

[image: Знак Движение запрещено]

Nişan 3.2. “Hərəkət qadağandır”

Nişan yolların müəyyən hissələrində bütün nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini qadağan etmək üçün istifadə olunur.
[bookmark: _Hlk127453629]Nişan bütün nəqliyyat vasitələrinin hər iki istiqamətdə hərəkətini qadağan edır. 
[bookmark: _Hlk137568171]Nişanın təsiri quraşdırıldığı yerdən başlayır. Nişan yola yan çıxışların qarşısında oxlarla göstərilən istiqamətlərdə hərəkəti qadağan edən 8.3.1-8.3.3. “Təsir istiqaməti” lövhələri tətbiq edilməklə quraşdırılır. 
[image: Знак Движение механических транспортных средств запрещено]
Nişan 3.3. “Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır”

Nişan bütün mexaniki nəqliyyat vasitələrinin (mühərrik vasitəsilə hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələri) qarşısında bu nişanın quraşdırıldığı yol hissəsində hər iki istiqamətdə hərəkətini hərəkətini qadağan etmək məqsədilə tətbiq olunur.   
Nişan yola yan çıxışların qarşısında oxlarla göstərilən istiqamətlərdə hərəkəti qadağan edən 8.3.1-8.3.3. “Təsir istiqaməti” lövhələri tətbiq edilməklə quraşdırılır. 

[image: Знак Движение грузовых автомобилей запрещено]

Nişan 3.4. “Yük avtomobillərinin hərəkəti qadağandır”

Nişan icazə verilmiş maksimum kütləsi 3,5 tondan (nişanda çəki göstərilmədikdə) artıq və ya icazə verilmiş maksimum kütləsi nişanda göstəriləndən artıq olan yük avtomobillərinin və onların avtoqatarlarının, traktor və özügedən nəqliyyat vasitələrinin hər iki istiqamətdə hərəkətini hərəkətini qadağan etmək məqsədilə tətbiq edilir.
Nişanın təsiri adamların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələrinə şamil edilmir. 
Nişan bilavasitə yük avtomobillərinin hərəkətinin qadağan olunduğu yerdə quraşdırılır. Zərurət olduqda nişan yolayrıcının qarşısında 8.3.1-8.3.3. “Təsir istiqaməti” lövhələri tətbiq edilməklə quraşdırıla bilər. 

[image: Знак Движение мотоциклов запрещено]

Nişan 3.5. “Motosikletlərin hərəkəti qadağandır”

Nişan motosikletlərin (arabalı və ya arabasız) hər iki istiqamətdə hərəkətini qadağan edır.    
Nişanın təsiri quraşdırıldığı yerdən başlayır. 
Nişan yola yan çıxışların qarşısında quraşdırıldıqda oxlarla göstərilən istiqamətlərdə hərəkəti qadağan edən 8.3.1-8.3.3. “Təsir istiqaməti” lövhələri də tətbiq edilir. 

[image: Знак Движение тракторов запрещено]

Nişan 3.6. “Traktorların hərəkəti qadağandır”

Nişan bütün traktorların və özügedən maşınların (tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, digər sahələrdə istifadə üçün nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitələri) hərəkətini hər iki istiqamətdə hərəkətini qadağan edır.
Nişanın təsiri quraşdırıldığı yerdən başlayır. 
[bookmark: _Hlk137626960]Nişan yola yan çıxışların qarşısında quraşdırıldıqda oxlarla göstərilən istiqamətlərdə hərəkəti qadağan edən 8.3.1-8.3.3. “Təsir istiqaməti” lövhələri də tətbiq edilir. 

[image: Знак Движение с прицепом запрещено]

Nişan 3.7. “Qoşqu ilə hərəkət qadağandır”

[bookmark: _Hlk137626844]Nişan icazə verilmiş maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq yük avtomobillərin və traktorların qoşqulu yük avtomobillərinin hərəkətini, habelə mexaniki nəqliyyat vasitələrinin yedəyə alınmasını  hər iki istiqamətdə qadağan edır.
Nişan yola yan çıxışların qarşısında quraşdırıldıqda oxlarla göstərilən istiqamətlərdə hərəkəti qadağan edən 8.3.1-8.3.3. “Təsir istiqaməti” lövhələri də tətbiq edilir. 

[image: Знак Движение гужевых повозок запрещено]

Nişan 3.8. “At-araba ilə hərəkət qadağandır”

Nişan at-araba ilə, heyvanın üstündə olmaqla hərəkəti, heyvanın yüklənməklə aparılmasını,  habelə  mal-qaranın ötürülməsini qadağan edir.
Nişan yola yan çıxışların qarşısında quraşdırıldıqda oxlarla göstərilən istiqamətlərdə hərəkəti qadağan edən 8.3.1-8.3.3. “Təsir istiqaməti” lövhələri də tətbiq edilir. 

[image: Знак Движение на велосипедах запрещено]

Nişan 3.9. “ Velosipeddə hərəkət qadağandır”

Nişan velosiped, moped, skuter və mexaniki nəqliyyat vasitəsi hesab edilməyən digər nəqliyyat vasitələrində hər iki istiqamətdə hərəkətini hərəkəti qadağan edir.
Nişan yalnız quraşdırıldığı istiqamətdə hərəkəti qadağan edir.
Nişan yola yan çıxışların qarşısında quraşdırıldıqda oxlarla göstərilən istiqamətlərdə hərəkəti qadağan edən 8.3.1-8.3.3. “Təsir istiqaməti” lövhələri də tətbiq edilir. 

[image: Знак Движение пешеходов запрещено]

Nişan 3.10. “Piyadaların hərəkəti qadağandır”

Nişan yalnız yolun qoyulduğu tərəfində piyadaların, habelə  təkərli oturacaqda gedən əlilliyi olan şəxslərin, velosiped, moped, motosiklet, əlil arabası, kirşə, habelə arabada uşaq və xəstə aparanların, eləcə də təkərli lövhələr üzərində hərəkət edən şəxslərin hərəkətini qadağan edir.
[bookmark: _Hlk137627916]Nişan yolun piyadaların hərəkətinin qadağan edildiyi tərəfində səkinin kənarında quraşdırılır.
Nişan piyadaların hərəkətinin hər hansı bir istiqamətdə qadağan edildiyi hallarda nizamlanan yolayrıclarında da quraşdırıla bilər.

[image: Знак Ограничение массы]

Nişan 3.11. “Faktiki kütlənin məhdudlaşdırılması”

Nişan faktiki kütləsi nişanda göstəriləndən artıq olan nəqliyyat vasitələrinin və nəqliyyat vasitələri  qatarının hərəkətini  qadağan edır.
Nişan məhdud daşıma xüsusiyyətli mühəndis qurğuları (körpü, yol ötürücüsü, estakada və s.) qarşısında qoyulur. 
Nişanın üzərində sarı fonun olması bu nişanların müvəqqəti olduğunu bildirir.
Mühəndis qurğularının (körpü, yol ötürücüsü, estakada və s.) qarşısında quraşdırılmış nişanda göstərilən faktiki kütlə xüsusi sınaq və tədqiqatlarla müəyyən edilmiş həmin qurğunun yükgötürmə qabiliyyətinə uyğundur. 

[image: Знак Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства]

Nişan 3.12. “Oxa düşən ağırlığın məhdudlaşdırılması”

Nişan oxlarından hər hansı birinə faktiki düşən kütlənin nişanda göstərilmiş kəmiyyətdən artıq olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini qadağan edir.
Nişan körpü, estakada, yerüstü keçid konstruksiyalarında istifadə olunur və yol yatağının və dayaq konstruksiyalarının nişanda göstərilən kəmiyyətə uyğun yükə tab gətirmə qabiliyyətini müəyyən edir.
[image: Знак Ограничение высоты]

Nişan 3.13. “Hündürlüyün məhdudlaşdırılması”

[bookmark: _Hlk137630089] Nişan yüklü və ya yüksüz olmasından asılı olmayaraq qabarit hündürlüyü (yolun səthindən nəqliyyat vasitəsinin ən yuxarı çıxıntısına qədər məsafə)  nişanda göstəriləndən artıq olan  nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini  qadağan edir. 
Nişan yol örtüyünün səthindən yuxarıda yerləçən mühəndis kommunikasiya qurğularının, süni konstruksiyaların (körpülərin, estakadaların, yerüstü keçidlərin, dəmir yolu keçidlərində təmas naqilinin altından, boru kəməri və elektrik şəbəkələrinin, habelə tunel girişlərinin)aşağı səthinə qədər olan məsafənin 5 m-dən az olduğu hallarda quraşdırılır.
Nişanda göstərilən hündürlük faktiki hündürlükdən avtomobil və dəmir yollarının keçdiyi yerüstü keçidlər üçün müvafiq olaraq 0,3 və 0,4 m az olmalıdır. Faktiki və göstərilən hündürlük arasındakı fərq yol səthinin hamarlığından asılı olaraq artırıla bilər.
Nişanın təkrar olaraq süni konstruksiyanın arakəsmələrində quraşdırılmasına icazə verilir.

[image: Знак Ограничение ширины]

Nişan 3.14. “Enin məhdudlaşdırılması”

Nişan yüklü və ya yüksüz olmasından asılı olmayaraq, qabarit eni nişanda göstəriləndən artıq olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini  qadağan edir.
Nişan körpü konstruksiyasının dayaqları arasında,  tuneldə və s. keçidin eninin 3,5 m-dən az olduğu hallarda quraşdırılır. 
Nişanda göstərilən en faktiki endən   0,2 m az olmalıdır.
Nişan təkrar olaraq süni konstruksiyanın dirəyində quraşdırılır.

[image: Знак Ограничение длины]





Nişan 3.15. “Uzunluğun məhdudlaşdırılması”

Nişan yüklü və ya yüksüz olmasından asılı olmayaraq, qabarit uzunluğu nişanda göstəriləndən artıq olan nəqliyyat vasitələrinin və ya nəqliyyat vasitələri qatarının hərəkətini  qadağan edir.
Nişan sıx tikililər, kəskin döngələr və s səbəbdən nəqliyyat vasitələrinin  hərəkətinin və ya qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələri ilə qarşılıqlı keçməsinin çətin olduğu yerlərdə quraşdırılır. 
Zərurət yarandığı hallarda 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə nişan yolayrıcından sonra əsas nişanın quraşdırıldığı yolun başlanğıcında quraşdırılır.
[image: Знак Ограничение минимальной дистанции]





Nişan 3.16. “Minimum ara məsafəsinin məhdudlaşdırılması”

Nəqliyyat vasitələri arasındakı məsafənin nişanda göstərilən məsafədən az olduğu hallarda hərəkəti qadağan etmək məqsədilə tətbiq olunur. 
Nişan nəqliyyat vasitələrinin tunellərdən, yolun dar hissələrindən, habelə körpülərdən, estakadalardan, yol ötürücülərindən və onların altından hərəkəti zamanı  yan çəpərlərin və ya dayaq konstruksiyalarının nəqliyyat vasitəsi və ya onun daşıdığı yük tərəfindən zədələnməsi ehtimalı olan yerlərdə quraşdırılır.
Əks istiqamətdən hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin normal qarşılıqlı keçməsinin təmin  edilməsi üçün nişanda göstərilən nəqliyyat vasitəsinin icazə verilən eni həqiqi endən 0,2 m  az göstərilməlidir. 
[bookmark: _Hlk127282219]Nişanın qüvvəsi qoyulduğu yerdən ən yaxın yolayrıcına qədər, yaşayış məntəqələrində yolayrıcı olmadıqda isə yaşayış məntəqəsinin qurtaracağına qədərdir. Bitişik ərazilərdən yola çıxış yerlərində və qarşısında nişanlar qoyulmamış digər yollarla kəsişmə (bitişmə) yerlərində nişan qüvvəsini itirmir. 
Nişanın təsir sahəsi qadağa tətbiq edilən sahənin uzunluğunu göstərən qadağa tətbiq edilən sahənin uzunluğunu göstərən 8.2.1."Təsir zonası" lövhəsi tətbiq edilməklə məhdudlaşdırıla bilər. 
Nişandan sonra 3.31 “Bütün məhdudiyyətlərin sonu” nişanı tətbiq edildikdə  nişan qüvvəsini itirir.
Nişanın üzərində sarı fonun olması bu nişanların müvəqqəti olduğunu bildirir.

[image: ]
Nişan 3.17.1. “Gömrük məntəqəsi”

Nişan nəqliyyat vasitələrinin gömrük nəzarəti məntəqəsində dayanmadan getməsini qadağan edir.
[bookmark: _Hlk137637042]Birinci nişan 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə gömrük nəzarəti məntəqəsinə 500 m qalmış quraşdırılır.

[image: ]
Nişan 3.17.2. “Təhlükə”

[bookmark: _Hlk137637560]Nişan yanğın, qəza, yol-nəqliyyat hadisəsi və digər təhlükələrlə bağlı insanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yaranan və hərəkətin təşkilində müvəqqəti dəyişiklik edilməsinə zərurət olan yerlərdə quraşdırılır və istisnasız olaraq bütün nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini qadağan edir.
Zərurət olduqda birinci nişan  nişan 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə əvvəlcədən də quraşdırıla bilər.

         

Nişan 3.17.3. “Nəzarət məntəqəsi”

  Nişan nəqliyyat vasitələrinin nəzarət məntəqəsində (operativ tədbirlərin keçirildiyi polis və karantin postlarında, dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində, ödənişli avtomagistrallarda nəqliyyat vasitəsinin gedişi üçün ödəniş əməliyyatının həyata keçirildiyi məntəqələrdə, bağlı ərazilərdə) dayanmadan getməsini qadağan edir.
Operativ tədbirlərin keçirildiyi polis və karantin postlarında nişan tədbirlərin keçirildiyi müddətdə qoyulur.
Nişanın 6.15 "Stop xətti" nişanı ilə birlikdə quraşdırılmasına icazə verilir.

[image: Знак Поворот направо запрещен]
   
Nişan 3.18.1.“Sağa dönmək qadağandır”

Nişan bilavasitə qarşısında quraşdırıldığı hərəkət hissələrinin kəsişməsinə şamil olur və burada nəqliyyat vasitələrinin sağa dönməsini qadağan edir.
[bookmark: _Hlk137645631]Nişan hərəkət qaydalarının 4.1.1-4.1.6 məcburi hərəkət istiqaməti nişanları və ya 5.15.1,  5.15.2. xüsusi göstərici nişanları tətbiq edilməklə təmin edilməsi mümkün olmayan hallarda  quraşdırılır. 
Nişanın üzərində sarı fonun olması bu nişanların müvəqqəti olduğunu bildirir. Müvəqqəti nişanlar yol işləri aparılan ərazidə quraşdırılır.

[image: Знак Поворот налево запрещен]

Nişan 3.18.2. “Sola dönmək qadağandır”

Nişan bilavasitə qarşısında quraşdırıldığı hərəkət hissələrinin kəsişməsinə şamil olur və burada nəqliyyat vasitələrinin sola dönməsini qadağan edir. Lakin bu nişan nəqliyyat vasitələrinin geriyə dönməsini qadağan etmir.
[bookmark: _Hlk137645811]Nişan hərəkət qaydalarının 4.1.1-4.1.6 məcburi hərəkət istiqaməti nişanları və ya 5.15.1,  5.15.2. xüsusi göstərici nişanları  tətbiq edilməklə təmin edilməsi mümkün olmayan hallarda  quraşdırılır. 
Bir istiqamətdə hərəkət üçün iki və ya daha çox zolaqlı yollarda əsas nişan sol zolağın üstündə, ayırıcı zolağı olan yollarda isə ayırıcı zolaqda quraşdırılır. Ayrıcı zolağı olmayan, qarşıdan gələn nəqliyyat üçün zolaqların sayı ikidən çox olmayan yollarda yolun sol tərəfində nişanın təkrarlanmasına  icazə verilir.
Nişanın üzərində sarı fonun olması bu nişanların müvəqqəti olduğunu bildirir. Müvəqqəti nişanlar yol işləri aparılan ərazidə quraşdırılır.

[image: Знак Разворот запрещен]

Nişan 3.19. “Geriyə dönmək qadağandır”

[bookmark: _Hlk137647108]Nişan geriyə dönmənin digər nəqliyyat vasitələrinin və  ya piyadaların hərəkətinə təhlükə yaratdığı yolayrıcının bilavasitə qarşısında quraşdırılır və burada nəqliyyat vasitələrinin geriyə dönməsini qadağan edir. 
Nişan yolayrıcınadək ayırıcı zolaqların kəsikərində geri dönməni qadağan etmək üçün istifadə edilmir. Ayırıcı zolaqların kəsiklərində geri dönməni qadağan etmək üçün 4.1.1 “Düzünə hərəkət” nişanı quraşdırılmalıdır.
[bookmark: _Hlk137647053]Bir istiqamətdə hərəkət üçün iki və ya daha çox zolaqlı yollarda əsas nişan sol zolağın üstündə, ayırıcı zolağı olan yollarda isə ayırıcı zolaqda quraşdırılır. Ayrıcı zolağı olmayan, qarşıdan gələn nəqliyyat üçün zolaqların sayı ikidən çox olmayan yollarda yolun sol tərəfində nişanının təkrarlanmasına  icazə verilir.


[image: Знак Обгон запрещен]

Nişan 3.20. “Ötmək qadağandır”

[bookmark: _Hlk137648221]Astagedən nəqliyyat vasitələri, at arabaları, moped və yan qoşqusu olmayan motosikletlər istisna olmaqla, digər nəqliyyat vasitələrinin ötülməsini qadağan edir. 
Nişan əks istiqamətdə hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin görünmə məsafəsi  1.11.1,  1.11.2. “Təhlükəli döngə” nişana dair tələblərdə göstərilən görmə məsafəsinin təmin edilmədiyi yerlərdə (təhlükəli döngələrin, eniş-yoxuşun ardıcıl olduğu yerlərin qarşısında) qoyulur. Bu halda nişanın təsiri təhlükəli sahənin uzunluğu ilə müəyyənləşdirilir.
Nişan hər iki istiqamətdə üç və daha az hərəkət zolağı olan yollarda hərəkət intensivliyi, zolağın eni və vəziyyəti nəzərə alınmaqla qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələri ilə toqquşma ehtimalı olan yollarda “Qüvvədəolma vaxtı”nı bildirən  8.5.4-8.5.7 əlavə məlumat lövhələrindən biri tətbiq edilməklə quraşdırılır. 
Nişanın qüvvəsi qoyulduğu yerdən ən yaxın yolayrıcına qədər, yaşayış məntəqələrində yolayrıcı olmadıqda isə  yaşayış məntəqəsinin qurtaracağına qədərdir. Bitişik ərazilərdən yola çıxış yerlərində və qarşısında nişanlar qoyulmamış digər yollarla kəsişmə (bitişmə) yerlərində nişan qüvvəsini itirmir.
Nişanın təsir sahəsi qadağa tətbiq edilən sahənin uzunluğunu göstərən 8.2.1."Təsir zonası" lövhəsi tətbiq edilməklə məhdudlaşdırıla bilər. 
 Nişandan sonra 3.21. “Ötmənin qadağan edildiyi zonanın qurtaracağı” və ”3.31. “Bütün məhdudiyyətlərin sonu”  nişanları tətbiq edildikdə  nişan qüvvəsini itirir.

[image: Знак Конец зоны запрещения обгона]

Nişan 3.21. “Ötmənin qadağan edildiyi zonanın qurtaracağı”

       Nişan 3.20  “Ötmək qadağandır” nişanının qüvvədən düşməsini bildirir.
  Nişanın üzərində sarı fonun olması bu nişanların müvəqqəti olduğunu bildirir.
  Müvəqqəti yol nişanları ilə stasionar yol nişanları arasında ziddiyyət olduqda, sürücülər müvəqqəti yol nişanlarının tələblərini rəhbər tutmalıdırlar.

[image: Знак Обгон грузовым автомобилям запрещен]

Nişan 3.22. “Yük avtomobillərinin ötməsi qadağandır”

Nişan icazə verilmiş maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq yük avtomobillərinə, traktorlara və özügedən maşınlara astagedən nəqliyyat vasitələri, at arabaları, moped və yan qoşqusu olmayan motosikletlər istisna olmaqla, digər nəqliyyat vasitələrini ötməyi qadağan edir. 
Nişan hər iki istiqamətdə üç və daha az hərəkət zolağı olan yollarda hərəkət intensivliyi, zolağın eni və vəziyyəti nəzərə alınmaqla qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələri ilə toqquşma ehtimalı olan yollarda “Qüvvədəolma vaxtı”nı bildirən  8.5.4-8.5.7 əlavə məlumat lövhələrindən biri tətbiq edilməklə quraşdırılır. 
 Nişanın qüvvəsi qoyulduğu yerdən ən yaxın yolayrıcına qədər, yaşayış  məntəqələrində  yolayrıcı  olmadıqda isə yaşayış məntəqəsinin qurtaracağına qədərdir. Bitişik ərazilərdən yola çıxış yerlərində və qarşısında nişanlar qoyulmamış digər yollarla kəsişmə (bitişmə) yerlərində nişan qüvvəsini itirmir.
 Nişanın təsir sahəsi  qadağa tətbiq edilən sahənin uzunluğunu göstərən 8.2.1 "Təsir zonası" lövhəsi tətbiq edilməklə məhdudlaşdırıla bilər. 
Nişandan sonra 3.23 “Yük avtomobillərinin ötməsi qadağan edilmiş zonanın sonu” və ”3.31 “Bütün məhdudiyyətlərin sonu”  nişanları tətbiq edildikdə  nişan qüvvəsini itirir.

[image: Знак Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям]

Nişan 3.23. “Yük avtomobillərinin ötməsi qadağan edilmiş zonanın sonu”
Nişan 3.22 “Yük avtomobillərinin ötməsi qadağandır” nişanının qüvvədən düşməsini bildirir.

  Nişanın üzərində sarı fonun olması bu nişanların müvəqqəti olduğunu bildirir.
  Müvəqqəti yol nişanları ilə stasionar yol nişanları arasında ziddiyyət olduqda, sürücülər müvəqqəti yol nişanlarının tələblərini rəhbər tutmalıdırlar.

[image: Знак Ограничение максимальной скорости]

[bookmark: _Hlk137649760]Nişan 3.24. “Sürətin maksimum həddi”

Nişan tətbiq olunduğu yolda bütün nəqliyyat vasitələrinin nişanda göstərilən kəmiyyətdən (km/saat) artıq sürətlə idarə edilməsini qadağan edır. 
Nişanın qüvvəsi qoyulduğu yerdən ən yaxın yolayrıcına qədər, yaşayış məntəqələrində yolayrıcı olmadıqda isə yaşayış məntəqəsinin qurtaracağına qədərdir. Bitişik ərazilərdən yola çıxış yerlərində və qarşısında nişanlar qoyulmamış digər yollarla kəsişmə (bitişmə) yerlərində nişan qüvvəsini itirmir.
Nişan 5.27 “Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcı” nişanı ilə işarələnən yaşayış  məntəqəsindən qabaqda quraşdırıldığı hallarda həmin nişana qədər qüvvədə olur. 
Yolun təhlükəli (sərt döngələr, qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsinin görünməsi təmin edilməyən, yolun daralması və s.) yerlərində hərəkət sürəti məhdudlaşdırılarkən nişanın təsir zonası təhlükəli hissənin uzunluğuna uyğun olmalıdır.
Nişandan sonra 3.31 “Bütün məhdudiyyətlərin sonu” nişanı tətbiq edildikdə  nişan qüvvəsini itirir.
Nişanın qüvvədə olduğu sahəni 3.25 “Sürətin maksimum həddi müəyyən edilmiş zonanın sonu” nişanı qoymaqla və ya qadağa tətbiq edilən sahənin uzunluğunu göstərən 8.2.1 “Təsir zonası” lövhəsi tətbiq edilməklə, yaxud başqa kəmiyyət göstərilən 3.24 nişanı qoymaqla məhdudlaşdırıla bilər. 
[bookmark: _Hlk137651588]3.24. “Sürətin maksimum həddi” nişan süni nahamar yerin qarşısında 8.2.1 “Təsir zonası” lövhəsi tətbiq edilməklə 5.24. “Süni nahamar  yer” nişanı ilə birlikdə quraşdırılır
Yolda müəyyən edilən sürətin maksimum həddi ilə  əvvəlki  hissədəki sürətin maksimum həddi arasındakı fərqin 20 km/saat və daha çox olduğu hallarda  sürət mədudlaşdırılması pilləli şəkildə aparılmalı, məhdudlaşma arasındakı fərq 20 km/saatdan çox olmamaqla hər 100-150 m-dən bir 3.24. “Sürətin maksimum həddi” nişanı quraşdırılmaqla təmin edilməlidir.   
5.27 “Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcı” nişanı quraşdırılmış yaşayış məntəqələrində 3.24. “Sürətin maksimum həddi” nişanının görmə məsafəsi 150 m-dən çox olduqda sürət pilləli şəkildə mədudlaşdırılmasına icazə vrilmir. 
Nişanın üzərində sarı fonun olması bu nişanların müvəqqəti olduğunu bildirir.

[image: Знак Конец зоны ограничения максимальной скорости]

Nişan 3.25. “Sürətin maksimum həddi müəyyən edilmiş zonanın sonu”

  Nişan 3.24 “Sürətin maksimum həddi” nişanının qüvvədən düşməsini bildirir.
  Nişanın üzərində sarı fonun olması bu nişanların müvəqqəti olduğunu bildirir.
  Müvəqqəti yol nişanları ilə stasionar yol nişanları arasında ziddiyyət olduqda, sürücülər müvəqqəti yol nişanlarının tələblərini rəhbər tutmalıdırlar.

[image: Знак Подача звукового сигнала запрещена]

Nişan 3.26. “Səs siqnalı vermək qadağandır”

Nişan yol-nəqliyyat hadisəsinin qarşısının alınması istisna olmaqla, digər hallarda səs siqnalı verilməsini qadağan edir. 
[bookmark: _Hlk137799784]Nişan yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda, sanatoriyaların, xəstəxanaların, istirahət evlərinin, sağlamlıq mərkəzlərinin və s yaxınlığında quraşdırılır. 
Nişanın qüvvəsi qoyulduğu yerdən ən yaxın yolayrıcına qədər, yaşayış məntəqələrində yolayrıcı olmadıqda isə yaşayış məntəqəsinin qurtaracağına qədərdir. Bitişik ərazilərdən yola çıxış yerlərində və qarşısında nişanlar qoyulmamış digər yollarla kəsişmə (bitişmə) yerlərində nişan qüvvəsini itirmir.
 Nişanın təsir sahəsi qadağa tətbiq edilən sahənin uzunluğunu göstərən 8.2.1 "Təsir zonası" lövhəsi tətbiq edilməklə məhdudlaşdırıla bilər. 
”3.31 “Bütün məhdudiyyətlərin sonu”  nişanları tətbiq edildikdə  nişan qüvvəsini itirir.

[image: Знак Остановка запрещена]

Nişan 3.27. “Dayanmaq qadağandır”

Nişan yalnız yolun qoyulduğu tərəfində nəqliyyat vasitələrinin  dayanmasını və durmasını qadağan edir. 
Nişanın qüvvədə olduğu sahə təsir zonasının uzunluğunu göstərən 8.2.2 “Təsir zonası”  lövhəsi tətbiq edilməklə və ya nişanın təsir zonasının başa çatdığı yeri  göstərən 8.2.3 “Təsir zonası” lövhəsi ilə birlikdə  təkrar qoyulmaqla azaldıla bilər. 
Meydanın, binanın fasadının və s. bir tərəfində nəqliyyat vasitələrinin  dayanmasını və durmasını qadağan  etmək üçün meydanın girişi, binanın girişi və s. ilə üzbəüz üzü nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri istiqamətində nişan 8.2.5, 8.2.6 8.2.5 və 8.2.6 “Təsir zonası” lövhələrindən biri və ya hər ikisi ilə eyni vaxtda quraşdırıla bilər.
Yaşayış məntəqələrində nəqliyyat vasitələrinin  dayanması və durmasına dair əvvəlcədən tətbiq edilmiş məhdudiyyəti  təsdiqləmək üçün bitişik ərazilərdən çıxışların arxasında diametri 250 mm olan nişanın 8.2.2-8.2.4 “Təsir zonası” lövhələri tətbiq edilmədən quraşdırılmasına icazə verilir.
Nişanın qüvvəsi qoyulduğu yerdən ən yaxın yolayrıcına qədər, yaşayış məntəqələrində yolayrıcı olmadıqda isə yaşayış məntəqəsinin qurtaracağına qədərdir. Bitişik ərazilərdən yola çıxış yerlərində və qarşısında nişanlar qoyulmamış digər yollarla kəsişmə (bitişmə) yerlərində nişan qüvvəsini itirmir. 
Nişandan sonra 3.31 “Bütün məhdudiyyətlərin sonu” nişanı tətbiq edildikdə  nişan qüvvəsini itirir.
Nişan nəqliyyat vasitələrinin dayanmasının qadağan olunan yerləri bildirən 1.4 üfiqi nişanlama xətti ilə birlikdə tətbiq edildikdə, onun qüvvədə olduğu sahə nişanlama xəttinin uzunluğu ilə müəyyənləşdirilir.

[image: Знак Стоянка запрещена]

Nişan 3.28. “Durmaq qadağandır”

Nişan yalnız yolun qoyulduğu tərəfində nəqliyyat vasitələrinin  durmasını qadağan edir. Nişan təsir zonasında nəqliyyat vasitələrinin dayanmasını qadağan etmir. 
Nişanın qüvvədə olduğu sahə təsir zonasının uzunluğunu göstərən 8.2.2 “Təsir zonası”  lövhəsi tətbiq edilməklə və ya nişanın təsir zonasının başa çatdığı yeri  göstərən 8.2.3 “Təsir zonası” lövhəsi ilə birlikdə  təkrar qoyulmaqla azaldıla bilər. 
Meydanın, binanın fasadının və s. bir tərəfində nəqliyyat vasitələrinin  dayanmasını və durmasını qadağan  etmək üçün meydanın girişi, binanın girişi və s. ilə üzbəüz üzü nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri istiqamətində nişan 8.2.5, 8.2.6 8.2.5 və 8.2.6 “Təsir zonası” lövhələrindən biri və ya hər ikisi ilə eyni vaxtda quraşdırıla bilər.
Yaşayış məntəqələrində nəqliyyat vasitələrinin  dayanması və durmasına dair əvvəlcədən tətbiq edilmiş məhdudiyyəti  təsdiqləmək üçün bitişik ərazilərdən çıxışların arxasında diametri 250 mm olan nişanın 8.2.2-8.2.4 “Təsir zonası” lövhələri tətbiq edilmədən quraşdırılmasına icazə verilir.
Nişanın qüvvəsi qoyulduğu yerdən ən yaxın yolayrıcına qədər, yaşayış məntəqələrində yolayrıcı olmadıqda isə yaşayış məntəqəsinin qurtaracağına qədərdir. Bitişik ərazilərdən yola çıxış yerlərində və qarşısında nişanlar qoyulmamış digər yollarla kəsişmə (bitişmə) yerlərində nişan qüvvəsini itirmir. 
Nişanın qüvvədə olduğu sahə təsir zonasının uzunluğunu göstərən 8.2.2 “Təsir zonası”  lövhəsi tətbiq edilməklə və ya nişanın təsir zonasının başa çatdığı yeri  göstərən 8.2.3 “Təsir zonası” lövhəsi ilə birlikdə  təkrar qoyulmaqla azaldıla bilər. 
Nişandan sonra 3.31 “Bütün məhdudiyyətlərin sonu” nişanı tətbiq edildikdə  nişan qüvvəsini itirir.
Nişan nəqliyyat vasitələrinin durmasının qadağan olunduğu yerləri bildirən 1.10 üfiqi  nişanlama xətti ilə birlikdə tətbiq edildikdə, onun qüvvədə olduğu sahə nişanlama xəttinin uzunluğu ilə müəyyənləşdirilir.

[image: Знак Стоянка запрещена по нечетным числам месяца]

Nişan 3.29. “Ayın tək günlərində durmaq qadağandır”

Nişan yalnız yolun qoyulduğu tərəfində nəqliyyat vasitələrinin ayın tək günlərində durmasını qadağan edir. Nişan təsir zonasında nəqliyyat vasitələrinin dayanmasını qadağan etmir.
Nişanın qüvvədə olduğu sahə təsir zonasının uzunluğunu göstərən 8.2.2 “Təsir zonası”  lövhəsi tətbiq edilməklə və ya nişanın təsir zonasının başa çatdığı yeri  göstərən 8.2.3 “Təsir zonası” lövhəsi ilə birlikdə  təkrar qoyulmaqla azaldıla bilər. 
Meydanın, binanın fasadının və s. bir tərəfində nəqliyyat vasitələrinin  dayanmasını və durmasını qadağan  etmək üçün meydanın girişi, binanın girişi və s. ilə üzbəüz üzü nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri istiqamətində nişan 8.2.5, 8.2.6 8.2.5 və 8.2.6 “Təsir zonası” lövhələrindən biri və ya hər ikisi ilə eyni vaxtda quraşdırıla bilər.
Yaşayış məntəqələrində nəqliyyat vasitələrinin  dayanması və durmasına dair əvvəlcədən tətbiq edilmiş məhdudiyyəti  təsdiqləmək üçün bitişik ərazilərdən çıxışların arxasında diametri 250 mm olan nişanın 8.2.2-8.2.4 “Təsir zonası” lövhələri tətbiq edilmədən quraşdırılmasına icazə verilir.
[bookmark: _Hlk127440176]Nişanın qüvvəsi qoyulduğu yerdən ən yaxın yolayrıcına qədər, yaşayış məntəqələrində yolayrıcı olmadıqda isə yaşayış məntəqəsinin qurtaracağına qədərdir. Bitişik ərazilərdən yola çıxış yerlərində və qarşısında nişanlar qoyulmamış digər yollarla kəsişmə (bitişmə) yerlərində nişan qüvvəsini itirmir. 
Nişanın qüvvədə olduğu sahə təsir zonasının uzunluğunu göstərən 8.2.2 “Təsir zonası”  lövhəsi tətbiq edilməklə və ya nişanın təsir zonasının başa çatdığı yeri  göstərən 8.2.3 “Təsir zonası” lövhəsi ilə birlikdə  təkrar qoyulmaqla azaldıla bilər. 
Nişandan sonra 3.31 “Bütün məhdudiyyətlərin sonu” nişanı tətbiq edildikdə  nişan qüvvəsini itirir.
Nişan nəqliyyat vasitələrinin durmasının qadağan olunduğu yerləri bildirən 1.10 üfiqi  nişanlama xətti ilə birlikdə tətbiq edildikdə, onun qüvvədə olduğu sahə nişanlama xəttinin uzunluğu ilə müəyyənləşdirilir.

[image: Знак Стоянка запрещена по четным числам месяца]

Nişan 3.30. “Ayın cüt günlərində durmaq qadağandır”

Nişan yalnız yolun qoyulduğu tərəfində nəqliyyat vasitələrinin ayın cüt günlərində durmasını qadağan edir. Nişan təsir zonasında nəqliyyat vasitələrinin  dayanmasını qadağan etmir. 
Nişanın qüvvədə olduğu sahə təsir zonasının uzunluğunu göstərən 8.2.2 “Təsir zonası”  lövhəsi tətbiq edilməklə və ya nişanın təsir zonasının başa çatdığı yeri  göstərən 8.2.3 “Təsir zonası” lövhəsi ilə birlikdə  təkrar qoyulmaqla azaldıla bilər. 
Meydanın, binanın fasadının və s. bir tərəfində nəqliyyat vasitələrinin  dayanmasını və durmasını qadağan  etmək üçün meydanın girişi, binanın girişi və s. ilə üzbəüz üzü nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri istiqamətində nişan 8.2.5, 8.2.6 8.2.5 və 8.2.6 “Təsir zonası” lövhələrindən biri və ya hər ikisi ilə eyni vaxtda quraşdırıla bilər.
Yaşayış məntəqələrində nəqliyyat vasitələrinin  dayanması və durmasına dair əvvəlcədən tətbiq edilmiş məhdudiyyəti  təsdiqləmək üçün bitişik ərazilərdən çıxışların arxasında diametri 250 mm olan nişanın 8.2.2-8.2.4 “Təsir zonası” lövhələri tətbiq edilmədən quraşdırılmasına icazə verilir.
Nişanın qüvvəsi qoyulduğu yerdən ən yaxın yolayrıcına qədər, yaşayış məntəqələrində yolayrıcı olmadıqda isə yaşayış məntəqəsinin qurtaracağına qədərdir. Bitişik ərazilərdən yola çıxış yerlərində və qarşısında nişanlar qoyulmamış digər yollarla kəsişmə (bitişmə) yerlərində nişan qüvvəsini itirmir. 
Nişanın qüvvədə olduğu sahə təsir zonasının uzunluğunu göstərən 8.2.2 “Təsir zonası”  lövhəsi tətbiq edilməklə və ya nişanın təsir zonasının başa çatdığı yeri  göstərən 8.2.3 “Təsir zonası” lövhəsi ilə birlikdə  təkrar qoyulmaqla azaldıla bilər. 
Nişandan sonra 3.31 “Bütün məhdudiyyətlərin sonu” nişanı tətbiq edildikdə  nişan qüvvəsini itirir.
Nişan nəqliyyat vasitələrinin durmasının qadağan olunduğu yerləri bildirən 1.10 üfiqi  nişanlama xətti ilə birlikdə tətbiq edildikdə, onun qüvvədə olduğu sahə nişanlama xəttinin uzunluğu ilə müəyyənləşdirilir.

[image: Знак Конец зоны всех ограничений]

Nişan 3.31. “Bütün məhdudiyyətlərin sonu”

Nişan aşağıdakı qadağan nişanlarının qüvvədən düşdüyünü bildirir.
3.16 “Minimum ara məsafəsinin məhdudlaşdırılması”;
3.20 “Ötmək qadağandır”;
3.22 “Yük avtomobillərinin ötməsi qadağandır”;
3.24 “Sürətin maksimum həddi”;
3.26 “Səs siqnalı vermək qadağandır”;
3.27 “Dayanmaq qadağandır”;
3.28 “Durmaq qadağandır”;
3.29 “Ayın tək günlərində durmaq qadağandır”;
3.30 “Ayın cüt günlərində durmaq qadağandır”. 


[image: Знак Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено]

[bookmark: _Hlk127881367]Nişan 3.32. “Təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır”

[bookmark: _Hlk137802037]Nişan təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hər iki istiqamətdə hərəkətini qadağan edir. Qanunvericiliyin tələbinə əsasən belə nəqliyyat vasitələri mütləq “Təhlükəli yük” məlumat nişanı ilə təchiz edilməlidir. 
Nişan təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin onlar üçün nəzərdə tutulmuş marşrutlardan çıxmasının qarşısını almaq, habelə bu nəqliyyat vasitələrinin insanlar üçün xüsusi təhlükə yaradan yollara və ya ərazilərə daxil olmasını qadağan etmək üçün istifadə olunur.Nişan belə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin qadağan edildiyi yolun və ya ərazinin girişində quraşdırılır.
Hərəkətin qadağan olunduğu yola yan çıxışlardan əvvəl nişanlar 8.3.1-8.3.3 “Təsir istiqaməti” lövhələri ilə birlikdə quraşdırılır.

[image: Знак Движение с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено]

Nişan 3.33. “Partlayıcı və ya tezalışan yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır”

Nişan partlayıcı və tezalışan yükü olan nəqliyyat vasitələrinin, habelə  tezalışan maddələr kimi markalanmalı olan digər yüklərin hər iki istiqamətdə hərəkətini qadağan edir.
Nişan partlayıcı və ya tez alışan yüklərin olduğu nəqliyyat vasitələrinin onlar üçün nəzərdə tutulmuş marşrutlardan çıxmasının qarşısını almaq, habelə bu nəqliyyat vasitələrinin insanlar üçün xüsusi təhlükə yaradan yollara və ya ərazilərə daxil olmasını qadağan etmək üçün istifadə olunur.
Nişan belə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin qadağan edildiyi yolun və ya ərazinin girişində quraşdırılır.
Nişan hərəkətin qadağan olunduğu yola yan çıxışlardan əvvəl nişanlar 8.3.1-8.3.3 “Təsir istiqaməti” lövhələri ilə birlikdə quraşdırılır.
Hərəkətin qadağan olunduğu yola yan çıxışlardan əvvəl nişanlar 8.3.1-8.3.3 “Təsir istiqaməti” lövhələri ilə birlikdə quraşdırılır.

[image: Знак 3.34]

Nişan 3.34. “Avtobusların hərəkəti qadağandır”

Nişan avtobusların hər iki istiqamətdə hərəkətini qadağan edir. Nişan marşrut nəqliyyat vasitələrinə və məktəb avtobuslarına şamil olunmur.

5.4 Məcburi hərəkət istiqaməti nişanları

Məcburi hərəkət istiqaməti nişanları sürücülərə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin icazə verilmiş istiqamətini, sürətini, müvafiq nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini, eləcə də piyadaların hərəkəti üçün nəzərdə tutulan yolları göstərir.
[bookmark: _Hlk127455681]Məcburi hərəkət istiqaməti nişanları nəqliyyat vasitəsinin növü ilə  birlikdə göstərildikdə, müvafiq nəqliyyat növləri üçün hərəkət istiqamətini müəyyən edir.
Bu nişanların forması dairəvi, fonu isə mavi olur.

[image: Изображение выглядит как текст, символ, логотип, Шрифт

Автоматически созданное описание]
Nişan 4.1.1. “Düzünə hərəkət”

Nişan yolun hərəkət hissələrinin kəsişmə yerinin bilavasitə qarşısında qoyulduğu halda nəqliyyat vasitələrinin  həmin kəsişmədə yalnız düz istiqamətdə hərəkətinə icazə verir. 
Nişan yolun hərəkət hissələrinin kəsişməsindən bir qədər əvvəl quraşdırıldıqda,  həmin yolayrıcına qədər qüvvədə olur və yolayrıcına qədər sağ tərəfdəki bitişik ərazilərə (həyət, avtomobil duracağı, yanacaqdoldurma məntəqəsi və s.) dönməni qadağan etmir.
Nişan yolayrıcınadək ayırıcı zolaqların kəsiklərində geri dönməni qadağan etmək üçün istifadə edilə bilər. Bu halda, işarə yalnız ayırıcı zolaqda quraşdırılır.
Yolayrıcında hərəkəti tənzimləmək üçün həm 4.1.1 “Düzünə hərəkət”, həm də 3.18.1 “Sağa dönmək qadağandır” və 3.18.2 “Sola dönmək qadağandır” qadağanedici nişanlardan istifadə edilməsi mümkün olan hallarda, məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarından istifadə edilməlidir.
Təkrarlanan  4.1.1 “Düzünə hərəkət” nişanının bir istiqamətdə hərəkət üçün iki və ya daha çox hərəkət zolağı olan yollarda sol zolağın üstündə, ayırıcı zolağı olan yollarda ayırıcı zolaqda, ayrıcı zolağı olmayan və hər iki istiqamət üçün ikidən çox hərəkət zolağı olmayan yollarda  yolun sol tərəfində quraşdırılmasına icazə verilir.

[image: Изображение выглядит как текст, символ, логотип, Шрифт

Автоматически созданное описание]

Nişan 4.1.2. “Sağa hərəkət”

Nişan yolun hərəkət hissələrinin kəsişmə yerinin bilavasitə qarşısında qoyulduğu halda nəqliyyat vasitələrinin  həmin kəsişmədə yalnız sağa hərəkətinə icazə verir. 
[bookmark: _Hlk127800714]Yolayrıcında hərəkəti tənzimləmək üçün həm 4.1.2 “Sağa hərəkət”, həm də 3.18.1 “Sağa dönmək qadağandır” və 3.18.2 “Sola dönmək qadağandır” qadağanedici nişanlardan istifadə edilməsi mümkün olan hallarda, məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarından istifadə edilməlidir.
Təkrarlanan  4.1.2 “Sağa hərəkət” nişanının bir istiqamətdə hərəkət üçün iki və ya daha çox hərəkət zolağı olan yollarda sol zolağın üstündə, ayırıcı zolağı olan yollarda ayırıcı zolaqda, ayrıcı zolağı olmayan və hər iki istiqamət üçün ikidən çox hərəkət zolağı olmayan yollarda  yolun sol tərəfində quraşdırılmasına icazə verilir.
Nişanın təsir zonası qarşısında nişan quraşdırılmış yolayrıcına aiddir.

[image: Изображение выглядит как текст, символ, логотип, Торговая марка

Автоматически созданное описание]

Nişan 4.1.3. “Sola hərəkət”

Nişan bilavasitə qarşısında qoyulduğu hərəkət hissələrinin kəsişmə yerinə aiddir və nəqliyyat vasitələrinin yalnız sola hərəkətinə və ya geriyə dönməsinə icazə verir.
Yolayrıcında hərəkəti tənzimləmək üçün həm 4.1.3 “Sola hərəkət”, həm də 3.18.1 “Sağa dönmək qadağandır” və 3.18.2 “Sola dönmək qadağandır” qadağanedici nişanlardan istifadə edilməsi mümkün olan hallarda, məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarından istifadə edilməlidir.
Nişanın təsir zonası qarşısında nişan quraşdırılmış yolayrıcına aiddir.

[image: Изображение выглядит как текст, коллекция картинок

Автоматически созданное описание]

Nişan 4.1.4. “Düzünə və ya sağa hərəkət”

Nişan bilavasitə qarşısında qoyulduğu hərəkət hissələrinin kəsişmə yerinə aiddir və nəqliyyat vasitələrinin yalnız düzünə və ya sağa hərəkətinə icazə verir.
Yolayrıcında hərəkəti tənzimləmək üçün həm 4.1.4 “Düzünə və ya sağa hərəkət”, həm də 3.18.1 “Sağa dönmək qadağandır” və 3.18.2 “Sola dönmək qadağandır” qadağanedici nişanlardan istifadə edilməsi mümkün olan hallarda, məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarından istifadə edilməlidir.
Təkrarlanan 4.1.4 “Düzünə və ya sağa hərəkət” nişanının bir istiqamətdə hərəkət üçün iki və ya daha çox hərəkət zolağı olan yollarda sol zolağın üstündə, ayırıcı zolağı olan yollarda ayırıcı zolaqda, ayrıcı zolağı olmayan və hər iki istiqamət üçün ikidən çox hərəkət zolağı olmayan yollarda  yolun sol tərəfində quraşdırılmasına icazə verilir.


[image: Изображение выглядит как текст, коллекция картинок

Автоматически созданное описание]
Nişan 4.1.5. “Düzünə və ya sola hərəkət”

Nişan bilavasitə qarşısında qoyulduğu hərəkət hissələrinin kəsişmə yerinə aiddir və nəqliyyat vasitələrinin yalnız düzünə və sola hərəkətinə və ya geriyə dönməsinə icazə verir. 
Yolayrıcında hərəkəti tənzimləmək üçün həm 4.1.5 “Düzünə və ya sola hərəkət”, həm də 3.18.1 “Sağa dönmək qadağandır” və 3.18.2 “Sola dönmək qadağandır” qadağanedici nişanlardan istifadə edilməsi mümkün olan hallarda, məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarından istifadə edilməlidir.

[image: Изображение выглядит как текст, символ, Торговая марка, Шрифт

Автоматически созданное описание]

Nişan 4.1.6. “Sağa və ya sola hərəkət”

Nişan bilavasitə qarşısında qoyulduğu yolayrıcına aiddir. Nəqliyyat vasitələrinin yalnız sağa və sola hərəkətinə və ya geriyə dönməsinə icazə verir. 

[image: Знак Объезд препятствия справа]

Nişan 4.2.1. “Maneənin sağdan keçilməsi”

Nişan yolun hərəkət hissəsindəki müxtəlif növ maneələri (təhlükəsizlik adacığı da daxil olmaqla) sağdan keçməyə icazə verildiyini göstərir.
[bookmark: _Hlk137806071]Nişan yolun hərəkət hissəsindən kənarda ayırıcı zolaqların, təhlükəsizlik adacığının, istiqamətləndirici adaların və s başlanğıcında quraşdırılır. Həmin yerlərdə daxili işıqlandırması olan dirəklər olduqda, nişan onun üzərində quraşdırılır.

[image: Знак Объезд препятствия слева]

Nişan 4.2.2. “Maneənin soldan keçilməsi”

Nişan yolun hərəkət hissəsindəki  müxtəlif növ maneələri (təhlükəsizlik adacığı da daxil olmaqla) soldan keçməyə icazə verildiyini göstərir.
Nişan yolun hərəkət hissəsindən kənarda ayırıcı zolaqların, təhlükəsizlik adacığının, istiqamətləndirici adaların və s. başlanğıcında quraşdırılır. Həmin yerlərdə daxili işıqlandırması olan dirəklər olduqda, nişan onun üzərində quraşdırılır.

[image: Знак Объезд препятствия справа или слева]

Nişan 4.2.3. “Maneənin sağdan və ya soldan keçilməsi”

Nişan yolun hərəkət hissəsindəki  müxtəlif növ maneələri (təhlükəsizlik adacığı da daxil olmaqla) hər iki istiqamətdən keçməyə icazə verildiyini göstərir.
Nişan yolun hərəkət hissəsindən kənarda ayırıcı zolaqların, təhlükəsizlik adacığının, istiqamətləndirici adaların və s başlanğıcında quraşdırılır. Həmin yerlərdə daxili işıqlandırması olan dirəklər olduqda, nişan onun üzərində quraşdırılır.

[image: Знак Круговое движение]

Nişan 4.3. “Dairəvi hərəkət”

Nişan hərəkətin dairəvi təşkil edildiyini və nəqliyyat vasitələrinin yalnız göstərilən istiqamətdə hərəkətinə icazə verildiyini göstərir. 
[bookmark: _Hlk137807376]Dəmiryol nəqliyyatı vasitələri istisna olmaqla, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin dairəvi yol ilə kəsişməsinə icazə verildikdə nişandan istifadə edilmir.

[image: Знак Велосипедная дорожка или полоса для велосипедистов]

Nişan 4.4.1. “Velosiped yolu”

Nişan yalnız velosipedlərdə və mopedlərdə hərəkətə icazə verir. Səki və ya piyada yolu olmadıqda piyadaların da hərəkətinə icazə verilir.
Nişan velosiped yolu və ya zolağının hərəkət hissəsindən səki, bordür, qazon və s. ilə ayrıldığı hallarda velosiped yolu və ya zolağının  sağ tərəfində, velosiped yolu və ya zolağının nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş zolaqlardan 1.1 nişanlama xətti ilə ayrıldığı hallarda 8.14. “Hərəkət zolağı” lövhəsi tətbiq edilməklə yolun hərəkət hissəsinin üstündə quraşdırılır. 
Əsas nişan velosiped yolunun başlanğıcında, ikincisi isə velosiped yolunun yol ilə hər kəsişməsindən sonra quraşdırılır.


[image: Знак Конец велосипедной дорожки или полосы для велосипедистов]

Nişan 4.4.2. “Velosiped yolunun sonu”

Nişan  4.4.1. “Velosiped yolu” nişanının təsir zonasının başa çatdığını göstərir.



Nişan 4.5. “Piyada zolağı”

Nişan piyadaların və velosipedçilərin ( velosiped zolağı və velosiped yolu olmadıqda, yaxud onlarda, habelə yolun hərəkət hissəsinin sağ kənarı ilə və ya yol çiyni ilə hərəkət etmək mümkün olmadıqda, habelə velosipedçi xüsusi oturacaq yerində və ya velosiped qoşqusunda 7 yaşından kiçik uşaq apardıqda) hərəkətinə icazə verilən yolları, piyada zolaqlarını və yol sahələrini işarələmək üçün tətbiq edilir.
Nişan təkrarlanır, birinci nişan zolağın başlanğıcında sağ tərəfdə, təkrar nişanlar isə hər yol kəsişməsindən sonra qoyulur.

[image: Знак Ограничение минимальной скорости]

Nişan 4.6. “Sürətin minimum həddinin məhdudlaşdırılması”

[bookmark: _Hlk137809016]Nişan yolların buraxıcılıq qabiliyyətinin artırılması məqsədilə quraşdırılır və yollarda və ya hansısa hərəkət zolağında (zolaqlarında) nəqliyyat vasitəsinin nişanda göstərilən kəmiyyətə (km/saat) bərabər və ya daha artıq sürətlə idarə edilməsini tələb edir.
Nişanın təsir sahəsi quraşdırıldığı yerdən ən yaxın kəsişməyə qədər, yaşayış məntəqələrində kəsişmə olmadıqda  yaşayış məntəqəsinin sonuna qədər müəyyən edilir.
Hərəkət hissəsinin bütün eni boyunca  sürətin minimum həddinin məhdudlaşdırılmasına yalnız nişanda göstərilən kəmiyyətə (km/saat) bərabər və ya daha artıq sürətlə idarə edilməsi mümkün olmayan  nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat yol olduqda icazə verilir.

[image: Знак Конец зоны ограничения минимальной скорости]

Nişan 4.7. “Sürətin minimum həddinin məhdudlaşdırıldığı zonanın sonu”

Nişan  4.6. “Sürətin minimum həddinin məhdudlaşdırılması” və ya  5.16.1- 5.16.2. “Zolaqların başlanğıcı”  nişanının təsir zonasının başa çatdığını göstərir.


[image: Знак Направление движения транспортных средств с опасными грузами]

Nişan 4.8.1-4.8.3“Təhlükəli yük daşıyan nəqliyyat vasitəsinin hərəkət istiqaməti”

Nişanlar “Təhlükəli yük” tanınma nişanı ilə təchiz edilən nəqliyyat vasitələrinin yalnız nişanda göstərilən oxlar istiqamətində hərəkətinə icazə verir. Belə nəqliyyat vasitələrinin nişanda göstəriləndən fərqli istiqamətdə hərəkəti qadağandır.
Nişan 3.32 “Təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır” və 3.33 “Partlayıcı və ya tezalışan  yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır” yol nişanlarının quraşdırıldığı yerlərdə, yolun hərəkət hissəsinin kəsişməsindən əvvəl,  quraşdırılır.
[bookmark: _Hlk137809541]Bu nişanlarından istifadə edərkən yolayrıcında 3.32. “Təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır” və  3.33. “Partlayıcı və ya tezalışan  yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır” nişanları quraşdırılmamalıdır.

5.5 Xüsusi göstərici nişanlar

Xüsusi göstərici nişanlar hərəkətin müəyyən rejimini tətbiq və ya ləğv edirlər.
Düzbucaq forması və müxtəlif fonları olan bu nişanlar sürücüləri və hərəkətin digər iştirakçılarını yolun vəziyyətinin xüsusiyyətləri və yolların ayrı-ayrı sahələrində müəyyənləşdirilmiş hərəkət rejimi barədə xəbərdar etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Yaşıl fon avtomagistral, göy fon digər yollar, ağ fon isə yaşayış məntəqəsi əlaməti deməkdir.
[bookmark: _Hlk132023765]Ağ fonu olan 5.27 “Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcı” nişanı yaşayış məntəqələrində hərəkət qaydalarını tənzimləyən müvafiq tələblərin tətbiq olunduğunu, göy fonu olan 5.28 “Yaşayış məntəqəsinin sonu” nişanı yaşayış məntəqələrində hərəkət qaydalarını tənzimləyən müvafiq tələblərin bu yolda tətbiq olunmadığını göstərir. 

[image: Знак Автомагистраль]

Nişan 5.1. “Avtomagistral”

Nişan "Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə avtomagistrallarda hərəkət qaydaları müəyyən edilmiş yolları göstərir.
[bookmark: _Hlk137818116]Nişan avtomagistralın başlanğıcında, 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə avtomagistralın başlanğıcına ən yaxın geriyə dönmə yerinin və ya yolayrıcının qarşısında, 8.1.3 və ya 8.1.4 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə müxtəlif səviyyəli kəsişmələrdən avtomagistrala çıxışdan əvvəl, 8.3.1 “Təsir istiqaməti” lövhəsi tətbiq edilməklə eyni  səviyyələli birləşmələrdən avtomagistrala çıxışdan əvvəl, 8.3.1, 8.3.2.“Təsir istiqaməti” lövhələri tətbiq edilməklə eyni  səviyyəli kəsişmələrdən avtomagistrala çıxışdan əvvəl quraşdırılır.
Nişan  avtomagistrala  girişlərdən sonra təkrarən quraşdırıla bilər.
Avtomagistrallarda hərəkət qaydaları 5.3 “Avtomobil yolu”  nişanı ilə işarələnmiş yollara da şamil edilir.


[image: Знак Конец автомагистрали]

Nişan 5.2. “Avtomagistralın sonu”

[bookmark: _Hlk127890480]Nişan 5.1 nişanı ilə işarələnmiş avtomagistralın sonunu göstərir.  
[bookmark: _Hlk137818264]Nişan avtomagistralın sonunda, çıxışların başlanğıcında və  qabaqcadan 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə avtomagistralın sonuna 400 və 1000 m qalmış quraşdırılır.

[image: Знак Дорога для автомобилей]

Nişan 5.3. “Avtomobil yolu”

Nişan avtomobil, avtobus və motosikletlərin hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş yolu göstərir və yolun başlanğıcında quraşdırılır.
"Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun “Avtomagistrallarda hərəkət”ə dair bütün tələbləri bu nişan ilə işarələnmiş yollara da şamil edilir.
 5.1. “Avtomagistral” nişanı ilə işarələnmiş yollarda qadağan olunanlar 5.3 “Avtomobil yolu” nişanı ilə işarələnmiş yollarda da qadağandır.
Nişan 5.3. “Avtomobil yolu” nişanı ilə işarələnmiş yola yan çıxışlardan əvvəl nişanlar 8.3.1-8.3.3 “Təsir istiqaməti” lövhələri ilə birlikdə,  8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə 5.3. “Avtomobil yolu” nişanı ilə işarələnmiş avtomobil yolunun başlanğıcına ən yaxın geriyə dönmə yerinin və ya yolayrıcının qarşısında, 8.1.3 və ya 8.1.4 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə müxtəlif səviyyəli kəsişmələrdən 5.3. “Avtomobil yolu” nişanı ilə işarələnmiş yola çıxışdan əvvəl quraşdırılır.
Yolayrıcından əvvəl  2.4 “Yol ver” və ya 2.5 “Dayanmadan keçmək qadağandır” nişanı olduqda, müvafiq tətbiq edilmiş 5.3 .Avtomobil yolu” nişanı həmin nişanlarla eyni dayaqda quraşdırılır.

[image: Знак Конец дороги для автомобилей]

Nişan 5.4. “Avtomobil yolunun sonu”
Nişan 5.3 nişanı ilə işarələnmiş avtomobil yolunun sonunu göstərir.

[image: Знак Дорога с односторонним движением]

Nişan 5.5. “Birtərəfli hərəkət yolu”

[bookmark: _Hlk137820611]Nişan mexaniki nəqliyyat vasitələrinin yolun və ya hərəkət hissəsinin bütün eni boyunca göstərilən istiqamətdə birtərəfli hərəkətini göstərir və yolun və ya hərəkət hissəsinin başlanğıcında quraşdırılır. 
Nişanın təsir zonası 5.6 “Birtərəfli hərəkət yolunun sonu” nişanına qədərdir. 
Nişan mürəkkəb quruluşlu yolayrıclarından sonra təkrarən  quraşdırıla bilər.

[image: Знак Конец дороги с односторонним движением]

Nişan 5.6. “Birtərəfli hərəkət yolunun sonu”

Nişan 5.5 nişanı ilə işarələnmiş birtərəfli hərəkət  yolunun və ya hərəkət hissəsinin sonunu göstərir.  
Nişanın əvvəlcədən 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə quraşdırılmasına icazə verilir.

[image: Знак Выезд на дорогу с односторонним движением]

Nişan 5.7.1, 5.7.2. “Birtərəfli hərəkət yoluna çıxış”
[bookmark: _Hlk137821321]Nişan 5.5. “Birtərəfli hərəkət yolu” nişan ilə işarələnmiş birtərəfli hərəkət təşkil olunmuş yola (hərəkət hissəsinə) çıxışı və orada hərəkətin istiqamətini göstərir.
Nişan  birtərəfli hərəkət yoluna (hərəkət hissəsinə) bütün yan çıxışların bilavasitə qarşısında quraşdırılır. Nişanlar eyni dayağa onlarla birlikdə quraşdırılmış digər nişanların üstündə yerləşdirilir.

[image: Знак Реверсивное движение]

Nişan 5.8. “Reversiv hərəkət”

[bookmark: _Hlk137822053]Nişan qarşılıqlı hərəkət svetoforları tətbiq edilməklə bir və ya bir neçə hərəkət zolağında hərəkət istiqamətlərinin dəyişə biləcəyi  yolun başlanğıcını göstərir.
Nişan qarşılıqlı hərəkət zolağının başlanğıcında quraşdırılır. Nişan təkrarən nizamlanan  hər bir yolayrıcından, habelə nizamlanmayan mürəkkəb quruluşlu yolayrıcından sonra quraşdırılır.
Nişanın təsir zonası 5.9  “Reversiv hərəkətin sonu” nişanına qədərdir. 

[image: Знак Конец реверсивного движения]
Nişan 5.9. “Reversiv hərəkətin sonu”
Nişan 5.8 “Reversiv hərəkət” nişanı ilə işarələnmiş  yolunun sonunu göstərir

[image: Знак Выезд на дорогу с реверсивным движением]
Nişan 5.10. “Reversiv hərəkət yoluna çıxış”

[bookmark: _Hlk137822551]Nişan 5.8 “Reversiv hərəkət” nişanı ilə işarələnmiş yola çıxışı göstərir və  reversiv hərəkət yoluna yan çıxışların qarşısında quraşdırılır.  
Girişi yalnız 5.8 “Reversiv hərəkət” nişanı ilə işarələnmiş yoldan olan yola bitişik ərazilərdən çıxışlarda nişanın qoyulmamasına icazə verilir.

[image: Знак Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств]
[bookmark: _Hlk128471242]Nişan 5.11.1. “Marşrut nəqliyyat vasitəsinin hərəkət zolağı olan yol”

[bookmark: _Hlk128472462]Nişan marşrut nəqliyyat vasitələrinin xüsusi ayrılmış zolaqla ümumi nəqliyyat axınına qarşı hərəkətini göstərir.
[bookmark: _Hlk137823522]Nişan yolun hərəkət hissəsinin üstündə və ya hər iki tərəfində yolun başlanğıcında quraşdırılır. Nişan mürəkkəb quruluşlu yolayrıclarından sonra təkrarlanan quraşdırılır.



Nişan 5.11.2. “Marşrut nəqliyyat vasitəsinin hərəkət zolağı olan yolun sonu”
Nişan 5.11.1. “Marşrut nəqliyyat vasitəsinin hərəkət zolağı olan yol” nişanının təsir zonasının sonunu göstərir.




Nişan 5.12.1. “Velosiped zolağı”

Nişan velosiped zolağının başlanğıcında hərəkət hissəsindən sağda və ya zolağın üzərində qoyulur.
Nişan hərəkət hissəsindən sağda qoyulduqda onun təsir sahəsi  sağ kənar zolağa şamil edilir. Nişan zolağın üzərində qoyulduqda onun təsir sahəsi həmin zolağa aid edilir.



Nişan 5.12.2. “Velosiped zolağının sonu”

Nişan velosiped zolağının sonunda hərəkət hissəsindən sağda və ya zolağın üzərində qoyulur.


Nişan 5.12.3. “Velosiped hərəkət zolağı olan yol”

Nişan velosipedlərin və mopedlərin xüsusi ayrılmış zolaqla ümumi nəqliyyat axınına qarşı hərəkətini göstərir.



Nişan 5.12.4. “Velosiped hərəkət zolağı olan yolun sonu”

[image: Знак Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств]

Nişan 5.13.1, 5.13.2 “Marşrut nəqliyyat vasitəsinin hərəkət zolağı olan yola çıxış”

Nişan marşrut nəqliyyat vasitələrinin xüsusi ayrılmış zolaqla ümumi nəqliyyat axınına qarşı hərəkəti üçün nəzərdə tutulan 5.11.1. “Marşrut nəqliyyat vasitəsinin hərəkət zolağı olan yol” nişanı  ilə işarələnmiş yola çıxışı göstərir. 
Nişan bütün yan girişlərin qarşısında quraşdırılır.
Yola çıxışda bir dayağa bir neçə nişan quraşdırılıdığı hallarda 5.13.1, 5.13.2 nişanları digər nişanların üstündə yerləşdirilir.
Girişi yalnız 5.11.1. “Marşrut nəqliyyat vasitəsinin hərəkət zolağı olan yol” nişanı  ilə işarələnmiş yoldan olan yola bitişik ərazilərdən çıxışlarda nişanın qoyulmamasına icazə verilir.

[image: Знак Выезд на дорогу с полосой для велосипедистов]
Nişan 5.13.3, 5.13.4 “Velosiped hərəkət zolağı olan yola çıxış”

[image: ]
Nişan 5.14.1. “Marşrut nəqliyyat vasitəsinin hərəkət zolağı”

[bookmark: _Hlk137826683]Nişan marşrut nəqliyyat vasitələrinin ümumi nəqliyyat axını ilə birlikdə hərəkəti üçün nəzərdə tutulan xüsusi zolağı göstərir. 
Nişan hərəkət zolağının başlanğıcında üstdən, həmin zolaq kənar sağ zolaq olduğu halda zolağın sağında quraşdırılır. 
Nişan yolun sağında qoyulduqda onun təsir sahəsi  kənar sağ zolağa şamil edilir. Nişan zolağın üzərində qoyulduqda onun təsir sahəsi həmin zolağa aid edilir.
Nişan marşrut nəqliyyat vasitələrinin ümumi nəqliyyat axını ilə birlikdə hərəkəti təşkil edilmiş və 5.14.1. “Marşrut nəqliyyat vasitəsinin hərəkət zolağı”ilə işarələnmiş yol boyunca bütün yolayrıclarından sonra təkrarlanır.
Marşrut nəqliyyat vasitələrinin hərəkət zolağı “A” hərfi şəklində olan nişanlama ilə də işarələnə bilər (1.23.1 nişanlama xətti).

[image: ]

Nişan 5.14.2. “Marşrut nəqliyyat vasitəsinin hərəkət zolağının sonu”
Nişan marşrut nəqliyyat vasitələrinin ümumi nəqliyyat axını ilə birlikdə hərəkəti üçün nəzərdə tutulan xüsusi zolağın sona çatdığını göstərir.

[image: Знак Направления движения по полосам]

[bookmark: _Hlk137645205]Nişan 5.15.1. “Zolaqlar üzrə hərəkət istiqamətləri”

Nişan hərəkət zolaqlarının sayını və yolayrıcında onların hər biri üzrə icazə verilən hərəkət istiqamətini göstərir. 
Kənar sol zolaqdan sola dönməyə icazə verən nişan, eyni zamanda geriyə dönməyə də icazə verir.
[bookmark: _Hlk137828167]Yolayrıcında quraşdırılmış 5 .15.1. “Zolaqlar üzrə hərəkət istiqamətləri” nişanı ilə başqa göstəriş olmadığı halda, yolayrıcının qarşısında qoyulmuş 5.15.1. “Zolaqlar üzrə hərəkət istiqamətləri” nişanının təsiri yolayrıcına şamil edilir.
Nişanlar yolun hərəkət hissəsinin üstündə yolayrıcından əvvəl elə məsafədə quraşdırılır ki, sürücülərin vaxtında hərəkət zolaqlarını dəyişmələri mümkün  olsun. 
Nişanl 1.1 nişanlama xətti  ilə hərəkət zolaqlarının ayrılmasının başlanğıcında quraşdırılır.
Yaşayış məntəqələrindən kənarda yolayrıcından əvvəl hərəkət üçün üçdən artıq olmayan  zolaq nəzərdə tutulduqda, yaşayış məntəqələrində isə yolayrıcından əvvəl bir istiqamətdə hərəkət üçün ikidən artıq olmayan  zolaq nəzərdə tutulduqda nişanın yolun sağ tərəfində quraşdırılmasına icazə verilir. Bu halda əsas nişana 50-150 m qalmış  təkrar nişanın quraşdırılması vacibdir. 
5.15.1. “Zolaqlar üzrə hərəkət istiqamətləri” nişanı quraşdırıldığı halda 4.1.1-4.1.6 Məcburi hərəkət istiqaməti nişanları quraşdırılmamalıdır.

[image: Знак Направления движения по полосе]

Nişan 5.15.2. “Zolaqlarda hərəkət istiqaməti”

Nişan yolayrıcında konkret zolaq üzrə icazə verilən hərəkət istiqamətini göstərir və həmin zolağın üstündə qurulur. 
Kənar sol zolaqdan sola dönməyə icazə verən nişan, eyni zamanda geriyə dönməyə də icazə verir.
Yolayrıcında quraşdırılmış 5 .15.2. “Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri” nişanı ilə başqa göstəriş olmadığı halda, yolayrıcının qarşısında qoyulmuş 5.15.1. “Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri”nişanının təsiri yolayrıcına şamil edilir.
Nişanlar yolun hərəkət hissəsinin üstündə yolayrıcından əvvəl elə məsafədə quraşdırılır ki, sürücülərin vaxtında hərəkət zolaqlarını dəyişmələri mümkün  olsun. 
Nişanl 1.1 nişanlama xətti  ilə hərəkət zolaqlarının ayrılmasının başlanğıcında quraşdırılır.
5.15.2. “Zolaqlarda hərəkət istiqaməti” nişanlarının hər biri biri nəzərdə tutulduğu zolağın ortasından yuxarıda yerləşdirilir.
5.15.2. “Zolaqlarda hərəkət istiqamətləri” nişanı quraşdırıldığı halda 4.1.1-4.1.6 Məcburi hərəkət istiqaməti nişanları quraşdırılmamalıdır.

[image: Изображение выглядит как текст, символ, Шрифт, Цвет электрик

Автоматически созданное описание]

Nişan 5.16.1 “Zolaqların başlanğıcı”

Nişan yoxuşda əlavə zolağın mövcudluğunu və ya tormozlama zolağını  göstərir və  belə bir zolağın başlanğıcında quraşdırılır.
Yoxuşa aparan sol zolaq(lar)da sürətin minimum həddinin göstərmək üçün  nişanda 4.6 “Sürətin minimum həddinin məhdudlaşdırılması” nişanı əks olunur.
[bookmark: _Hlk137830611]Əgər əlavə zolaqdan əvvəl qoyulan nişanda 4.6 “Sürətin minimum həddinin məhdudlaşdırılması” nişanı əks olunmuşdursa, onda həmin sürətdən artıq sürətlə idarə edilməsi mümkün olmayan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri sağ hərəkət zolağına keçməlidirlər.
Nişanın təsir sahəsi 5.17.1  “Zolağın qurtaracağı” nişanına qədərdir.

[image: Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание]
Nişan 5.16.2 “Zolaqların başlanğıcı”

[bookmark: _Hlk137831823]Nişan oxla göstərilən istiqamətdə nəqliyyatın hərəkəti üçün nəzərdə tutulan üç zolaqlı yolun hər iki istiqamət üçün növbə ilə dəyişən orta zolağının başlanğıcını göstərir.
Nişan orta zolağın növbə ilə əks istiqamətlərdə hərəkət üçün nəzərdə tutulduğu (yəni belə yolun iki hərəkət zolağının növbə ilə bir istiqamətdə hərəkət üçün nəzərdə tutulduğu) yollarda tətbiq olunur və keçidi bildirən ayrıcı nişanlanma xəttinin (1.1 xəttinin) başlandığı yerdə yolun sağında quraşdırılır.
Nişanı sola və ya geriyə dönmə (o cümlədən ayırıcı zolaqdakı kəsikdən geriyə dönmə) üçün nəzərdə tutulan tormozlanma zolağının başlanğıcını bildirmək üçün də tətbiq olunur. 
Nişanın təsir sahəsi 5.17.1-5.17.2 “Zolağın qurtaracağı” nişanına qədərdir.

[image: Изображение выглядит как текст, коллекция картинок

Автоматически созданное описание]
Nişan 5.17.1.  “Zolağın qurtaracağı”

Nişan 5.16.1 “Zolaqların başlanğıcı” nişanı ilə işarələnmiş yoxuşda əlavə ayrılmış hərəkət zolağının, yaxud sürətlənmə zolağının qurtaracağını bildirir. 
Nişan müvafiq zolağın qurtaracağına 50 m qalmış quraşdırılır.


[image: Изображение выглядит как текст, символ, Шрифт, логотип

Автоматически созданное описание]
Nişan  5.17.2.  “Zolağın qurtaracağı”

Nişanı 5.16.2 “Zolaqların başlanğıcı” nişanı ilə işarələnmiş üç zolaqlı iki istiqamətli yollarda orta zolağın həmin istiqamətdə hərəkət üçün nəzərdə tutulduğu yol sahəsinin başa çatdığını göstərir. 
Bu nişan hərəkət zolaqlarını ayıran və keçidi bildirən 1.1 nişanlanma xəttinin başlanğıcı səviyyəsində yolun sağında quraşdırılır. 
Bu nişanının köməyi ilə birtərəfli hərəkət olan yola və ya hərəkət hissəsinə soldan çıxan yerdə sürətlənmə zolağının və ya ayırıcı zolaqdakı kəsikdən geriyə döndükdən sonrakı sürətlənmə zolağının qurtaracağı da işarələnir.

[image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, логотип

Автоматически созданное описание]
Nişan 5.18. “Zolaqlarda hərəkət istiqaməti”

Nişan bir istiqamətdə hərəkət zolaqlarının sayı əks istiqamətdəki hərəkət zolaqlarının sayından artıq nəzərdə tutulmaqla  hərəkət təşkil olunmuş yol sahələrində zolaqlar üzrə hərəkət istiqamətini müəyyən etmək üçün tətbiq edilir.
Bu nişanlar yolayrıcından sonra quraşdırılır və yolayrıcından sonrakı bütün yol sahəsi boyu zolaqlarda icazə verilən hərəkət istiqamətlərini göstərir.
Hərəkətin birtərəfli və ya ikitərəfli təşkilinin sürücülər tərəfindən birmənalı şəkildə qəbul edilə bildiyi halda, hərəkət üçün iki zolaq nəzərdə tutulan yollarda iki oxlu nişanın quraşdırılmasına icazə verilir.
[bookmark: _Hlk138059224]8.14. “Hərəkət zolağı” lövhəsi tətbiq edilməklə ayrı-ayrı hərəkət zolaqlarında hər hansı növ nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini qadağan edən rejim tətbiq etdiyi hallarda, rejim müəyyən edən nişanlar 5.18 nişanının oxlarında təsvir edilə bilər.


[image: Изображение выглядит как текст, символ, Шрифт, логотип

Автоматически созданное описание]

Nişan 5.19. “Zolaqların sayı”

Nişan zolaqların sayını və zolaqlar üzrə hərəkət rejimini göstərir. 
Nişan hərəkət hissəsinin üzərində quraşdırılır.
Nişan yaşayış məntəqələrində yolayrıcından əvvəl bir istiqamətdə üçdən artıq  hərəkət zolağı olmayan yollarda, yaşayış məntəqələrində isə yolayrıcından əvvəl bir istiqamətdə ikidən artıq  hərəkət zolağı olmayan yollarda yolun sağında quraşdırıla bilər.

[image: ]

Nişan 5.20. “Avtobusun və ya trolleybusun dayanacaq yeri”

Nişan təsdiq edilmiş marşrut üzrə hərəkət edən avtobusun və (və ya)  trolleybusun dayanaçaq yerini göstərir.
Nişan dayanacaq yerinin başlanğıcını və sonunu bildirən yerlərdə qoyulur. Dayanacaq məntəqəsində köşk olduğu halda nişan hərəkət istiqamətində  köşkün yuxarı kənarında və ya onun yanında  müstəqil dayaq üzərində quraşdırıla bilər. 
Bir-birinin ardınca yerləşən bir və ya bir neçə dayanacaq məntəqəsinin uzunluğunu göstərmək zərurəti yarandıqda, nişan 8.2.1. “Təsir zonası” lövhəsi tətbiq edilməklə ilk dayanacaq məntəqəsinin əvvəlində quraşdırılır. 
Nişan iki tərəfli olmalıdır. Bir istiqamətli nişanlar yaşayış məntəqələrindən kənarda, piyadaların hərəkəti nəzərdə tutulmayan yolların ayırıcı zolağı olan hissələrində quraşdırıla bilər.

[image: ]

Nişan 5.21. “Tramvayın dayanacaq yeri”

[bookmark: _Hlk138062115]Nişan dayanacaq yerinin başlanğıcı və sonunu bildirən yerlərdə qoyulur. Tramvay yolları yolun hərəkət hissəsinin ortasında və ya birtərəfli hərəkət yolunun solunda yerləşdikdə nişan yolun hərəkət hissəsinin sağında quraşdırılır.
Dayanacaq yeri yol səthindən qaldırıldığı hallarda dayanacaq yerinin başlanğıcında və bir istiqamətdə iki və ya daha çox hərəkət zolağı olan yollarda dayanacaq yeri olduqda  sol zolağın üstündə nişan təkrarən quraşdırılır.
Nişan iki tərəfli olmalıdır. Bir istiqamətli nişanlar yaşayış məntəqələrindən kənarda, piyadaların hərəkəti nəzərdə tutulmayan yolların ayırıcı zolağı olan hissələrində quraşdırıla bilər.

[image: ]

Nişan 5.22. “Taksi minik avtomobillərinin duracaq yeri”

Nişan taksi minik avtomobillərinin duracaq yerini  göstərir.
[bookmark: _Hlk138062195]Nişan iki tərəfli olmalıdır. Bir istiqamətli nişanlar yaşayış məntəqələrindən kənarda, piyadaların hərəkəti nəzərdə tutulmayan yolların ayırıcı zolağı olan hissələrində quraşdırıla bilər.

[image: Изображение выглядит как текст, Дорожный знак, указатель, Шрифт

Автоматически созданное описание]
Nişan 5.23.1- 5.23.2 “Piyada keçidi”

Nişan piyadaların küçə və yolların digər tərəfinə keçmələrini təmin edən yeri göstərir.
Nişan piyadaların yolun hərəkət hissəsini keçməsi üçün nəzərdə tutulan yeri göstərən 1.14.1 və 1.14.2 nişanlama xətləri olmadıqda quraşdırılır. Bu halda  5.23.1 nişanı yolun sağ tərəfində piyada keçidinin bilavasitə yaxın sərhəddi qarşısında, 5.23.2 nişanı isə yolun sol tərəfində keçidin uzaq sərhəddinin bilavasitə arxasında quraşdırılır. 
Ayırıcı zolağı olan yollarda bu nişanlar hər bir hərəkət hissəsi üzrə müvafiq qaydada quraşdırılır.
Piyada keçidinin ölçüsü nişanlanma xətlərinin eni ilə müəyyən edilir. Nişanlanma xətləri olmadıqda, piyada keçidinin ölçüsü 5.23.1 nişanından 5.23.2 nişanına qədər məhdudlaşdırılır. 
İşarələnmiş piyada keçidində nişan keçidin sərhədindən 1 m-dən çox olmayan məsafədə quraşdırılır.
5.23.2 nişanı 5.23.1 nişanının əks tərəfində quraşdırıla bilər.
Nizamlanan yolayrıclarında yerləşən işarələnmiş piyada keçidlərində nişan  quraşdırılmamasına yol verilir.

[image: ]
Nişan 5.24. “Süni nahamar  yer”

Nişan süni nahamar yerin bilavasitə qarşısında quraşdırılır.

[image: ]

[bookmark: _Hlk128991225]Nişan 5.25. “Yaşayış zonası”

Nişan bu Qanunla yaşayış zonasında hərəkətlə bağlı xüsusi qaydaların tətbiq edildiyi ərazinin başlanğıcını bildirir.
[bookmark: _Hlk138063095]Nişan yaşayış zonasının girişində quraşdırılır.

[image: ]

Nişan 5.26. “Yaşayış zonasının sonu”
Nişan 5.25 “Yaşayış zonası”  nişanı ilə işarələnmiş ərazinin sonunu göstərir.  

[image: Изображение выглядит как текст, Шрифт, белый, дверная табличка

Автоматически созданное описание]
[image: Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание]
Nişan 5.27. “Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcı”

Nişan yaşayış məntəqələrində yol hərəkət qaydaları ilə bağlı xüsusi tələblərin tətbiq olunduğu yaşayış məntəqəsinin başlanğıcını göstərir.
Nişan yaşayış məntəqəsinin bütün girişlərində, yaşayın binalarının  sərhədində quraşdırılır.

[image: Изображение выглядит как текст, Шрифт, линия, логотип

Автоматически созданное описание]
[image: Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание]
Nişan 5.28. “Yaşayış məntəqəsinin sonu”

Nişan yaşayış məntəqələrində yol hərəkət qaydaları ilə bağlı xüsusi tələblərin tətbiq olunduğu yaşayış məntəqəsinin sonunu göstərir.
[image: Изображение выглядит как текст, Шрифт, логотип, символ

Автоматически созданное описание]
Nişan 5.29. “Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcı”

Nişan yaşayış məntəqələrində yol hərəkət qaydaları ilə bağlı xüsusi tələblərin qüvvədə olmadığı yaşayış məntəqəsinin başlanğıcını göstərir.

[image: Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание]
Nişan 5.30. “Yaşayış məntəqəsinin sonu”

Nişan 5.29. “Yaşayış məntəqəsinin başlanğıcı” nişanı ilə işarələnmiş yolun sonunu göstərir.  

[image: ]

Nişan 5.31. “Durmanın məhdudlaşdırıldığı zona”

[bookmark: _Hlk138064645]Nişan nəqliyyat vasitələrinin durmasının qadağan edildiyi ərazinin və ya yol hissəsinin başlanğıcını göstərir. 
Nişanın təsir sahəsi  5.32. “Durmanın məhdudlaşdırıldığı zonanın sonu” nişanına qədərdir. Həmin ərazidəki yol ayrıclarında nişan qüvvəsini itirmir. Nişanın təsir sahəsi həmin zonadakı bütün yolların hər iki tərəfinə aid edilir.
Müvafiq məhdudiyyət nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitələrinin növləri, məhdudiyyət müddəti, nəqliyyat vasitəsinin saxlanma üsulu, müddəti və s. nişanın  altında və ya nişanın altında tətbiq olunmuş lövhələrdə göstərilir.
[image: ]

Nişan 5.32. “Durmanın məhdudlaşdırıldığı zonanın sonu”

[bookmark: _Hlk129007026]Nişan 5.31. “Durmanın məhdudlaşdırıldığı zona” yol nişanının qüvvədən düşdüyünü göstərir.  

[image: ]

Nişan 5.33. “Nizamlanan duracaq zonası”

Nişan müvafiq lövhə və ya nişanlama xətləri ilə nizamlanan duracaq zonasının başlanğıcını göstərir. 
[bookmark: _Hlk129007466]Nişanın təsir sahəsi  5.34. “ Nizamlanan duracaq zonasının sonu” nişanına qədərdir. Həmin ərazidəki yol ayrıclarında nişan qüvvəsini itirmir. Nişanın təsir qüvvəsi yolun hər iki tərəfinə aid edilir.
Müvafiq məhdudiyyət nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitələrinin növləri, məhdudiyyət müddəti, nəqliyyat vasitəsinin saxlanma üsulu, müddəti və s. nişanın  altında və ya nişanın altında tətbiq olunmuş lövhələrdə göstərilir.

[image: ]

Nişan 5.34. “ Nizamlanan duracaq zonasının sonu”

Nişan 5.33 “Nizamlanan duracaq zonası” yol nişanının qüvvədən düşdüyünü göstərir.  

[image: ]

Nişan 5.35. “Maksimum sürətin məhdudlaşdırıldığı zona”

[bookmark: _Hlk138065030]Nişan maksimum sürət həddinin məhdudlaşdırıldığı  zonanın başlanğıcını göstərir. 
Nişanın təsir sahəsi  5.36. “Maksimum sürətin məhdudlaşdırıldığı zonanın sonu” nişanına qədərdir. Həmin ərazidəki yol ayrıclarında nişan qüvvəsini itirmir. Nişanın təsir qüvvəsi həmin zonadakı bütün yolların hər iki tərəfinə aid edilir.
Müvafiq məhdudiyyət nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitələrinin növləri, məhdudiyyət müddəti, nəqliyyat vasitəsinin saxlanma üsulu, müddəti və s. nişanın  altında və ya nişanın altında tətbiq olunmuş lövhələrdə göstərilir.
Bütün yaşayış məntəqəsi üçün maksimum sürətin məhdudlaşdırılmasına icazə verilmir.




[image: ]

Nişan 5.36. “Maksimum sürətin məhdudlaşdırıldığı zonanın sonu”

Nişan 5.35 “Maksimum sürətin məhdudlaşdırıldığı zona” yol nişanının qüvvədən düşdüyünü göstərir.  

[image: ]

Nişan 5.37. “Piyada zonası”

Nişan yalnız piyadaların və Qanunla nəzərdə tutulduğu hallarda velosipedçilərin  hərəkətini nəzərdə tutan ərazinin və ya yol hissəsinin başlanğıcını göstərir.
Nişan nəqliyyat vasitələrinin əraziyə daxil ola biləcəyi yerlərdə quraşdırılır.
      Nişanın təsir sahəsi  5.38. “Piyada zonasının sonu” nişanına qədərdir. Həmin ərazidəki yol ayrıclarında nişan qüvvəsini itirmir. 


[image: Изображение выглядит как текст, Шрифт, символ, логотип

Автоматически созданное описание]

Nişan 5.38. “Piyada zonasının sonu”

Nişan 5.37 “Piyada zonası” yol nişanının qüvvədən düşdüyünü göstərir.  

5.6 Məlumatverici nişanlar

Məlumatverici nişanlar yaşayış məntəqələrinin və başqa obyektlərin yerləşməsi, habelə müəyyən edilmiş və ya məsləhət bilinən hərəkət rejimi barədə sürücüləri məlumatlandır. 



[image: ]
Nişan 6.1. “Tövsiyə edilən sürət”

Nişan müəyyən yol sahəsində (hərəkət hissəsində) nəqliyyat vasitələrinin tövsiyə edilən hərəkət sürətini göstərir. 
Nişanın təsir zonası qoyulduğu yerdən hərəkət istiqamətindəki yolayrıcına qədərdir.   Nişan xəbərdarlıq nişanı ilə birlikdə də tətbiq edilə bilər və bu zaman  təsir zonası xəbərdarlıq nişanının təsir zonasına qədər müəyyən edilir. 
Bundan əlavə, nişan xəbərdarlıq nişanının əvəzinə və ya onunla birlikdə tövsiyə olunan sürət sahəsinin uzunluğunu bildirən  8.2.1 “Təsir zonası” məlumat lövhəsi  ilə birlikdə də quraşdırıla bilər. 

[image: ]

Nişan 6.2.1. “Geriyə dönmə yeri”

[bookmark: _Hlk138066354][bookmark: _Hlk138066307]Nişan ayırıcı zolaqda geriyə dönməyə icazə verilən kəsikləri, ayırıcı zolaq olmayan yollarda isə geriyə dönmə yerini bildirir.
Nişan hər istiqamətdə iki və daha artıq hərəkət zolağı olan ikitərəfli yollarda tətbiq edilir.  
Nişan ayırıcı zolağı olan yollarda geriyə dönmə yerindən əvvəl ayırıcı zolaqda, ayırıcı  zolağı olmayan yollarda isə hərəkət istiqamətində ən sol zolaqda quraşdırılır.
Bir istiqamətdə hərəkət üçün üç hərəkət zolağından çox olmayan yollarda nişan sağda quraşdırıla bilər. Bu halda əsas nişandan 100-150 m  əvvəl 8.1.1. “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə birinci nişan quraşdırılır.
Nişan geriyə dönmə yerində nəqliyyat vasitələrinin  sola dönməsini qadağan edir. 

[image: ]

Nişan 6.2.2. “Geriyə dönmə sahəsi”

[bookmark: _Hlk138066401]Nişan  ayırıcı zolaqda geriyə dönməyə icazə verilən kəsikləri, ayırıcı zolaq olmayan yollarda isə geriyə dönmə sahəsini bildirir.
Nişan hər istiqamətdə iki və daha artıq hərəkət zolağı olan ikitərəfli yollarda tətbiq edilir.
Nişan ayırıcı zolağı olan yollarda geriyə dönmə yerindən əvvəl ayırıcı zolaqda, ayırıcı  zolağı olmayan yollarda isə hərəkət istiqamətində ən sol zolaqda quraşdırılır.
Bir istiqamətdə hərəkət üçün üç hərəkət zolağından çox olmayan yollarda nişan sağda quraşdırıla bilər. Bu halda əsas nişandan 100-150 m  əvvəl 8.1.1. “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə birinci nişan quraşdırılır.
Nişanda geriyə dönmənin həyata keçirilməli olduğu sahənin uzunluğu da (metrlə) göstərilir.


[image: ]
[bookmark: _Hlk129078835][bookmark: _Hlk127883920]Nişan 6.3. “Parklanma yeri”

Nişan nəqliyyat vasitəsinin duracaqda saxlanma qaydasını göstərən 8.6.1-8.6.9 lövhələrindən biri tətbiq edilməklə  nəqliyyat vasitələrinin parklanması üçün (duracaq yeri kimi) xüsusi ayrılmış meydançaları və yol sahələrini işarə etmək üçün tətbiq olunur. 
[bookmark: _Hlk129078793]Nişanda 8.8. “Pullu xidmət” lövhəsinin təsvir olunması dayanacaq yerinin ödənişli əsaslarla fəaliyyət göstərdiyini, 8.17. “Əlilliyi olan şəxslər” lövhəsinin təsvir olunması  parklanma yerlərinin əlilliyi olan şəxslər üçün ayrılmasını göstərir.
Yolun hərəkət hissəsinin kənarında və ya səkinin yanında və üzərində dayanmağı göstərən nişanın təsiri ən yaxın kəsişməyə qədər uzanır və ya 8.2.1."Təsir zonası" lövhəsi tətbiq edilməklə məhdudlaşdırıla bilər. 
Yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda əsas nişandan 400-800 m  əvvəl 8.1.1. “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə birinci nişan quraşdırılır.

[image: ]
Nişan 6.4. “Yeraltı piyada keçidi”

Nişan piyadaların yeraltı piyada keçidindən istifadə edərək yolu təhlükəsiz keçə biləcəyini göstərir.
[bookmark: _Hlk138067308]Nişan piyada keçidinin bütün girişlərində əsas piyada axınlarına doğru quraşdırılır.

[image: ]
Nişan 6.5. “Yerüstü piyada keçidi”

Nişan piyadaların yerüstü piyada keçidindən istifadə edərək yolu təhlükəsiz keçə biləcəyini göstərir.
Nişan piyada keçidinin bütün girişlərində əsas piyada axınlarına doğru quraşdırılır.

[image: Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание]

Nişan 6.6. “Dalan”

Nişanlar müvafiq istiqamətdə digər yola çıxışın olmadığını göstərir.
6.6.1 nişanı yolun başlanğıcında, 6.8.2 və 6.8.3 nişanları isə digər yola çıxışı olmayan yolla kəsişmədən əvvəl quraşdırılır.
[bookmark: _Hlk138067889] 6.8.1-6.8.3 nişanları 3.1 və ya 3.2 nişanları ilə yolun kəsişmələr arasında olan hissəsində hərəkətin qadağan edildiyi hallarda istifadə edilmir.
Kəsişmələr arasındakı hərəkətin 3.1. “Giriş qadağandır” və  3.2. “Hərəkət qadağandır” nişanları ilə qadağan edildiyi hallarda 6.6. “Dalan” nişanı quraşdırılmır.

[image: Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание]

[image: znak-6-9-1.jpg]

[image: full_full_full_6_9_2.png]
Nişan 6.7.1-6.7.2. “İstiqamətlər barədə məlumat”

Nişan göstərilən yaşayış məntəqələrinə və ya başqa obyektlərə hərəkət istiqamətini  göstərir. 
      Nişanda 6.13 “Yolun  nömrəsi” lövhəsinin təsviri,  avtomagistral simvolu, aeroport və ya digər məlumatların kiçildilmiş şəkli göstərilə, habelə hərəkətin xüsusiyyətləri barədə məlumat verən digər nişanlar əks oluna bilər. Nişanın aşağı hissəsində qoyulduğu yerdən yolayrıcına və ya tormozlama yoluna qədər olan məsafə göstərilə bilər. 
6.7.1 nişanı eyni zamanda 3.11 “Faktiki kütlənin məhdudlaşdırılması”, 3.12 “Oxa düşən ağırlığın məhdudlaşdırılması”, 3.13 “Hündürlüyün məhdudlaşdırılması”, 
3.14 “Enin məhdudlaşdırılması” və 3.15 “Uzunluğun məhdudlaşdırılması nişanları ilə hərəkətin qadağan edildiyi yerlərdə yandankeçmə qaydaları barədə məlumat verilməsi üçün də istifadə edilə bilər.
6.7.1 nişanı yaşayış məntəqələrindən kənarda yolayrıcından və ya tormozlama  zolağının başlanğıcından əvvəl 300-500 m məsafədə, yaşayış məntəqələrində isə 50-100 m məsafədə quraşdırılır.
6.7.1 nişanı avtomagistralda tormozlama  zolağının başlanğıcından əvvəl 800-1000 m məsafədə  quraşdırılır.
6.7.1 nişanı yolun hərəkət hissəsinin üstündə və ayırıcı zolağın üzərində quraşdırıla bilər.
6.7.1 nişanı yaşayış məntəqəsindən kənarda qoyulduqda onun yaşıl və ya göy fonda olması yaşayış məntəqəsində hərəkətin müvafiq olaraq avtomagistral və ya digər yolla həyata keçiriləcəyini göstərir. 
6.7.1 nişanı yaşayış məntəqəsində qoyulduqda isə onun yaşıl və ya göy fonda olması hərəkətin yaşayış məntəqəsindən sonra müvafiq olaraq avtomagistral və ya digər yolla həyata keçiriləcəyini göstərir. Ağ fon isə obyektin mövcud yaşayış məntəqəsində yerləşməsini göstərir.
6.7.2 nişanı bir istiqamətdə iki və ya daha çox hərəkət zolağı olan yolda tormozlama  zolağının başlanğıcında yolun hərəkət hissəsinin üstündə, tormozlama  zolağı olmayan yollarda yaşayış məntəqələrindən kənarda yolayrıcından əvvəl 100-300 m, yaşayış məntəqələrində isə yolayrıcından əvvəl 50-100 m məsafədə quraşdırılır.
6.7.1 nişanının quraşdırılması mümkün olmayan yerlərdə və  bir istiqamətdə hərəkət üçün dörd və ya daha çox zolaqlı yollarda 6.7.2 nişanı 6.7.1 nişanının əvəzinə quraşdırıla bilər və bu halda müvafiq zolaqların üzərində yerləşdirilir.
Hər iki istiqamətdə iki və üç zolaqlı yollarda 6.9.2 nişanları aralarındakı məsafə  ən azı 0,05 m olmaqla şaquli vəziyyətdə  bir-birinin üstündə yerləşdirilə bilər.
6.7.1 və 6.7.2 nişanları kəsişmədən əvvəl quraşdırılıbsa, onların arasındakı məsafə ən azı 200 m olmalıdır.
6.7.2 nişanı müxtəlif səviyyəli kəsişmədə bütün çıxışların qarşısında, hərəkət marşrutu yolötürücülərinin altından keçdikdə isə onun arakəsmələrində quraşdırılır.

[image: ]
Nişan 6.8. “Hərəkət sxemi”

Nişan hər hansı bir manevrin qadağan edildiyi yolayrıcında icazə verilən hərəkət istiqamətini və ya mürəkkəb quruluşlu yolayrıclarında hərəkət marşrutunu göstərir.
[bookmark: _Hlk138070195]Nişan bilavasitə yolayrıcının qarşısında quraşdırılır. Yaşayış məntəqələrində  yolayrıcına 50-100 m məsafədə, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə yolayrıcına 150-300 m məsafədə birinci nişan quraşdırıla bilər.

[image: 691-692.jpg]
Nişan 6.9.1, 6.9.2. “İstiqamət göstəricisi”

Nişan yaşayış məntəqələrinə və digər obyektlərə hərəkət istiqamətini göstərmək üçün istifadə olunur.
Nişan  bilavasitə yolayrıcından və ya yoldan çıxışdan əvvəl yolun hərəkət hissəsinin sağında, tormozlama zolağı olduqda isə həmin zolağın başlanğıcında  quraşdırılır. 
Kəsişən yolların hər birinin hər iki istiqamətdə hərəkət üçün ikidən çox olmayan zolağı olan hallarda nişanın yolayrıcından əvvəl və ya sonra yolun solunda quraşdırılmasına icazə verilir.
Bir istiqamətdə üç və daha çox hərəkət zolağı olan yollarda yolayrıcındakı nəqliyyat vasitələrinin görünməsi məhdudlaşdırılmadığı hallarda təkrar nişanların hərəkət hissəsinin solunda və ya ayrıcı zolaqda quraşdırılmasına icazə verilir. 
T şəkilli kəsişmələrdə nişan davamı olmayan yolun əks tərəfində quraşdırıla bilər. 
6.9.2 nişanı hərəkəti marşrutunu  təsdiqləmək məqsədilə  mürəkkəb quruluşlu yolayrıcından sonra quraşdırılır.
6.9.1 nişanı yaşayış məntəqələrində 6.7.1 və 6.7.2.  “İstiqamətlər barədə məlumat” nişanının əvəzinə quraşdırıla bilər.
 Nişanda avtomagistral simvolu, aeroport və ya digər məlumatların kiçildilmiş şəkli, göstərilən məntəqələrə qədər qalan məsafə (km) göstərilə bilər.
Nişan yaşayış məntəqəsindən kənarda qoyulduqda yaşıl və ya göy fon yaşayış məntəqəsində hərəkətin avtomagistral və ya digər yolla həyata keçiriləcəyini göstərir.
Nişan yaşayış məntəqəsində qoyulduqda yaşıl və ya göy fon hərəkətin yaşayış məntəqəsindən sonra avtomagistral və ya digər yolla həyata keçiriləcəyini göstərir. Ağ fon isə obyektin mövcud yaşayış məntəqəsində yerləşməsini göstərir.




Nişan 6.10. “Obyektin adı”

Nişan yolların kənarında yerləşən müxtəlif obyektlər (çay, göl, muzey, görməli yerlər və s.) barədə məlumat verir. Nişan bilavasitə obyektin qarşısında quraşdırılır.
Nişanın qəhvəyi fonda olması obyektin tarixi və arxitektura abidəsi, yaxud muzey olmasını  bildirir. 

[image: 6.11.jpg]

Nişan 6.11. “Məsafə göstəricisi”

[bookmark: _Hlk138078143]Nişan marşrut üzrə göstərilən yaşayış məntəqələrinə və digər obyektlərə qədər olan məsafə (km) barədə  məlumat verir.
Nişan yaşayış məntəqələrindən kənarda şəhərlərdən və digər iri yaşayış məntəqələrindən çıxışlarda, yolların müxtəlif səviyyəli kəsişmələrdən, mürəkkəb quruluşlu yolayrıclarından sonra və onların arasındakı yollarda ən azı 20 km məsafədə quraşdırılır.
Yaşayış məntəqələrində nişan avtomagistralların kəsişməsindən sonra quraşdırılır. 
Hər iki istiqamətdə üçdən çox olmayan hərəkət zolağı olan yollarda  nişanın sol tərəfdə quraşdırılmasına icazə verilir.
Nişan iki standart rəngə malikdir. Mətnin mavi fonda ağ rəngdə yazılması hərəkət rejiminin yaşayış məntəqəsindən kənara, mətnin ağ fonda qara rəngdə yazılması hərəkət rejiminin yaşayış məntəqəsinə  uyğun olduğunu bildirir.

[image: 612.jpg]
Nişan 6.12. “Kilometr nişanı”

[bookmark: _Hlk138078677]Nişan quraşdırıldığı yerdən yolun başlanğıcına və ya sonuna qədər olan məsafəni (km) göstərir.
Nişan ayırıcı zolağı olan yollarda ayırıcı zolağın ortasında və ya hər bir hərəkət istiqaməti üçün yolun sağ tərəfində  hər 1 km-dən bir  quraşdırılır.
Hər iki istiqamətdə beş və daha çox hərəkət zolağı olan ayırıcı zolaqsız yollarda nişan hər bir hərəkət istiqaməti üçün yolun sağ tərəfində quraşdırılır.
Hər iki istiqamətdə dörd və daha az hərəkət zolağı olan ayırıcı zolaqsız yollarda nişan yolun bir tərəfində quraşdırılır.

[image: ]
Nişan 6.13. “Yolun  nömrəsi”

[bookmark: _Hlk138078949]6.13.1 nişanı  yolun nömrəsini göstərir. 
6.13.2 nişanı yolun nömrəsini və istiqamətini göstərir.
6.13.1 nişanı yolun başlanğıcında quraşdırılır və hər 10-15 km-dən bir təkrarlanır.
6.13.2 nişanı yolayrıcından əvvəl quraşdırılır.
[image: Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание]
Nişan 6.14.1-6.14.3. “Yük avtomobillərinin hərəkət istiqaməti”

Nişanı yolayrıcında icazə verilmiş maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olan yük avtomobillərinin, traktor və özügedən nəqliyyat vasitələrinin hər hansı bir istiqamətdə hərəkətinin qadağan edildiyi hallarda, tövsiyə olunan hərəkət istiqamətini göstərir.
Əsas nişan nəzərdə tutulan hərəkət marşrutunun bütün uzunluğu boyunca yolayrıcının qarşısında quraşdırılır. Marşrutun başlandığı yolayrıcından əvvəl 100-150 м məsafədə birinci nişan quraşdırıla bilər. 

[image: ]

Nişan 6.15. “Stop-xətt”

[bookmark: _Hlk138080388]Nişan nizamlanan yolayrıclarında, nizamlanmayan dəmir yolu keçidlərində və ödənişli yollarda ödəniş məntəqələrində nəqliyyat vasitələrinin dayandığı yeri göstərmək məqsədilə tətbiq olunur.
Stop-xətt nişanı həm müstəqil, həm də dayanma xəttini göstərən 1.12 nişanlama xətti ilə birlikdə tətbiq edilə bilər.  Stop-xətt nişanın dayanma xəttini göstərən 1.12 nişanlama xətti ilə birlikdə tətbiqi nəzərdə tutulduqda, onda onlar bir xətt boyunca tətbiq edilməlidir.
Nişan yolun sağ tərəfində və ya hərəkət hissəsinin (bir istiqamətdə bir neçə zolaq olduqda hər zolağın üstüdə) üstündə  quraşdırıla bilər. 

[image: 6.16.jpg]

Nişan 6.16. “Yandankeçmə sxemi”

[bookmark: _Hlk138082838]Nişan hərəkətin müvəqqəti məhdudlaşdırıldığı yerlərdə yandankeçmə sxemini  göstərir.
Nişan yaşayış məntəqələrində yolayrıcına 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə yolayrıcına 150-300 m məsafədə qoyulur.
“Yandankeçmə sxemi” nişanı sürücüyə məcburi istiqamət göstərmir, o ancaq yolun təmir olunan yol hissəsini yandan keçməyin daha əlverişli olduğunu tövsiyə edir. 


[image: 6.17.jpg]
Nişan 6.17. “Yandankeçmə istiqaməti”

[bookmark: _Hlk138082751]Nişan hərəkətin müvəqqəti məhdudlaşdırıldığı yerlərdə yandankeçmə istiqamətini göstərmək üçün istifadə olunur.
Nişan yandankeçmə marşrutunun başladığı yerdə yaolayrıcının qarşısında quraşdırılır. Əgər yandankeçmə marşrutu bir neçə yolu əhatə edirsə, o zaman nişan marşrut üzrə hər yolayrıcının qarşısında quraşdırılır. 


[image: Изображение выглядит как текст, коллекция картинок

Автоматически созданное описание]

Nişan 6.18 “Digər hərəkət hissəsinə keçmə barədə qabaqcadan məlumat nişanı”

Nişan ayırıcı zolağı olan yollarda hərəkətin müvəqqəti məhdudlaşdırıldığı yerlərdən yan keçmək və bu istiqamətdə hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş yolun hərəkət hissəsinə qayıtmaq üçün hərəkət istiqamətini göstərmək üçün istifadə olunur.
6.18.1 nişanı 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə 50-100 m məsafədə,  yaşayış məntəqələrindən kənarda isə yandankeçmə yerinə 500 m qalmış quraşdırılır.
6.18.2 nişanı 8.1.1 “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə ayrıcı zolaqda bu istiqamətdə hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş yolun hərəkət hissəsinə qayıtmaq üçün nəzərdə tutulmuş yerə 50-100 m qalmış quraşdırılır.

[image: Изображение выглядит как текст, Дорожный знак, символ, Шрифт

Автоматически созданное описание]

Nişan 6.19 “Qəza çıxışı”

Nişan tunellərdə quraşdırılır və qəza çıxış yeri barədə məlumat verir.

[image: ]

Nişan 6.20. “Qəza çıxış yerinə hərəkət istiqaməti”

Nişan qəza çıxış yerinə hərəkət istiqaməti və məsafə barədə məlumat verir.

[image: Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание]
Nişan 6.21. “Daimi sağa dönmə”

Nişan yolayrıcında svetoforun siqnalından asılı olmayaraq sağa dönməyə icazə verildiyini bildirir.

5.7 Servis nişanları

Servis nişanları yollarda yol hərəkəti iştirakçılarına yol, sosial və s. infrastruktur obyektlərin yerləşməsi barədə məlumat verir.
Servis nişanlarının düzbucaq forması, enli mavi haşiyəsi vardır. Müvafiq rəmzlər ağ fon üzərində təsvir olunur. 
[bookmark: _Hlk138086433][bookmark: _Hlk129340395]Servis nişanları yaşayış məntəqələrində bilavasitə obyektlərin yanında və ya onlara dönəcək yerlərdə quraşdırılır. Yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda nişanlar əvvəlcədən göstərilən obyektdən 400-800 metr, zərurət olduqda obyektə 15-20 km və 60-80 km aralıqda quraşdırılır. Yaşayış məntəqələrinin yollarında onları əvvəlcədən, göstəriləcək obyektlərdən 100-150 metr aralı məsafədə və onlara yaxın dönəcək yerlərdə quraşdırılır.

[image: Знак 7.1 «Пункт медицинской помощи».]

Nişan 7.1. “Tibbi yardım məntəqəsi”

[bookmark: _Hlk129341112]Nişan birbaşa ilk tibbi yardım alına biləcək obyektin ( aptek, klinika, tibb məntəqəsi və s.) qarşısında quraşdırılır. 
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  tibbi yardım məntəqəsinə 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə  tibbi yardım məntəqəsinə 400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində tibbi yardım məntəqəsinə qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər tibbi yardım məntəqəsi yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan  məntəqəyə ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində tibbi yardım məntəqəsinə hərəkət istiqaməti və obyektə qədər olan məsafə göstərilir.


[image: Знак 7.2 «Больница».]

Nişan 7.2. “Xəstəxana”

Nişan birbaşa xəstəxananın qarşısında quraşdırılır. Bu nişan 7.1 “Tibbi yardım məntəqəsi” nişanından onunla fərqlənir ki, xəstəxanada tibbi yardım göstərilməklə yanaşı, həmçinin tibbi müayinə və müalicə də aparılır.
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  xəstəxanaya 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə  xəstəxanaya 400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində xəstəxanaya qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər xəstəxana yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan  xəstəxanaya ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində xəstəxanaya hərəkət istiqaməti və obyektə qədər olan məsafə göstərilir.

[image: Знак 7.3 «Автозаправочная станция».]

Nişan 7.3. “Yanacaqdoldurma məntəqəsi”
[bookmark: _Hlk129351018]
Nişan yolda yanacaqdoldurma məntəqəsinin yeri barədə sürücüləri məlumatlandırır. 
[bookmark: _Hlk129342859]Nişan birbaşa yanacaqdoldurma məntəqəsinin qarşısında quraşdırılır. 
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  yanacaqdoldurma məntəqəsinə 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə  yanacaqdoldurma məntəqəsinə 400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində yanacaqdoldurma məntəqəsinə qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər yanacaqdoldurma məntəqəsi yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan  yanacaqdoldurma məntəqəsinə ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində yanacaqdoldurma məntəqəsinə hərəkət istiqaməti və obyektə qədər olan məsafə göstərilir.

[image: Знак 7.4 «Техническое обслуживание автомобилей».]

Nişan 7.4. “Avtomobillərə texniki xidmət məntəqəsi”

Nişan avtomobillərə texniki xidmət məntəqəsinin yeri barədə sürücüləri məlumatlandırır. 
Nişan birbaşa avtomobillərə texniki xidmət məntəqəsinin qarşısında quraşdırılır. 
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  avtomobillərə texniki xidmət məntəqəsininə 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə  avtomobillərə texniki xidmət məntəqəsinə 400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində avtomobillərə texniki xidmət məntəqəsinə qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər avtomobillərə texniki xidmət məntəqəsi yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan  avtomobillərə texniki xidmət məntəqəsininə ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində avtomobillərə texniki xidmət məntəqəsinə hərəkət istiqaməti və obyektə qədər olan məsafə göstərilir.


[image: Знак 7.5 «Мойка автомобилей».]

Nişan 7.5. “Avtomobillərin yuyulma məntəqəsi”

Nişan avtomobillərin yuyulma məntəqəsinin yeri barədə sürücüləri məlumatlandır. 
Nişan birbaşa avtomobillərin yuyulma məntəqəsinin qarşısında quraşdırılır. 
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  avtomobillərin yuyulma məntəqəsinə 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə  avtomobillərin yuyulma məntəqəsinə 400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində avtomobillərin yuyulma məntəqəsinə qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər avtomobillərə texniki xidmət məntəqəsi yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan  avtomobillərin yuyulma məntəqəsinə ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində avtomobillərin yuyulma məntəqəsinə hərəkət istiqaməti və obyektə qədər olan məsafə göstərilir.

[image: Знак 7.6 «Телефон».м]

Nişan 7.6. “Telefon”

[bookmark: _Hlk129351929]Nişan  yol hərəkəti iştirakçılarına yolda telefon köşkünün və ya taksofonun olması barədə məlumat vermək üçün istifadə olunur.
Nişan birbaşa telefon köşkünün və ya taksofonun qarşısında quraşdırılır. 
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  telefon köşkünə və ya taksofona 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə  telefon köşkünə və ya taksofona 400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində telefon köşkünə və ya taksofona qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər telefon köşkü və ya taksofon yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan  telefon köşkünə və ya taksofona ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində telefon köşkünə və ya taksofona tərəf hərəkət istiqaməti və obyektə qədər olan məsafə göstərilir.

                 [image: Знак 7.7 «Пункт питания».]

Nişan 7.7. “Yeməkxana”

[bookmark: _Hlk129352426]Nişan yol hərəkəti iştirakçılarına yolda yeməkxana, kafe və oxşar funksiyaları olan digər infrastruktur obyektlərinin yerləşdiyi yer barədə məlumat vermək üçün istifadə olunur.
Nişan birbaşa yeməkxana, kafe və oxşar funksiyaları olan digər infrastruktur obyektlərin qarşısında quraşdırılır. 
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  yeməkxana, kafe və oxşar funksiyaları olan digər infrastruktur obyektlərinə 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə  yeməkxana, kafe və oxşar funksiyaları olan digər infrastruktur obyektlərinə 400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində yeməkxana, kafe və oxşar funksiyaları olan digər infrastruktur obyektlərinə qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər yeməkxana, kafe və oxşar funksiyaları olan digər infrastruktur obyektləri yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan  yeməkxana, kafe və oxşar funksiyaları olan digər infrastruktur obyektlərinə ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində yeməkxana, kafe və oxşar funksiyaları olan digər infrastruktur obyektlərinə tərəf hərəkət istiqaməti və obyektə qədər olan məsafə göstərilir.

[image: Знак 7.8 «Питьевая вода».]

  Nişan 7.8. “İçməli su”

Nişan yol hərəkəti iştirakçılarına yolda içməli su infrastruktur obyektinin olması barədə məlumat vermək üçün istifadə olunur.
[bookmark: _Hlk129594105]Nişan birbaşa bulağın, su quyusunun, yaxud mərkəzi su təchizatı kranının bilavasitə yanında quraşdırılır.
[bookmark: _Hlk129594161]Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  bulaq, su quyusu, yaxud mərkəzi su təchizatı kranının olan infrastruktur obyektlərinə 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə  məntəqələrində  bulaq, su quyusu, yaxud mərkəzi su təchizatı kranı olan infrastruktur obyektlərinə 400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində məntəqələrində  bulaq, su quyusu, yaxud mərkəzi su təchizatı kranı olan infrastruktur obyektlərinə qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər məntəqələrində  bulaq, su quyusu, yaxud mərkəzi su təchizatı kranı olan infrastruktur obyektləri yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman belə infrastruktur obyektlərinə ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində infrastruktur obyektinə tərəf hərəkət istiqaməti və obyektə qədər olan məsafə göstərilir.
[image: Знак 7.9 «Гостиница или мотель».]

Nişan 7.9. “Mehmanxana və ya motel”

Nişan yol hərəkəti iştirakçılarına yolda mehmanxana və ya motel olması barədə  məlumat vermək üçün istifadə olunur.
Nişan mehmanxana və ya motelin bilavasitə yanında quraşdırılır.
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində mehmanxana və ya motelə 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda mehmanxana və ya motelə 400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində mehmanxana və ya motelə qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər mehmanxana və ya motel yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan belə infrastruktur obyektlərinə ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində mehmanxana və ya motelə tərəf hərəkət istiqaməti və obyektə qədər olan məsafə göstərilir.
[image: Знак 7.10 «Кемпинг».]

Nişan 7.10. “Kempinq”

[bookmark: _Hlk129596363]Nişan yol hərəkəti iştirakçılarına təbiət qoynunda çadır qurub istirahət edə biləcəkləri yer (düşərgə)  barədə  məlumat vermək üçün istifadə olunur.
[bookmark: _Hlk129596549]Nişan istirahət üçün nəzərdə tutulan yerin yanında quraşdırılır.
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  istirahət üçün nəzərdə tutulan yerə 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə istirahət üçün nəzərdə tutulan yerə 400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində istirahət üçün nəzərdə tutulan yerə qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər istirahət üçün nəzərdə tutulan yer yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan belə infrastruktur obyektlərinə ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində istirahət üçün nəzərdə tutulan yerə tərəf hərəkət istiqaməti və obyektə qədər olan məsafə göstərilir.

[image: Знак 7.11 «Место отдыха».]

[bookmark: _Hlk127883949]Nişan 7.11. “İstirahət yeri”
Nişan yol hərəkəti iştirakçılarına qısamüddətli istirahət üçün xüsusi infrastrukturun yaradıldığı  yer  barədə  məlumat verir.
Nişan təkrarlanır və əsasən avtomagistrallarda və respublika əhəmiyyətli  avtomobil yollarında infrastrukturun yaradıldığı yerin yanında quraşdırılır.
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  istirahət üçün nəzərdə tutulan yerə 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə istirahət üçün nəzərdə tutulan yerə 400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində qısamüddətli istirahət üçün nəzərdə tutulan yerə qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər istirahət üçün nəzərdə tutulan yer yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan belə infrastruktur obyektlərinə ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində istirahət üçün nəzərdə tutulan yerə tərəf hərəkət istiqaməti və obyektə qədər olan məsafə göstərilir.

[image: ]

Nişan 7.12. “Yol polisi postu”

[bookmark: _Hlk130810360]Nişan yol hərəkəti iştirakçılarına yol polisinin stasionar postunun  yeri  barədə  məlumat verir. Lakin nişan sürücülərin nəqliyyat vasitəsini postda məcburi dayandırmasını tələb etmir.
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  yol polisinin stsionar postuna  100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə yol polisinin stsionar postuna   400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində posta qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər post  yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan belə posta ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində posta tərəf hərəkət istiqaməti və posta qədər olan məsafə göstərilir.
Qeyd: Mexaniki nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünün üzərində saxlamalı olduğu sənədləriin (dövlət informasiya sistemlərində mövcud olduğu hallar istisnadır) yoxlanılması məqsədilə  nəqliyyat vasitələri yalnız stasionar postlarda dayandırıla bilər.

[image: ]
Nişan 7.13. “Polis məntəqəsi”

Nişan yol hərəkəti iştirakçılarına onların hüquqlarının pozulduğu və digər çətin hallarda halllarda köməklik göstərilə bilən  polis idarəsinin, şöbələrinin və ya bölmələrinin yerləşdiyi yer barədə məlumat verir. 
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  polis məntəqəsinə 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə məntəqəyə  400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində polis məntəqəsinə qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər polis məntəqəsi yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan belə məntəqəyə ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində polis məntəqəsinə tərəf hərəkət istiqaməti və məntəqəyə  qədər olan məsafə göstərilir.

[image: ]
Nişan 7.14. “Gömrük postu”

[bookmark: _Hlk130811510]Nişan yol hərəkəti iştirakçılarına gömrük postunun yerləşdiyi yer barədə məlumat verir. 
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  gömrük postuna 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə gömrük postuna  400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində gömrük postuna qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər gömrük postu yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan gömrük postuna ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində gömrük postuna tərəf hərəkət istiqaməti və posta  qədər olan məsafə göstərilir.

[image: ]
Nişan 7.15. “Radar”

[bookmark: _Hlk130824914]Nişan yol hərəkəti iştirakçılarına nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sürətinin ölçülməsi üçün xüsusi texniki vasitələrin (radarların) tətbiq edilməsi barədə  məlumat verir. 
Nişan yaşayış məntəqələrində müvafiq radara 50-200 metr, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə müvafiq radara 150-1000 metr qalmış quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində radara  qədər olan məsafə  də göstərilir.

[image: ]
Nişan 7.16. “Tualet”

Nişan yol hərəkəti iştirakçılarına müvafiq obyektin bilavasitə yerləşdiyi yer barədə məlumat verir. 
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  tualetə  100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə tualetə  400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində tualetə qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər tualet yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan obyektə ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində tualetə tərəf hərəkət istiqaməti və tualetə  qədər olan məsafə göstərilir.

[image: Знак 7.17 «Бассейн или пляж».]

Nişan 7.17. “Çimərlik”

[bookmark: _Hlk130889860]Nişan yol hərəkəti iştirakçılarına hovuz və ya çimərliyin yerləşdiyi yer barədə məlumat verir. 
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  hovuz və ya çimərliyə 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə hovuz və ya çimərliyə  400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində hovuz və ya çimərliyə qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər hovuz və ya çimərlik yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan ona ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində hovuz və ya çimərliyə tərəf hərəkət istiqaməti və obyektə  qədər olan məsafə göstərilir.

[image: ]
Nişan 7.18. “Operativ xidmətlərlə əlaqə telefonu”

Nişan yol hərəkəti iştirakçılarına fövqəladə hallarda yanğınsöndürmə məntəqəsi, polis, təcili tibbi  yardım məntəqələri və s. operativ xidmətlərlə əlaqə yaradılması və çağırılması ücün nəzərdə tutulan və yol çiynində quraşdırılan telefon köşkünün yerləşdiyi yer barədə məlumat verir. 
Nişan təkrarlanır və  bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində  telefon köşkünə 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə telefon köşkünə 400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində telefon köşkünə qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər telefon köşkü yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan ona ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində telefon köşkünə tərəf hərəkət istiqaməti və obyektə  qədər olan məsafə göstərilir.
[image: ]
Nişan 7.19. “Yanğınsöndürən”

Nişan yol hərəkəti iştirakçılarına yolda yanğınsöndürən balonun qoyulduğu şitin və ya kiçik bir otağın mövcudluğu və yerləşdiyi yer barədə məlumat verir. 
[bookmark: _Hlk130891230]Nişan təkrarlanır və bu halda birinci nişan yaşayış məntəqələrində yanğınsöndürən şitə 100-150 m, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə yanğınsöndürən şitə 400-800 m məsafədə quraşdırılır. 
Bununla yanaşı, mavi fonda nişanın aşağı hissəsində yanğınsöndürən şitə qədər olan məsafə  də göstərilir.
Əgər yanğınsöndürən şit yoldan kənarda yerləşirsə, o zaman nişan ona ən yaxın olan yolayrıcında quraşdırılır və mavi fonda nişanın aşağı hissəsində yanğınsöndürən şitə tərəf hərəkət istiqaməti və məsafə göstərilir.

	5.8 Əlavə məlumat nişanları (lövhələri)

Əlavə məlumat nişanları (lövhələri) yol nişanları ilə birlikdə tətbiq olunur və aid olduqları nişanların təsir sahəsini dəqiqləşdirir və ya məhdudlaşdır.
Lövhələr birlikdə tətbiq olunduqları yol nişanının bilavasitə altında yerləşdirilir. Nişanlar yolun üstündə asıldıqda isə, 8.2.2-8.2.4 “Təsir zonası” və  8.13 “Baş yolun istiqaməti” lövhələri yol nişanlarının yan tərəfində yerləşdirilir.

[image: Знак «Расстояние до объекта»]

Lövhə 8.1.1. “Obyektə qədər məsafə”

Lövhə onunla birlikdə quraşdırılan nişanın təsir sahəsinin başlamasına və ya təhlükəli sahəyə qədər olan məsafəni göstərmək üçün istifadə olunur.
Lövhə xəbərdarlıq nişanları ilə birlikdə tətbiq olunduqda təhlükəli sahəyə qədər olan məsafəni konkretləşdirir (məsələn, təhlükəli sahə görünməni mədudlaşdıran döngədən dərhal sonra yerləşdikdə və s.). Bu halda xəbərdarlıq nişanlarının quraşdırılmasına dair tələblərdən kənara çıxıla bilər (belə ki, xəbərdarlıq nişanları yaşayış məntəqələrində təhlükəli sahəyə 50-100 m, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 150-300 m məsafədə qoyulur. 
Eyni zamanda 5.15.1. “Zolaqlar üzrə hərəkət istiqamətləri”, 5.15.2. “Zolaqlarda hərəkət istiqaməti”, 6.8. “Hərəkət sxemi”, 6.14.1-6.14.3. “Yük avtomobillərinin hərəkət istiqaməti”, 6.16. “Yandankeçmə sxemi”,  servis nişanları (7.1-7.19) istisna olmaqla digər qruplardan olan nişanlar da 8.1.1. “Obyektə qədər məsafə” lövhəsi tətbiq edilməklə quraşdırılır.
Lövhənin bəzi qadağanedici yol nişanları ilə birlikdə tətbiq edilməsi (məsələn 3.24. “Sürətin maksimum həddi”)  nişanın təsir sahəsinin başlamasına qədər olan məsafənin əvvəlcədən sürücülərə bildirilməsi baxımından daha səmərəli hesab olunur.
[image: Табличка «Расстояние до объекта»]

Lövhə 8.1.2. “Obyektə qədər məsafə”

Lövhə yalnız yaşayış məntəqəsindən kənarda və yalnız 2.4 “Yol ver” xəbərdarlıq nişanı ilə birlikdə tətbiq olunur və sürücüləri qarşıdakı yolayrıcında 2.5 “Dayanmadan keçmək qadağandır” yol nişanın quraşdırıldığı barədə xəbərdarlıq etmək üçün edilir.

[image: таблички 8.1.3, 8.1.4 «Расстояние до объекта»]

Lövhə 8.1.3, 8.1.4. “Obyektə qədər məsafə”

Lövhə onunla birlikdə tətbiq olunan nişanda göstərilən obyekt və ya ərazinin yoldan kənarda yerləşdiyi hallarda həmin yerə qədər olan məsafə  barədə məlumat verir.
Lövhə 1.4.1-1.4.6 "Dəmir yolu keçidinə yaxınlaşma" nişanları istisna olmaqla təhlükəli sahəyə yaxınlaşma barədə birinci xəbərdarlıq nişanları və müvafiq obyektlərə dönmə yerində 5.1. “Avtomagistral”, 5.3. “Avtomobil yolu” 6.3. “Parklanma yeri” nişanları ilə birgə tətbiq olunur.

[image: Табличка 8.2.1 «Зона действия».]

Lövhə 8.2.1. “Təsir zonası”

Lövhə bəzi yol nişanlarının təsir sahəsini  məhdudlaşdırmaq, habelə yolun təhlükəli hissələrinin uzunluğunu göstərmək zərurəti yarandıqda sürücüləri məlumatlandırmaq məqsədilə tətbiq olunur.
[bookmark: _Hlk128562621][bookmark: _Hlk128562645]Lövhə qadağanedici nişanlardan 3.16 “Minimum ara məsafəsinin məhdudlaşdırılması”, 3.20 “Ötmək qadağandır”,  3.22 “Yük avtomobillərinin ötməsi qadağandır”, 3.24 “Sürətin maksimum həddi” və 3.26 “Səs siqnalı vermək qadağandır” nişanları ilə birgə tətbiq edilir və onların  təsir sahəsini  məhdudlaşdırır. 
Lövhə 1.12.1, 1.12.2. “Təhlükəli döngələr”,   1.13. “Sərt eniş” ,       1.14. “Sərt yoxuş” , 1.15. “Sürüşkən yol” ,  1.16. “Nahamar yol”,  1.17. “Süni nahamar yer”, 1.18. “Çınqıl sıçrayışı”, 1.19. “Təhlükəli yol çiyni”  xəbərdarlıq nişanları ilə birlikdə tətbiq edilir ki, bu da nişanda göstərilən təhlükəli sahənin başlanma məsafəsini deyil,  təhlükəli sahənin  uzunluğunu göstərir. 
Lövhə 5.20. “Avtobusun və ya trolleybusun dayanacaq yeri” nişanı ilə birgə tətbiq edildikdə bir-birinin ardınca yerləşən bir və ya bir neçə dayanacaq yerinin uzunluğunu göstərir.
Lövhə 6.3  “Parklanma yeri” nişanı ilə birgə tətbiq edildikdə parklanma yerinin uzunluğu barədə məlumat verir.


[image: Табличка 8.2.2 - 8.2.6 «Зона действия».]

Lövhə 8.2.2-8.2.6. “Təsir zonası”

8.2.2 lövhəsi yalnız qadağanedici nişanlardan olan 3.27 “Dayanmaq qadağandır”, 3.28. “Durmaq qadağandır”,  3.29 “Ayın tək günlərində durmaq qadağandır” və 3.30 “Ayın cüt günlərində durmaq qadağandır” nişanları ilə birlikdə tətbiq olunur və tətbiq olunduğu nişanın təsir sahəsini məhdudlaşdırmaq məqsədi daşıyır. 
8.2.3 lövhəsi yalnız qadağanedici nişanlardan olan 3.27 “Dayanmaq qadağandır”, 3.28. “Durmaq qadağandır”,  3.29 “Ayın tək günlərində durmaq qadağandır” və 3.30 “Ayın cüt günlərində durmaq qadağandır” nişanları ilə birlikdə tətbiq olunur və tətbiq olunduğu nişanın təsir sahəsini sonunu göstərir. Yəni, lövhənin onunla birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsir sahəsinin burada bitməsini bildirir. 
8.2.4 lövhəsi yalnız qadağanedici nişanlardan olan 3.27 “Dayanmaq qadağandır”, 3.28. “Durmaq qadağandır”,  3.29 “Ayın tək günlərində durmaq qadağandır” və 3.30 “Ayın cüt günlərində durmaq qadağandır” nişanları ilə birlikdə tətbiq olunur və sürücüləri hələ də lövhənin tətbiq olunduğu nişanın təsir zonasında olmaları barədə xəbərdar edir;
8.2.5 və 8.2.6  lövhələri lövhəsi yalnız qadağanedici nişanlardan olan 3.27 “Dayanmaq qadağandır”, 3.28. “Durmaq qadağandır”,  3.29 “Ayın tək günlərində durmaq qadağandır” və 3.30 “Ayın cüt günlərində durmaq qadağandır” nişanları ilə birlikdə tətbiq olunur və sürücüləri lövhənin tətbiq olunduğu nişanın təsir istiqaməti və təsir zonasının uzunluğu barədə xəbərdar edir. 
Qeyd: 8.2.5 və 8.2.6  lövhələri ilk baxışdan 8.1.3, 8.1.4. “Obyektə qədər məsafə” lövhələrinə bənzəsə də, 8.2.5 və 8.2.6  lövhələrində mətn ilə istiqamət göstərən ox arasındakı məsafənin daha çox olması və  8.2.5 və 8.2.6  lövhələrinin yalnız qeyd olunan 4 qadağanedici nişanlarla birgə tətbiq olunması onları biri-birindən fərqləndirir.

[image: Табличка 8.3.1 - 8.3.3 «Направления действия».]

Lövhə 8.3.1-8.3.3. “Təsir istiqaməti”

Lövhələr yolayrıcından əvvəl qoyulmuş nişanların təsir istiqamətini və ya yolun kənarında yerləşən obyektlərə hərəkət istiqamətini göstərir.
[bookmark: _Hlk127889412]Lövhələr əsasən yolayrıcından əvvəl qoyulmuş 3.2 “Hərəkət qadağandır”,  3.3 “Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır”,  3.4 “Yük avtomobillərinin hərəkəti qadağandır”, 3.5 “Motosikletlərin hərəkəti qadağandır”,        3.6 “Traktorların hərəkəti qadağandır”,  3.7 “Qoşqu ilə hərəkət qadağandır”,   3.8 “At-araba ilə hərəkət qadağandır” və  3.9 “ Velosipeddə hərəkət qadağandır”  qadağan nişanları,   xüsusi göstərici nişanlardan olan 5.1 “Avtomagistral” və  5.3 “Avtomobil yolu” nişanları ilə birlikdə tətbiq edilir və birgə tətbiq olunduğu nişanın yolayrıcında təsir istiqamətini göstərir. Lövhələr eyni zamanda yolayrıcından əvvəl qoyulmuş xəbərdarlıq nişanı olan 1.32 “Tıxac” nişanı ilə də birgə tətbiq olunur. 
8.3.1 lövhəsi  eyni zamanda 4.4.1 “Velosiped yolu” və  5.12.1 “Velosiped zolağı” nişanları ilə birlikdə də  tətbiq edilir və birgə tətbiq olunduğu nişanın yolayrıcında hərəkət istiqamətinin dəyişməsini göstərir. 
Yolun hərəkət hissəsinin kənarından qısa məsafədə parklanma yeri təşkil edildiyi hallarda sürücüləri xəbərdar etmək məqsədilə 8.3.1 və 8.3.2 lövhələri  6.3 “Parklanma yeri” nişanı ilə birlikdə tətbiq edilir. 

[image: Табличка 8.4.1 - 8.4.8 «Вид транспортного средства».]

Lövhə 8.4.1-8.4.8. “Nəqliyyat vasitəsinin növü”

Lövhələr birlikdə tətbiq olunduğu nişanın və ya svetoforun təsirinin aid olduğu nəqliyyat vasitələrinin  növünü göstərmək üçün istifadə olunur. 

8.4.1. lövhəsi - birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin icazə verilmiş maksimum kütləsi 3,5 t-dan artıq olan yük avtomobillərinə (qoşqu ilə və ya qoşqusuz hərəkət edən) aid olduğunu;
8.4.2. lövhəsi - nişanın təsirinin qoşqulu və ya yarımqoşqulu yük avtomobillərinə və ya traktorlara, eləcə də nəqliyyat vasitələrini yedəyə alan nəqliyyat vasitələrinə aid olduğunu;
8.4.3. lövhəsi - nişanın təsirinin minik avtomobillərinə, həmçinin icazə verilmiş maksimum kütləsi 3,5 t-dan artıq olmayan nəqliyyat vasitələrinə aid olduğunu;
8.4.4. lövhəsi - birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin avtobuslara aid olduğunu;
8.4.5. lövhəsi - birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin traktorlara aid olduğunu;
8.4.6. lövhəsi - birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin motosikletlərə aid olduğunu;
8.4.4. lövhəsi - birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin velosipedlərə aid olduğunu;
8.4.8. lövhəsi - birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin “Təhlükəli yük” fərqləndirici nişanı ilə işarələnmiş nəqliyyat vasitələrinə aid olduğunu göstərir.


[image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана

Автоматически созданное описание]

Lövhə 8.4.9-8.4.14. “Aid olmayan nəqliyyat vasitəsinin növü”

Lövhələr birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin aid olmadığı nəqliyyat vasitələrinin  növünü göstərmək üçün istifadə olunur. 
8.4.9. lövhəsi - birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin icazə verilmiş maksimum kütləsi 3,5 t-dan artıq olan yük avtomobillərinə, o cümlədən qoşqulu yük avtomobillərinə aid olmadığını;
8.4.10. lövhəsi - birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin minik avtomobillərinə, həmçinin icazə verilmiş maksimum kütləsi 3,5 t-dan artıq olmayan nəqliyyat vasitələrinə aid olmadığını;
8.4.11. lövhəsi - birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin avtobuslara aid olmadığını;
8.4.12. lövhəsi - birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin motosikletlərə aid olmadığını;
8.4.13. lövhəsi - birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin velosipedlərə aid olmadığını;
8.4.14. lövhəsi - birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin minik taksilərinə aid olmadığını göstərir.

[image: ]
Lövhə 8.5.1. “Şənbə, bazar və istirahət günləri”

Lövhələr birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin həftənin aid olduğu günlərini göstərmək üçün istifadə olunur. 

8.5.1 lövhəsi - birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin şənbə, bazar və bayram günlərində qüvvədə olduğunu;
8.5.2 lövhəsi - birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin iş günlərində qüvvədə olduğunu;
8.5.3 lövhəsi - birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirinin həftənin lövhədə  qeyd olunan günlərində qüvvədə olduğunu göstərir.

[image: Табличка 8.5.4 «Время действия».]

Lövhə 8.5.4. “Qüvvədəolma vaxtı”

Lövhə birgə quraşdırıldığı nişanın sutkanın saatları üzrə qüvvədə olduğu vaxt barədə məlumat verir.

[image: ]
Lövhə 8.5.5-8.5.7. “Qüvvədəolma vaxtı”

Lövhə birgə quraşdırıldığı nişanın həftənin günləri və sutkanın saatları üzrə qüvvədə olduğu vaxt barədə məlumat verir.
8.5.5 lövhəsi - birgə tətbiq olunduğu nişanın lövhədə göstərilən vaxtda yalnız şənbə, bazar və bayram günləri qüvvədə olmasını;
8.5.6 lövhəsi - birgə tətbiq olunduğu nişanın lövhədə göstərilən vaxtda yalnız iş günləri qüvvədə olmasını;
8.5.7 lövhəsi - birgə tətbiq olunduğu nişanın həftənin lövhədə göstərilən günündə və vaxtda qüvvədə olmasını göstərir.


[image: Таблички 8.6.1 - 8.6.9 «Способ постановки транспортного средства на стоянку»]

Lövhə 8.6.1-8.6.9. “Nəqliyyat vasitəsinin duracaqda saxlanma qaydası”

Lövhələr yalnız minik avtomobillərinə və motosikletlərə aid olan parklanma yerlərində 6.3. “Parklanma yeri” nişanı ilə birlikdə quraşdırılır və parklanma üsulunu müəyyənləşdirir.

8.6.1 lövhəsi - nəqliyyat vasitələrinin yolun hərəkət hissəsinin kənarına paralel olaraq park edilməli olduğunu bildirir;
8.6.2 - 8.6.9 lövhələri – minik avtomobillərinin və motosikletlərin səkinin yanında və üzərində parklanması üsulunu göstərir.

[image: Табличка 8.7 «Стоянка с неработающим двигателем»]

Lövhə 8.7. “Mühərrik söndürülməklə durma”

Lövhə birgə quraşdırıldığı 6.3. “Parklanma yeri” nişanı ilə müəyyən edilmiş parklanma yerlərində minik avtomobillərinin və motosikletlərin yalnız mühərrik işləmədiyi halda park edilməsinə icazə verildiyini göstərir.

[image: Табличка 8.8 «Платные услуги».]

Lövhə 8.8. “Pullu xidmət”

Lövhə birgə quraşdırıldığı 6.3. “Parklanma yeri” nişanı ilə müəyyən edilmiş parklanma yerlərində parklanmanın ödənişli əsasla həyata keçirildiyinin bildirir.
[image: ]
Lövhə 8.9. “Durma vaxtının məhdudlaşması”

Lövhə əsasən qısamüddətli ziyarət olunan  obyektlərin (alış-veriş, əyləncə, idman və s.) yanında təşkil edilmiş parklanma yerlərində  6.3. “Parklanma yeri” nişanı ilə birgə quraşdırılır və nəqliyyat vasitələrinin duracaq yerində saxlanılmasının maksimum müddətini göstərir. 

[image: Табличка 8.10 «Место для осмотра автомобилей»]

Lövhə 8.10. “Avtomobillərə baxış yeri”

Lövhə 6.3 “Parklanma yeri” və ya 7.11 “İstirahət yeri” nişanları ilə birgə quraşdırılır və dayanacaqlarda və ya qısamüddətli istirahət yerlərində  nəqliyyat vasitələrinə baxış yerlərinin (estakadanın və ya baxış xəndəyinin) olmasını göstərmək üçün istifadə olunur. 

[image: Табличка 8.11 «Ограничение разрешенной максимальной массы».]

Lövhə 8.11. “İcazə verilən maksimum kütlənin məhdudlaşdırılması”

Lövhə bigə tətbiq edildiyi nişanın təsirinin  yalnız icazə verilən maksimum kütləsi lövhədə göstəriləndən artıq olan nəqliyyat vasitələrinə şamil edildiyini göstərmək üçün istifadə olunur.

[image: Табличка 8.12 «Опасная обочина».]

Lövhə 8.12. “Təhlükəli yol qırağı”

Lövhə yol kənarında təmir işlərinin aparıldığı və ya yol kənarında tikinti materialları saxlanıldığı, yaxud tikinti texnikasının yerləşdirildiyi hallarda 1.25 “Yol işləri” nişanı ilə birlikdə tətbiq olunur və yol kənarına çıxmağın təhlükəli olduğunu göstərir.

[image: Табличка 8.13 «Направление главной дороги».]

Lövhə 8.13. “Baş yolun istiqaməti”

Lövhə 2.1 "Baş yol", 2.4 "Yol ver" və 2.5 "Dayanmadan keçmək qadağandır" nişanları ilə birlikdə tətbiq olunur və yolayrıcında baş yolun istiqamətinin dəyişməsini göstərir.
Lövhə birgə tətbiq olunduğu nişanın altında, nişan yolun üstündə asıldıqda isə, lövhə yol nişanlarının yan tərəfində yerləşdirilir.

[image: Табличка 8.14 «Полоса движения»]

Lövhə 8.14. “Hərəkət zolağı”

Lövhə zolağın üstündə yerləşdirilir və birgə tətbiq edildiyi nişanın və ya svetoforun təsirinin aid olduğu nəqliyyat vasitələrinin hərəkət zolağını və ya velosiped zolağını göstərmək üçün istifadə olunur.

[image: Табличка 8.15 «Слепые пешеходы».]

Lövhə 8.15. Görmə qabiliyyəti məhdud (əlilliyi olan) piyadalar”

Lövhə görmə qabiliyyəti məhdud (əlilliyi olan) şəxslərin daha çox istifadə etdikləri  obyektlərin yaxınlığında yerləşən piyada keçidlərinin qarşısında, xəbərdarlıq nişanı olan 1.22 "Piyada keçidi" və xüsusi göstərici  nişan olan  5.23.1- 5.23.2 “Piyada keçidi” nişanları ilə birlikdə quraşdırılır və piyada keçidində görmə qabiliyyəti məhdud (əlilliyi olan) piyadaların ola biləcəyi barədə nəqliyyat vasitələrinin sürücülərini xəbərdar edir. 
Görmə qabiliyyəti məhdud (əlilliyi olan) şəxslər hərəkət zamanı ağ əsadan  istifadə edirlər. Sürücülər piyada keçidindən kənarda küçəni keçən görmə qabiliyyəti məhdud (əlilliyi olan) piyadanın siqnalı ilə (siqnal - ağ əsanın qaldırılmasıdır) nəqliyyat vasitəsini dərhal dayandırmalıdırlar.

[image: Табличка 8.16 «Влажное покрытие».]

Lövhə 8.16. “Yaş yol örtüyü”

Lövhə 1.15 “Sürüşkən yol”,   3.20 “Ötmək qadağandır”, 3.22 “Yük avtomobillərinin ötməsi qadağandır”, 3.24. “Sürətin maksimum həddi” və 6.1 “Tövsiyə edilən sürət” nişanları ilə birlikdə tətbiq olunur və  birgə quraşdırıldığı nişanın yalnız yol örtüyünün yaş olduğu vaxtda qüvvədə olmasını göstərir.

[image: Таблички 8.17_8.18 "Инвалиды" и "Кроме инвалидов"]

Lövhə 8.17. “Əlilliyi olan şəxslər”
Lövhə 8.18. “Əlilliyi olan şəxslərdən başqa”

Lövhə 6.3 “Parklanma yeri” nişanı ilə birgə tətbiq olunur və parklanma yerinin “Əlilliyi olan şəxs” tanınma nişanı olan  I və II qrup əlillər tərəfindən idarə olunan və bu cür əlilləri və (və ya) əlil uşaqları daşıyan) avtomobillərə aid olmasını göstərir. 
Parklanma yeri 6.3 “Parklanma yeri” nişanını təkrarlayan 1.24.3 nişanlanma simvolunun ağ boya ilə təsviri vasitəsilə də işarələnir.


Lövhə 6.3 “Parklanma yeri” nişanı ilə birgə tətbiq olunur və parklanma yerinin “Əlilliyi olan şəxs” tanınma nişanı olan avtomobillərə aid olmamasını göstərir.

[image: Изображение выглядит как текст, Шрифт, Прямоугольник, флэш-память

Автоматически созданное описание]
Lövhə 8.19. “Təhlükəli yükün sinfi”

Lövhə 3.32 “Təhlükəli yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır”, 3.33 “Partlayıcı və ya tezalışan  yükü olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır” və  4.8.1-4.8.3 “Təhlükəli yük daşıyan nəqliyyat vasitəsinin hərəkət istiqaməti” nişanları ilə birlikdə tətbiq olunur və tətbiq olunduğu nişanın təsirinin sinif nömrəsi lövhədə göstərilən təhlükəli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitələrinə aid olmasını göstərir.

[image: ]
Lövhə 8.20. “Foto və ya video qeydiyyat”

Lövhə 1.1 “Şlaqbaumlu dəmir yol keçidi”, 1.2. “Şlaqbaumsuz dəmir yol keçidi”, 1.8. “Svetoforla nizamlama”, 1.22. “Piyada keçidi”, 3.1. “Giriş qadağandır”, 3.2. “Hərəkət qadağandır”, 3.3. “Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır”,   3.4. “Yük avtomobillərinin hərəkəti qadağandır”,  3.5. “Motosikletlərin hərəkəti qadağandır”,  3.6. “Traktorların hərəkəti qadağandır”, 3.7. “Qoşqu ilə hərəkət qadağandır”,  3.18.1.“Sağa dönmək qadağandır”,  3.18.2.“Sola dönmək qadağandır”, 3.19. “Geriyə dönmək qadağandır”, 3.20. “Ötmək qadağandır”, 3.22. “Yük avtomobillərinin ötməsi qadağandır”, 3.24. “Sürətin maksimum həddi”, 3.27. “Dayanmaq qadağandır”, 3.28. “Durmaq qadağandır”, 3.29. “Ayın tək günlərində durmaq qadağandır”, 3.29. “Ayın cüt günlərində durmaq qadağandır”, 5.14.1. “Marşrut nəqliyyat vasitəsinin hərəkət zolağı”, 5.25. “Yaşayış zonası”, 5.31. “Durmanın məhdudlaşdırıldığı zona” və 5.35. “Maksimum sürətin məhdudlaşdırıldığı zona nişanları ilə və svetoforla birlikdə tətbiq olunur və birgə quraşdırıldığı nişanın təsir zonasında və ya hərəkətin svetoforla nizamlandığı ərazilərdə inzibati xətaların avtomatik rejimdə işləyən, foto və ya video qeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə aşkar edilməsi barədə   sürücüləri məlumatlandırır.

[image: ]
Lövhə 8.21. “Evakuasiya zonası”

Lövhə 3.27 “Dayanmaq qadağandır”, 3.28 “Durmaq qadağandır”, 3.29 “Ayın tək günlərində durmaq qadağandır”, 3.29 “Ayın cüt günlərində durmaq qadağandır”,  nişanları ilə birlikdə tətbiq olunur və birgə quraşdırıldığı nişanın təsir zonasında müvafiq qaydaların tələbləri pozulmaqla dayandırılmış nəqliyyat vasitələrinin evakuasiya ediləcəyini göstərir.





[image: Изображение выглядит как логотип, символ

Автоматически созданное описание]
Lövhə 8.22. “Elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin doldurulması”

Lövhə  6.3 “Parklanma yeri” nişanı ilə birlikdə tətbiq edilir və  elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin doldurulması yeri barədə sürücüləri məlumatlandırır.

6 YOL NİŞANLAMA XƏTLƏRİNƏ TƏLƏBLƏR

Yol nişanlaması xətlərdən, yazılardan, oxlardan və digər işarələrdən ibarət olmaqla, onlardan yolda sürücüləri  yol hərəkəti qaydaları, müəyyən edilən hərəkət rejimləri, yol qurğularının ölçüləri və ya yolun istiqaməti barədə məlumatlandırmaq, eləcə də yol infrstrukturlarının daha yaxşı görünməsini təmin etmək məqsədilə istifadə edilir. 
Nişanlama xətlərindən həm müstəqil şəkildə, həm də yol nişanları və svetoforlarla birlikdə istifadə edilir və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı əsasında tətbiq olunur. 
Yol nişanlaması üfüqi (uzununa, köndələninə və digər) və şaquli formalarda həyata keçirilir. 

6.1 Üfüqi nişanlama xətlərinə dair tələblər

Üfüqi nişanlama xətləri yolun hərəkət hissəsinə çəkilmiş xəttlərdən, oxlardan, yazılardan və digər işarələrdən ibarət olmaqla, yolda  müəyyən edilmiş hərəkət qaydası və hərəkət rejimləri barədə sürücüləri məlumatlandırır. Yol nişanlarının simvolları şəklində olan üfüqi nişanlama xətləri həmin nişanları təkrarlayır.
Üfüqi nişanlama xətləri daimi və müvəqqəti olur.
Nəqliyyat vasitələrinin dayanmasının qadağan olunan yerləri bildirən 1.4, nəqliyyat vasitələrinin durmasının qadağan olunduğu yerləri bildirən 1.10, marşrut nəqliyyat vasitələrinin dayanacaq meydançasını və taksi minik avtomobillərinin duracaq yerlərini göstərən 1.17 və hərəkət istiqamətində yolayrıcından sonra tıxac yarandığı halda nəqliyyat vasitələrinin yolayrıcına daxil olub orada dayanmasını qadağan edən 1.25 nişanlama  xətləri istisna olmaqla (bu xətlər sarı rənglidir),  digər daimi üfüqi nişanlama xətləri ağ rəngdə olur. 
Müvəqqəti nişanlama xətləri isə tez silinməsi mümkün olan materiallarla hazırlanan narıncı rəngdə olur. Müvəqqəti nişanlama xətlərinin mövcudluğu yol işlərinin və ya tətbiq edilməsini zəruri edən digər hadisələrin müddəti ilə məhdudlaşır.
Qeyd: Müvəqqəti nişanlama xətləri ilə daimi nişanlama xətləri arasında ziddiyyət olduqda, sürücülər müvəqqəti nişanlama xətlərinin tələblərini rəhbər tutmalıdırlar.

[image: Изображение выглядит как Прямоугольник

Автоматически созданное описание]

1.1 nişanlama xətti


İki və ya üç zolaqlı ikitərəfli yollarda əks istiqamətli nəqliyyat axınlarını ayırır;
eyni istiqamətdə iki və ya daha çox hərəkət zolağı olan yollarda zolaqların sərhədlərini bildirir;
nəqliyyat vasitələrinin parklanması üçün nəzərdə tutulmuş ərazilərdə və ya yolun hərəkət hissəsinin kənarında duracaq yerlərinin sərhədlərini göstərir;
yolların təhlükəli yerlərində hərəkət zolaqlarının sərhədini göstərir.

[image: Изображение выглядит как текст, антенна

Автоматически созданное описание]

Xəttin eni  0,10 m olmaqla bütövdür, ağ rəngdədir və uzununa çəkilir.   



[image: Изображение выглядит как Прямоугольник

Автоматически созданное описание]

1.2 nişanlama xətti


[bookmark: _Hlk131496721]Bordür daşı olmayan yol hissələrində yolun hərəkət hissəsinin kənarını göstərir;
yolun hərəkət hissəsinin girişinə qadağa qoyulan hissələrinin (ayırıcı zolaqlar, istiqamətləndirici adacıqlar, təhlükəsizlik adaları) sərhədlərini göstərir.
Xəttin eni  0,20 m olmaqla bütövdür, ağ rəngdədir və uzununa çəkilir.   .


[image: Изображение выглядит как Прямоугольник

Автоматически созданное описание]
1.3 nişanlama xətti

Dörd və daha çox hərəkət zolağı olan ikitərəfli yollarda əks istiqamətli nəqliyyat axınlarını ayırır. 
Xətlərin eni  0,10 m, xətlər arasındakı məsafə  0,15 m olmaqla bütövdür, ağ rəngdədir və uzununa çəkilir.

[image: Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° 1.3]

[image: Изображение выглядит как Прямоугольник

Автоматически созданное описание]

1.4 nişanlama xətti
[bookmark: _Hlk131513220]Nəqliyyat vasitələrinin dayanmasının qadağan olunan yerləri bildirir.
Bu xətt dayanmanın qadağan edildiyi yerlərdə hərəkət hissəsinin kənarını bildirən 1.2 nişanlanma xəttinin əvəzinə də tətbiq edilə bilər.
Nişanlama xətti  müstəqil və ya 3.27 yol nişanı ilə birlikdə tətbiq edilir, hərəkət hissəsinin kənarına və ya bordürün üst hissəsinə çəkilir. 
Xəttin eni  0,20 m olmaqla sarı rəngdədir, bütövdür və uzununa çəkilir.

[image: Изображение выглядит как текст, антенна

Автоматически созданное описание]



[image: Изображение выглядит как диаграмма, линия, снимок экрана, дизайн

Автоматически созданное описание]

     1.5 nişanlama xətti

İki və ya üç hərəkət zolağı olan ikitərəfli hərəkət yollarında əks istiqamətli nəqliyyat axınlarını ayırır; 
bir istiqamətdə hərəkət üçün iki və daha çox zolaq olduqda, hərəkət zolaqlarının sərhədlərini göstərir. 
Xəttin eni  0,10 m olmaqla ağ rəngdədir və uzununa çəkilir. Qırıq-qırıq xətlər və onlar arasındakı məsafə L1:L2=1:3 nisbətindədir. Hərəkət sürəti saatda 60 kilometr və daha az olan yollarda L1=1m, hərəkət sürəti 60 km/saat-dan artıq olan yollarda L1=3 m qəbul edilir. 

[image: Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° 1.5]

Reversiv hərəkətin təşkil edilmədiyi üç hərəkət zolağı olan ikitərəfli hərəkət yollarında nəqliyyat vasitələrinə yolun hərəkət hissəsinin mərkəzində yerləşən və hər iki istiqamət üçün sol kənar hesab olunan orta zolağa keçməyə yalnız ötmək, maneəni yandan keçmək, sola, yaxud geriyə dönmək üçün icazə verilir. Belə yollarda əks istiqamətli hərəkət üçün nəzərdə tutulan hərəkət zolağına çıxmaq qadağandır.

[image: Изображение выглядит как диаграмма, снимок экрана, линия, Прямоугольник

Автоматически созданное описание]
     
1.6 nişanlama xətti

Nişanlama xətti əks istiqamətli və ya eyni istiqamətli nəqliyyat axınlarını ayıran 1.1 və ya 1.11 nişanlanma xətlərinə yaxınlaşma barədə xəbərdar edir. 
Xəttin eni  0,10 m olmaqla ağ rəngdədir və uzununa çəkilir. Qırıq-qırıq xətlər və onlar arasındakı məsafə L1:L2=3:1 nisbətindədir. Hərəkət sürəti 60 km/saat və daha az olan yollarda L1= 3 m, hərəkət sürəti 60 km/saat-dan artıq olan yollarda L1=6 m qəbul edilir.


[image: Изображение выглядит как линия, текст, снимок экрана, диаграмма

Автоматически созданное описание]

Xətti hər iki tərəfdən kəsib keçməyə icazə verilir. 


[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]

1.7 nişanlama xətti

Bu nişanlama xətti yolayrıcında nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqamətini və  hərəkət zolaqların sərhədlərini və iki və daha cox parklanma yeri təşkil edilmiş parklanma sahəsinin sərhədlərini göstərir. 
Nişanlama xətti bir qayda olaraq mürəkkəb quruluşlu yolayrıclarında (hərəkət hissələrinin bir neçə kəsişməsi olan, yaxud coxsaylı hərəkət zolağı olan hərəkət hissələrinin kəsişməsindən yaranan yolayrıcında) tətbiq edilir. 
Xəttin eni  0,10 m olmaqla ağ rəngdədir və uzununa çəkilir. Qırıq-qırıq xətlər və onlar arasındakı məsafə 0,50 m qəbul edilir.   


[image: Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° 1.7]

[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
1.8 nişanlama xətti

Nişanlama xətti  sürətləndirmə və ya tormozlama zolağı ilə yolun hərəkət hissəsinin əsas zolağı arasında sərhədi göstərir.
Xəttin eni avtomagistrallarda 0,40 m, digər yollarda isə 0,20 m olmaqla ağ rəngdədir və uzununa çəkilir. Qırıq-qırıq xətlərin uzunluğu və onlar arasındakı məsafə 1 m qəbul edilir. 

[image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, линия, диаграмма

Автоматически созданное описание]
Xətti hər iki tərəfdən kəsib keçməyə icazə verilir. 

[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
1.9 nişanlama xətti

Nişanlama xətti:
hərəkət istiqaməti qarşılıqlı hərəkət svetoforları tətbiq edilməklə  dəyişən (reversiv nizamlama) hərəkət zolağının sərhədlərini göstərir; 
qarşılıqlı hərəkət svetoforları söndürülən zaman əks istiqamətdə hərəkət edən nəqliyyat axınlarını ayıran hərəkət zolağının sərhədlərini göstərir. 
Xəttin eni  0,10 m, qonşu xətlər arasındakı məsafə 0.15 m olmaqla ağ rəngdədir və hərəkət istiqaməti qarşılıqlı hərəkət svetoforları tətbiq edilməklə  dəyişən hərəkət zolağının hər iki tərəfindən uzununa çəkilir. Qırıq-qırıq xətlər və onlar arasındakı məsafə L1:L2=3:1 nisbətindədir. Hərəkət sürəti 60 km/saat və daha az olan yollarda L1=2m, hərəkət sürəti 60 km/saat-dan artıq olan yollarda L1=3m  qəbul edilir.
Reversiv hərəkət təşkil edilmiş zolağın üzərində asılmış qarşılıqlı hərəkət svetoforunun oxşəkilli yaşıl siqnalı  yanmadıqda, bu zolağa girmək qadağandır. Qarşılıqlı hərəkət svetoforları söndürüldükdə reversiv hərəkət təşkil edilmiş zolaqla hərəkət edən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü dərhal 1.9 nişanlanma xəttindən sağ tərəfə yerdəyişmə etməlidir. 
Qarşılıqlı hərəkət svetoforları söndürülmüş olduqda əks istiqamətli nəqliyyat axınlarını ayıran 1.9 xəttini kəsib keçmək qadağandır.

[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]


[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
1.10 nişanlama xətti

Bu nişanlama xətti nəqliyyat vasitələrinin durmasının qadağan olunduğu yerləri bildirir. 
Nişanlama xətti  müstəqil və ya 3.28 yol nişanı ilə birlikdə tətbiq edilir, hərəkət hissəsinin kənarına və ya bordürün üst hissəsinə çəkilir; 
Bu xətt durmanın qadağan edildiyi yerlərdə hərəkət hissəsinin kənarını bildirən 1.2 nişanlanma xəttinin əvəzinə də tətbiq edilə bilər.
Xəttin eni  0,20 m,  xəttin uzunluğu və onlar arasındakı məsafə 1 m olmaqla sarı rəngdədir və uzununa çəkilir.


[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]

[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
1.11 nişanlama xətti

[bookmark: _Hlk131598832]xəttin eni  0,10 m,  qonşu xətlər arasındakı məsafə 0,15 m, qırıq xəttin uzunluğu 1 m, onlar arasındakı məsafə isə 0,3 m olmaqla uzununa çəkilir.
[bookmark: _Hlk131667450]Bu nişanlama xətti:
yalnız qırıq xətlər tərəfdən hərəkət zolağından çıxaraq yerdəyişməyə icazə verilən yol sahələrində əks və ya eyni istiqamətli nəqliyyat axınlarını ayırır; 
[bookmark: _Hlk131599146]yalnız qırıq xətlər tərəfdən sola dönmə, geriyə dönmə, yerdəyişdirmə, bitişik əraziyə daxil olmaq və ya çıxmaq əməliyyatının aparılmasına icazə verilən yerləri göstərir.
Bu nişanlama xəttini qırıq xətt tərəfdən kəsib keçməyə icazə verilir. Nişanlama xəttini bütöv xətt tərəfdən kəsib keçməyə yalnız ötməni və ya qabaqlamanı başa çatdırdıqdan sonra icazə verilir.

[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]

[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
[bookmark: _Hlk135055526]1.12 nişanlama xətti

Bu nişanlama xətti 2.5 “Dayanmadan keçmək qadağandır” nişanı olduqda və ya svetoforun (nizamlayıcının) qadağan siqnalı verildikdə, sürücünün dayanmalı olduğu yeri göstərir. 
Nişanlama xətti aşağıdakı yerlərdə tətbiq olunur:
[bookmark: _Hlk131669024]hərəkətin svetoforla tənzimləndiyi yerlərdə  - svetoforlar yolun hərəkət hissəsinin üstündə quraşdırıldıqda onlardan əvvəl 10 - 20 metr məsafədə,  svetoforlar yolun kənarında yerləşdikdə isə onlardan əvvəl 3 metrdən 10 metrədək məsafədə tətbiq edilir. 
svetoforla təchiz olunmayan yolayrıcının qarşısında 2.5 “Dayanmadan keçmək qadağandır” nişanı olduqda - hərəkət hissəsinin sərhədindən 1 metrdən çox olmayan məsafədə;
dəmir yolu keçidlərindən əvvəl - şlaqbaumdan və ya svetofordan 5 metr məsafədə, onlar olmadıqda isə ən yaxın relsdən 10 metr məsafədə, 2.5 “Dayanmadan hərəkət qadağandır” və 6.15 "Stop xətt" nişanları ilə eyni sırada; 
ödənişli yollarda ödəniş məntəqələrinin qarşısında -şlaqbaumdan 1 metrdən az olmayan məsafədə.
Yolayrıcından əvvəl piyada keçidi olduqda, 1.12 nişanlama xətti piyada keçidindən ən azı 1 metr əvvəl cəkilir.
Xəttin eni  0,40 m olmaqla ağ rəngdədir və köndələninə çəkilir.

[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]

[image: Ð�Ð�Ð¡Ð¢ Ð  51256-2011 Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð²Ð° Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ�. Ð�Ð»Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ñ�. Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� (Ñ� Ð�Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ N 1)]
[bookmark: _Hlk131672267]1.13 nişanlama xətti

Nişanlama xətti 2.4 “Yol ver”  nişanı ilə birlikdə tətbiq olunur və  kəsişən yolla hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə yol vermək zərurəti yarandıqda, sürücünün dayanmalı olduğu yeri göstərir. 
Nişanlama xətti hündürlüyü 0,60 m, oturacağı 0,50 m və arasındakı məsafə 0,50 m ağ rəngli üçbucaqlardan ibarətdir və köndələninə çəkilir.
Nişanlama xətti yolayrıcına mümkün qədər yaxın yerdə, yolun hərəkət hissəsinin bütün eni boyunca (və ya hər bir hərəkət zolağında) hərəkət zolağının oxuna düz bucaq altında çəkilir.

[image: Изображение выглядит как текст, устройство, измерительный прибор

Автоматически созданное описание]





[image: Ð�Ð�Ð¡Ð¢ Ð  51256-2011 Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð²Ð° Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ�. Ð�Ð»Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ñ�. Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� (Ñ� Ð�Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ N 1)]

1.14.1 nişanlama xətti

Nişanlama xətti piyadaların yolun hərəkət hissəsini keçməsi üçün nəzərdə tutulan yeri göstərir.
Piyada keçidini bildirən nişanlama xəttinin eni 4-6 m, ağ xəttin eni  0,40 m, xətlərarası məsafə 0,60 m olmaqla köndələninə çəkilir.

[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]



[image: Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание]
1.14.2 nişanlama xətti

[bookmark: _Hlk131674237][bookmark: _Hlk131752791]Nişanlama xətti piyadaların yolun hərəkət hissəsini keçməsi üçün nəzərdə tutulan yeri göstərir. Nişanlama xəttindəki  oxlar piyadaların hərəkət istiqamətini göstərir.
[bookmark: _Hlk131674209]Nişanlama xətti piyada keçidinin eni 6 m-dən çox olduqda (1  saatda 3000-dən cox piyada keçdiyi hallarda) çəkilir və  ağ xəttin eni  0,40 m, xətlərarası məsafə 0,60 m olmaqla köndələninə çəkilir. Oxun eni 0,2 m, ümumi hündürlüyü 1,2 m, ücbucağının oturacağı 0,6 m, hündürlüyü isə 0,52 m-dir. Mərkəzdəki oxla ox istiqamətindəki ağ xətt arasındakı məsafə 0,1 m, digər oxlarla ağ xətt arasındakı məsafə 0,3 m-dir.
[image: Изображение выглядит как текст, мебель, стол

Автоматически созданное описание]








[image: Ð�Ð�Ð¡Ð¢ Ð  51256-2011 Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð²Ð° Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ�. Ð�Ð»Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ñ�. Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� (Ñ� Ð�Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ N 1)]

1.15 nişanlama xətti

[bookmark: _Hlk131754749][bookmark: _Hlk131753760]Nişanlama xətti velosiped yolunun yolun hərəkət hissəsi ilə kəsişdiyi yeri göstərir. 
[bookmark: _Hlk131761872]Nişanlama xətti yolun hərəkət hissəsinə köndələninə çəkilən, aralarındakı məsafə 1,80 m-dən çox olan, tərəfləri və aralarındakı məsafə 0,40 m olan kvadrat formalı paralel çəkilmiş ağ rəngli xətlərdən ibarətdir.


[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]



[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
1.16.1 nişanlama xətti

[bookmark: _Hlk131770767]Nişanlama xətti əks istiqamətli nəqliyyat axınlarını ayıran, nəqliyyat vasitələrinin parklanma yerlərini velosiped zolaqlarından ayıran adacıqları, habelə piyada keçidlərində təhlükəsizlik adacığını göstərmək məqsədilə tətbiq edilir. 
Nişanlama xətti eni 0,4m, aralarındakı məsafə 1,2 m olan, oxu ilə ağ xəttin oxu 45 dərəcə bucaq altında kəsisən və kənarları 1.2 nişanlama xətti ilə mədudlaşan ağ rəngli xətlərdən (3-dən artıq) ibarətdir. Adacığın eni 1,5 m-dən, adacıqla hərəkət hissəsinin kənarı arasındakı məsafə isə 7 m-dən az olmamalıdır


[image: Изображение выглядит как текст, хлопушка-нумератор, измерительный прибор

Автоматически созданное описание]

Xətti kəsib keçmək, habelə həmin ərazidə nəqliyyat vasitələrini dayandırmaq və park etmək qadağandır.

[image: Ð�Ð�Ð¡Ð¢ Ð  51256-2011 Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð²Ð° Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ�. Ð�Ð»Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ñ�. Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� (Ñ� Ð�Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ N 1)]

1.16.2 nişanlama xətti


Nişanlama xətti  eyni istiqamətli nəqliyyat axınlarını ayıran adacığı göstərir. 
Nişanlama xətti eni 0,4m, aralarındakı məsafə 1,2 m olan, oxu ilə ağ xəttin oxu 45 dərəcə bucaq altında kəsişən və kənarları 1.2 nişanlama xətti ilə məhdudlaşan ağ rəngli xətlərdən (3-dən artıq) ibarətdir. Adacığın eni 1,5 m-dən, adacıqla hərəkət hissəsinin kənarı arasındakı məsafə isə 7 m-dən az olmamalıdır


[image: Изображение выглядит как текст, устройство, измерительный прибор

Автоматически созданное описание]
Xətti kəsib keçmək, habelə həmin ərazidə nəqliyyat vasitələrini dayandırmaq və park etmək qadağandır.



[image: Ð�Ð�Ð¡Ð¢ Ð  51256-2011 Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð²Ð° Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ�. Ð�Ð»Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ñ�. Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� (Ñ� Ð�Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ N 1)]

1.16.3 nişanlama xətti

Nişanlama xətti  nəqliyyat axınlarının birləşdiyi yerlərdə istiqamətləndirici adacığı  göstərir. 
Nişanlama xətti eni 0,4m, aralarındakı məsafə 1,2 m olan, oxu ilə ağ xəttin oxu 45 dərəcə bucaq altında kəsisən və kənarları 1.2 nişanlama xətti ilə mədudlaşan ağ rəngli xətlərdən (3-dən artıq) ibarətdir. Adacığın eni 1,5 m-dən, adacıqla hərəkət hissəsinin kənarı arasındakı məsafə isə 7 m-dən az olmamalıdır

[image: Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° 1.16.1]

Xətti kəsib keçmək, habelə həmin ərazidə nəqliyyat vasitələrini dayandırmaq və park etmək qadağandır.





[image: Ð�Ð�Ð¡Ð¢ Ð  51256-2011 Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð²Ð° Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ�. Ð�Ð»Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ñ�. Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� (Ñ� Ð�Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ N 1)]
1.17 nişanlama xətti

Nişanlama xətti marşrut nəqliyyat vasitələrinin dayanacaq meydançasını və taksi minik avtomobillərinin duracaq yerlərini göstərir. 
Xəttin eni  0,10 m və rəngi sarı olmaqla, hündürlüyü və oturacağı 2 m-dir.


[image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, линия, Шрифт

Автоматически созданное описание]
Bu nişanlama xətti ilə işarələnmiş yerlərdə, bu  nişanlama xəttinə 15 metrdən az yaxınlıqda nəqliyyat vasitələrinin dayanması (marşrut nəqliyyat vasitələrinin və taksi minik avtomobillərinin hərəkətinə mane yaratmadan  sərnişinlərin minməsi və ya düşməsi üçün dayanma halları istisna olmaqla), durması, habelə geriyə dönməsi qadağandır.



[image: Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание]
1.18 nişanlama xətti

Nişanlama xətti yolayrıcında zolaqlar üzrə icazə verilmiş hərəkət istiqamətini (istiqamətlərini) göstərir. 
Nişanlama xətti  5.15.1. “Zolaqlar üzrə hərəkət istiqamətləri” və 5.15.2. “Zolaqlarda hərəkət istiqaməti” yol nişanları ilə birlikdə və ya təkrarlanmaqla müstəqil tətbiq edilə bilər.
Nişanlama xətti yolayrıcından əvvəl  hərəkət hissəsinə ardıcıl, aralarındakı məsafə 20-30 metr olmaqla iki və ya daha artıq sayda ox çəkilməklə  tətbiq edilir. Bu zaman yolayrıcına ən yaxın olan ox eyni istiqamətdə nəqliyyat vasitələrinin axınlarını ayıran 1.1 nişanlama xətti ilə eyni səviyyədə çəkilir.
Dalan təsviri çəkilmiş nişanlama xətti qarşıdakı yolayrıcında həmin istiqamətə  dönməyi qadağan edir;
Sol kənar zolaqdan sola dönməyə icazə verən işarə həmin zolaqdan geriyə dönməyə də icazə verir.


[image: Изображение выглядит как текст, устройство, метр, измерительный прибор

Автоматически созданное описание]
[image: Изображение выглядит как текст, линия, лампа

Автоматически созданное описание][image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание][image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание][image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание][image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание][image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание][image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
Ölçülər hərəkət sürətinin 60 km/saatdan artıq olan yollara, mötərizədəki ölçülər isə hərəkət sürətinin 60 km/saat və daha az olan yollara aiddir.



[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
1.19 nişanlama xətti

Nişanlama xətti yolun hərəkət hissəsinin daralan sahəsinə (həmin istiqamətdə zolaqların sayının azaldığı sahəyə), eləcə də 1.6 nişanlama xətti ilə birlikdə tətbiq olunmaqla  əks istiqmətli nəqliyyat axınlarını ayıran 1.1 və ya 1.11 nişanlanma xətlərinə yaxınlaşmanı göstərir və oxla göstərilən istiqamətdə yerdəyişmə edilməsinin vacibliyi barədə xəbərdar edir.

[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]

Şəkildəki ölçülər hərəkət sürətinin 60 km/saatdan artıq olan yollara, mötərizədəki ölçülər isə hərəkət sürətinin 60 km/saat və daha az olan yollara aiddir.




[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]

[bookmark: _Hlk132098517]1.20 nişanlama xətti

[bookmark: _Hlk132025265]Nişanlama xətti  yol vermək zərurəti yarandıqda sürücünün dayanmalı olduğu yeri göstərən 1.13 nişanlanma xəttinə  yaxınlaşma barədə sürücüləri xəbərdar edir. 
Nişanlama xətti hərəkət hissəsinə yaşayış məntəqələrində 1.13 nişanlanma xəttinə         2-10 metr qalmış, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 10-25 metr qalmış  cəkilir.

[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]

Şəkildəki ölçülər hərəkət sürətinin 60 km/saatdan artıq olan yollara, mötərizədəki ölçülər isə hərəkət sürətinin 60 km/saat və daha az olan yollara aiddir.


[image: Изображение выглядит как Шрифт, снимок экрана, текст, число

Автоматически созданное описание]

1.21 nişanlama xətti

Nişanlama xətti 2.5 “dayanmadan keçmək qadağandır” nişanı ilə birlikdə tətbiq olunan  sürücünün dayanmalı olduğu yeri göstərən 1.12 nişanlanma xəttinə  yaxınlaşma barədə sürücüləri xəbərdar edir. 
Nişanlama xətti ağ rəngdə yazılmış “STOP” sözündən ibarətdir və hər bir hərəkət zolağına çəkilir.
Nişanlama xətti hərəkət hissəsinə yaşayış məntəqələrində 1.12 nişanlanma xəttinə         2-10 metr qalmış, yaşayış məntəqələrindən kənarda isə 10-25 metr qalmış  çəkilir.

[image: Изображение выглядит как текст, устройство

Автоматически созданное описание]

[image: Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание]

1.22 nişanlama xətti

Nişanlama xətti yolun (marşrutun) nömrəsini göstərir. 
Nişanlama xətti əsasən  gün ərzində 3000-dən çox nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti qeydə alınan yüksək hərəkət intensivliyi olan yollarda tətbiq edilir və  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının siyahısı"na əsasən yolun (marşrutun) nömrəsini göstərmək üçün istifadə olunur.

[image: Изображение выглядит как текст, устройство, метр

Автоматически созданное описание]



[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]

1.23.1 nişanlama xətti

Nişanlama xətti marşrut nəqliyyat vasitələrinin və taksi minik avtomobillərinin hərəkəti üçün ayrılmış xüsusi zolağı göstərir. 
[bookmark: _Hlk132101985][bookmark: _Hlk132104718]Nişanlama xətti ağ rəngdə yazılmış “A” hərfindən ibarətdir və marşrut nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün ayrılmış və  5.11.1 “Marşrut nəqliyyat vasitəsinin hərəkət zolağı olan yol” və ya 5.14.1 “Marşrut nəqliyyat vasitəsinin hərəkət zolağı” nişanlarından biri quraşdırılmış yolda xüsusi zolağın oxu üzrə cəkilir.
Nişanlama xətti xüsusi ayrılmış zolağın bütün uzunluğu boyunca  təxminən hər 200 m-dən bir çəkilir, eləcə də marşrut nəqliyyat vasitələrinin dayanacaq meydançasından sonra təkrar olunmaqla tətbiq edilir. 

[image: Изображение выглядит как текст, линия, снимок экрана, Прямоугольник

Автоматически созданное описание]

[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]

1.23.2 nişanlama xətti

[bookmark: _Hlk132117549][bookmark: _Hlk132104826]Nişanlama xətti piyadaların, hərəkət üçün fərdi hərəkət vasitələrindən istifadə edən şəxslərin və velosipedçilərin birgə hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş piyada zolağını göstərir. 
Nişanlama xətti ağ rəngdə piyadanın silueti şəklində çəkilmiş xətlərdən ibarətdir və 4.5. “Piyada zolağı” quraşdırılmış zolağın oxu boyunca tətbiq olunur.
Nişanlama xətti piyada zolağın bütün uzunluğu boyunca  təxminən hər 200 m-dən bir çəkilir, eləcə də hər yol ayrıcından,  bitişik ərazidən çıxışdan,  piyada və velosiped zolağı ilə kəsişmədən sonra təkrarlanır. 

[image: Изображение выглядит как Велосипедное колесо, Велосипедная рама, колесо, текст

Автоматически созданное описание]

[bookmark: _Hlk132119085]1.23.3 nişanlama xətti

Nişanlama xətti -velosiped zolağını (yolunu) göstərir. 
Nişanlama xətti ağ rəngdə belosiped silueti şəklində cəkilmiş xətlərdən ibarətdir və 4.4.1 “Velosiped yolu”, 5.12.1 “Velosiped zolağı” və 5.12.3 “Velosiped hərəkət zolağı olan yol” nişanlarından biri quraşdırılmış zolağın oxu boyunca tətbiq olunur.
Nişanlama xətti velosiped zolağının (yolunun) bütün uzunluğu boyunca  təxminən hər 200 m-dən bir çəkilir, eləcə də hər yol ayrıcından,  bitişik ərazidən çıxışdan,  piyada və velosiped zolağı ilə kəsişmədən sonra təkrarlanır. 

[image: Ð�Ð�Ð¡Ð¢ Ð  51256-2011 Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð²Ð° Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ�. Ð�Ð»Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ñ�. Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� (Ñ� Ð�Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ N 1)]

1.24.1 nişanlama xətti

[bookmark: _Hlk132119403]Nişanlama xətti 1.20.1-1.20.3 “Yolun daralması” xəbərdarlıq nişanlarını təkrarlayır və onlarla birlikdə tətbiq olunur. 
[bookmark: _Hlk132119903]Nişanlama xətti müvafiq xəbərdarlıq nişanı quraşdırıldıqdan 20-30 metr sonra, hərəkət zolağının ortasında çəkilir.
Xəttin oturaçağı 1,60 m, hündürlüyü 3,20 m, oturacaq xəttinin eni 0,15 m, digər xətlərin eni 0,10 m-dir. 

[image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, линия, Шрифт

Автоматически созданное описание]

[image: Ð�Ð�Ð¡Ð¢ Ð  51256-2011 Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð²Ð° Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ�. Ð�Ð»Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ñ�. Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� (Ñ� Ð�Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ N 1)]

1.24.2 nişanlama xətti

Nişanlama xətti 3.24 “Sürətin maksimum həddi”qadağan nişanını təkrarlayır və onunla birlikdə tətbiq olunur. 
Nişanlama xətti müvafiq qadağan nişanı ilə eyni səviyyədə,  nişanın qüvvəsinin şamil edildiyi hərəkət zolağının ortasında çəkilir.

[image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, логотип, Шрифт

Автоматически созданное описание]

[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]

[bookmark: _Hlk132188347]1.24.3 nişanlama xətti

Nişanlama xətti parklanma yerlərində 8.17 “Əlilliyi olan şəxs” lövhəsinin ağ boya ilə təsviri şəklində olur və xətlə işarələnmiş parklanma yerinin “Əlilliyi olan şəxs” tanınma nişanı olan  I və II qrup əlillər tərəfindən idarə olunan və bu cür əlilləri və (və ya) əlil uşaqları daşıyan) avtomobillərə aid olmasını göstərir. 


[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]

1.24.4 nişanlama xətti

Nişanlama xətti 8.20. “Foto və ya video qeydiyyat” lövhəsinin ağ boya ilə təsviri şəklində olur və “Foto və ya video qeydiyyat” lövhəsinin birlikdə tətbiq edildiyi nişanın təsir zonasında inzibati xətaların avtomatik rejimdə işləyən, foto və ya video qeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə aşkar edilməsi barədə sürücüləri məlumatlandırır.
 

[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]



[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]

[bookmark: _Hlk132191833]1.24.5 nişanlama xətti

[bookmark: _Hlk131428977]Nişanlama xətti hərəkət istiqamətində yolayrıcından və ya hərəkət hissələrinin kəsişməsindən sonra tıxac yarandığı halda nəqliyyat vasitələrinin yolayrıcına daxil olub orada dayanmasını (qaydalara uyğun olaraq sağa və ya sola dönmə halları istisna olmaqla) qadağan edir. 
Xətt sarı rəngli olmaqla yolayrıcının sərhədləri daxilində eni  0,10 m olan diaqonal xətlərlə çəkilmiş tordur.

6.2 Şaquli nişanlama xətlərinə dair tələblər

Şaquli nişanlama xətləri ağ və qara rəngli zolaqların kombinasiyası şəklində olmaqla yol qurğularının elementlərinə (körpülərə, dəmir yol keçidlərinə, dayaq qurğularına və s.), hasarlara, sütunlara, eləcə də hərəkət üçün təhlükə yaradan yollardakı digər obyektlərin üzərinə çəkilməklə, onların ölçülərini göstərmək və sürücülərin hərəkət istiqamətini gözlə müəyyənləşdirmələrinə kömək etmək məqsədi ilə tətbiq edilir. 

[image: Ð�Ð�Ð¡Ð¢ Ð  51256-2011 Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð²Ð° Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ�. Ð�Ð»Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ñ�. Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� (Ñ� Ð�Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ N 1)]
2.1.1-2.1.3 nişanlama xətti

Nişanlama xətti yol qurğularının hər hansı bir hissəsinin (körpülərin, yol ötürücülərinin dayaqlarının və s.) hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələri üçün təhlükə yaratdığı hallarda tətbiq olunur. 
[bookmark: _Hlk132212477]Hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələri üçün təhlükə yaradan yol qurğuları hərəkət hissəsinin solunda olduqda təhlükəli sahənin sağdan keçilməsini bildirən 2.1.1 nişanlama xətti, təhlükə yaradan yol qurğuları hərəkət hissəsində olduqda təhlükəli sahənin hər iki tərəfdən  keçilməsini bildirən 2.12 nişanlama xətti, təhlükə yaradan yol qurğuları hərəkət hissəsinin sağında olduqda isə  təhlükəli sahənin soldan keçilməsini bildirən 2.1.3 nişanlama xətti çəkilir. 
Üzərinə şaquli nişanlama xətti çəkilən yol qurğularının hündürlüyü 2 m-dən, eni 0,30 m və daha az olduqda ağ və qara xətlərin eni  və onlar arasındakı məsafə 0,10 m; 
yol qurğularının  hündürlüyü 2 m-dən az, eni 0,30 m-dən çox olduqda ağ və qara xətlərin eni  və onlar arasındakı məsafə 0,15 m;
yol qurğularının  hündürlüyü 2 m-dən, eni 0,30 m-dən çox olduqda ağ və qara xətlərin eni  və onlar arasındakı məsafə 0,20 m olur.
[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
[image: Ð�Ð�Ð¡Ð¢ Ð  51256-2011 Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð²Ð° Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ�. Ð�Ð»Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ñ�. Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� (Ñ� Ð�Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ N 1)]

2.2 nişanlama xətti

[bookmark: _Hlk132272512]Nişanlama xətti hündürlüyü 5-dən az olan tunellərin, körpülərin aşırımlarının aşağı kənarını göstərmək məqsədilə tətbiq edilir. 
Nişanlama xətti yol qurğuları istiqamətindəki hər bir hərəkət zolağının ortasından yuxarıda, tunellərin, körpülərin aşırımlarının üzərində çəkilir. 
Xəttin hündürlüyü 0,50 m, eni 1,40 m, qalınlıqları və onlar arasındakı məsafə 0,20 m-dir.

[image: Изображение выглядит как текст, строительство, клетка

Автоматически созданное описание]


[image: Ð�Ð�Ð¡Ð¢ Ð  51256-2011 Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð²Ð° Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ�. Ð�Ð»Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ñ�. Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� (Ñ� Ð�Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ N 1)]

2.3 nişanlama xətti

[bookmark: _Hlk132273653]Nişanlama xətti ayırma zolaqlarındakı və ya təhlükəsizlik adacıqlarındakı maneəni bildirmək üçün düzəldilmiş dairəvi dirəkləri göstərir.
Zolaqlı dirəklərin yanında hərəkət istiqamətini göstərmək üçün 4.2.1. “Maneənin sağdan keçilməsi” və ya 4.2.2. “Maneənin soldan keçilməsi” nişanları da quraşdırılır.
Dirəyin eni 0,3 m və ondan az olduqda xətlərin eni  və onlar arasındakı məsafə 0,10 m, dirəyin eni 0,3 m-dən çox olduqda xətlərin eni  və onlar arasındakı məsafə 0,20 m olur.



[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]


[image: Ð�Ð�Ð¡Ð¢ Ð  51256-2011 Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð²Ð° Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ�. Ð�Ð»Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ñ�. Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� (Ñ� Ð�Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ N 1)]

2.4 nişanlama xətti

Nişanlama xətti yolun hərəkət hissəsinin kənarındakı istiqamətləndirici və çəpərləyici dirəkləri göstərir. 
[bookmark: _Hlk132274548]Nişanlama xətti eni 0,15-0,25 m olmaqla 30 dərəcə bucaq altında mailliyi hərəkət hissəsinə yönəlmiş  və ağ rəngli dirəklərin yuxarı hissəsinə çəkilmiş qara xətlərdən ibarətdir. 
[bookmark: _Hlk132279642]Sutkanın qaranlıq vaxtı sürücülərin hərəkət istiqamətini asan  müəyyənləşdirə bilmələri məqsədilə hərəkət istiqamətində sağ tərəfdə nişanlama xətti ilə işarələnmiş dirəklər qırmızı, hərəkət istiqamətində sol tərəfdə nişanlama xətti ilə işarələnmiş dirəklər isə  ağ rəngli işıqəksetdirici elementərlə təchiz edilir.
[image: Изображение выглядит как дорога, шоссе, линия, путь

Автоматически созданное описание]




[image: Ð�Ð�Ð¡Ð¢ Ð  51256-2011 Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð²Ð° Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ�. Ð�Ð»Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ñ�. Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� (Ñ� Ð�Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ N 1)]

2.5 nişanlama xətti

Nişanlama xətti kiçik radiuslu döngələrdə, sərt enişlərdə, yolun daralan və nəqliyyat vasitəsinin yoldan çıxmaq təhlükəsi olan digər sahələrdə yol çəpərlərinin yan səthini göstərir. 
Nişanlama xətti yol çəpərlərinin üfüqi müstəvisində eni çəpərlərin eni boyda, uzunluqları isə 1 m olan qara və 2 m olan ağ xətlərin növbəli şəkildə çəkilməsindən ibarətdir. 
Sutkanın qaranlıq vaxtı sürücülərin hərəkət istiqamətini asan  müəyyənləşdirə bilmələri məqsədilə nişanlama xətti ilə işarələnmiş yol çəpərləri işıqəksetdirici elementərlə təchiz edilir.

[image: Изображение выглядит как линия, дорога, шоссе, путь

Автоматически созданное описание]
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2.6 nişanlama xətti

Nişanlama xətti yolun təhlükəli olmayan sahəsində hərəkət hissəsinin kənarında quraşdırılmış yol çəpərlərinin yan səthini göstərir.
Nişanlama xətti yol çəpərlərinin eni boyunca çəkilmiş eni 0,1 m olan  üfiqi vəziyyətdə çəkilmiş qara xətdən ibarətdir. 
Sutkanın qaranlıq vaxtı sürücülərin hərəkət istiqamətini asan  müəyyənləşdirə bilmələri məqsədilə nişanlama xətti ilə işarələnmiş yol çəpərləri işıqəksetdirici elementərlə təchiz edilir.
[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]






[image: Ð�Ð�Ð¡Ð¢ Ð  51256-2011 Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð²Ð° Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ð¸ Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ�. Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ�ÐºÐ° Ð´Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶Ð½Ð°Ñ�. Ð�Ð»Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ð¸ÐºÐ°Ñ�Ð¸Ñ�. Ð¢ÐµÑ�Ð½Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ðµ Ñ�Ñ�ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ� (Ñ� Ð�Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ N 1)]

2.7 nişanlama xətti

Nişanlama xətti  təhlükəli sahələrdə yol səthindən hündürə çıxan təhlükəsizlik adacıqlarını və bardürü göstərir. 
Qara və ağ xətlər arasındakı məsafə L1:L2=1:2 nisbətindədir. Qara xəttin uzunluğu 0,20-1,0 m, ağ xəttin uzunluğu isə qara xəttə mütənasib olaraq 0,40-2,0 m arasında olur.


[image: Изображение выглядит как диаграмма, схематичный

Автоматически созданное описание]

Yol nişanlarının ölçüləri
1. Üçbucaq formalı yol nişanları       
Bərabərtərəfli üçbucaq formasında olan yol nişanlarının bir tərəfinin uzunluğu hərəkət sürəti 60 km/saat-dək müəyyən edilmiş yollarda 500 mm, 60 km/saat-dan 90 km/saatadək müəyyən edilmiş yollarda 700 mm 90 km/saat-dan yuxarı müəyyən edilmiş yollarda və avtomagistrallarda isə 900 mm qırmızı haşiyənin eni isə uyğun olaraq 25 mm, 45 mm və 60 mm qəbul olunur. Ağ rəngli xarici haşiyənin eni bütün hallarda 10 mm-ə bərabərdir.
	
	



[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]



1. Dairəvi formalı yol nişanları
Dairəvi formalı yol nişanlarının diametri hərəkət sürəti 60 km/saat-dək müəyyən edilmiş yollarda 600 mm, 60 km/saat-dan 90 km/saat-dək müəyyən edilmiş yollarda 700 mm, 90 km/ saat-dan yuxarı müəyyən edilmiş yollarda və avtomagistrallarda 900 mm qəbul olunur. Qırmızı haşiyənin eni uyğun olaraq 40 mm, 50 mm və 60 mm qəbul olunur. Ağ rəngli xarici haşiyənin eni qadağan nişanlarında 10 mm-ə, məcburi hərəkət istiqaməti nişanlarında isə 20 mm-ə bərabərdir.
	
	



[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]



1. 2.5 yol nişanı
Yol nişanı qırmızı fonlu və səkkizguşəli olmaqla eni (B) hərəkət sürəti 60 km/saat-dək müəyyən edilmiş yollarda 500 mm, 60 km/saat-dan 90 km/saat-dək müəyyən edilmiş yollarda 600 mm, 90 km/saat-dan yuxarı müəyyən edilmiş yollarda və avtomagistrallarda 900 mm qəbul olunur. Xarici haşiyənin eni 20 mm-ə bərabərdir.

	
	[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]



1. 1.3.1 və 1.3.2  yol nişanlarının ölçüləri
Qırmızı haşiyənin eni 50 mm xarici haşiyənin eni isə 10 mm-ə bərabərdir.
	[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
	.









7 YOL NİŞANLARININ ÖLÇÜLƏRİ
7. 1 Kvadrat formalı  yol nişanlarının ölçüləri
5.1.  2.1 və  2.2 yol nişanlarının ölçüləri
	[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
	Yol nişanı diaqonallarından biri şaquli yerləşmiş kvadrat formasındadır. Yol nişanının tərəfinin uzunluğu (B) hərəkət sürəti 60 km/saat-dək müəyyən edilmiş yollarda 400 mm, 60 km/saat-dan 90 km/saat-dək müəyyən edilmiş yollarda 600 mm 90 km/saat-dan yuxarı müəyyən edilmiş yollarda və avtomagistrallarda 700 mm qəbul olunur. Daxili haşiyənin eni 10 mm, daxili dönmə radiusu 25 mm qəbul olunur.




5.2.  2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14.1, 5.15.2-5.17.2, 5.23.1, 5.23.2, 5.24, 6.1, 6.3, 6.4-6.5, 6.6.1-6.6.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.8, 8.1.2, 6.13.1, 6.13.2,6.19.1, 6.19.2 və 8.13 yol nişanlarının ölçüləri
	[image: Изображение выглядит как Прямоугольник, прямоугольный

Автоматически созданное описание]
	Yol nişanının tərəfinin uzunluğu hərəkət sürəti 60 km/saat-dək müəyyən edilmiş  yollarda 400 mm, 60 km/saat-dan 90 km/saat-dək müəyyən edilmiş  yollarda 600 mm, 90 km/saat-dan yuxarı müəyyən edilmiş  yollarda və avtomagistrallarda 700 mm qəbul olunur. Daxili haşiyənin eni 10 mm, daxili dönmə radiusu 20 mm qəbul olunur.












6. 1.34.1-1.34.3 yol nişanlarının ölçüləri
	[image: Изображение выглядит как стол

Автоматически созданное описание]
	Hərəkət sürəti 60 km/saat-dək müəyyən edilmiş yollarda yol nişanının eni  500 mm, uzunluğu isə uyğun olaraq 2250 mm, 1160 mm və 615 mm,  60 km/saat-dan yuxarı müəyyən edilmiş  yollarda isə yol nişanının eni 700 mm, uzunluğu isə uyğun olaraq 3150 mm, 1625 mm və 865 mm qəbul olunur.




7.2 Üfüqi vəziyyətdə quraşdırılan düzbucaqlı formalı yol nişanlarının ölçüləri
(5.7.1, 5.7.2, 5.15.1, 5.15.8, 5.15.9, 6.12, 6.13.2, 6.14.1-6.14.3, 6.15, 6.17.1-6.17.3, 6.20.1, 6.20.2, 8.1.18.1.3, 8.1.4, 8.2.1, 8.3.1-8.3.3, 8.4.1-8.4.8, 8.9.9-8.9.14, 8.5.1-8.5.7, 8.6.1-8.6.9, 8.7-8.12, 8.14-8.18, 8.20-8.21)
	[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
	Hərəkət sürəti 60 km/saat-dək müəyyən edilmiş yollarda yol nişanının uzunluğu 600 mm, eni 300 mm, 60 km/saat-dan 90 km/saat-dək müəyyən edilmiş  yollarda yol nişanının uzunluğu 700 mm, eni 350 mm 90 km/saat-dan yuxarı müəyyən edilmiş yollarda yol nişanının uzunluğu 900 mm, eni 450 mm qəbul olunur. Xarici dönmə radiusu isə 45 mm qəbul olunur.






7.3Şaquli vəziyyətdə quraşdırılan düzbucaqlı formalı yol nişanlarının ölçüləri
8.1. 4.8.1-4.8.3, 5.1-5.4, 5.20-5.22, 5.25, 5.26, 5.31-5.37, 6.16, 6.18.1, 6.18.2, 7.1-7.19 yol nişanlarının ölçüləri
	[image: Изображение выглядит как линия, диаграмма, Параллельный

Автоматически созданное описание]
	Hərəkət sürəti 60 km/saat-dək müəyyən edilmiş yollarda yol nişanının hündürlüyü 900 mm, eni 600 mm, hərəkət sürəti 60 km/saat-dan 90 km/saat-dək müəyyən edilmiş yollarda yol nişanının hündürlüyü 1050 mm, eni 700 mm,   hərəkət sürəti 90 km/saat-dan yuxarı müəyyən edilmiş  yollarda yol nişanının hündürlüyü 1350 mm, eni 900 mm qəbul olunur. Xarici dönmə radiusu isə 45 mm qəbul olunur.




8.2.  5.20-5.22, 7.1-7-19 nişanları üçün daxili ölçülər aşağıdakı kimidir
[image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Прямоугольник, диаграмма

Автоматически созданное описание]

8.3. 1.4.1-1.4.6 yol nişanlarının ölçüləri
	[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
	Yol nişanının hündürlüyü 500 mm, eni isə 250 mm qəbul olunur. Xarici dönmə radiusu isə 45 mm qəbul olunur. Ağ rəngli xarici və qara rəngli daxili haşiyələrin eni bütün hallarda 10 mm-ə bərabərdir.




8. Ölçüsü tətbiq olunan məlumatlardan asılı olaraq hesablama-qrafik yolu ilə müəyyən edilən fərdi qaydada layihələndirilən yol nişanları (5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34-5.37, 6.7, 6.9.1, 6.9.2, 6.10, 6.11)

8.1. Fərdi qaydada layihələndirilən yol nişanlarında xəttin ölçüləri

	[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
	h- yol nişanındakı böyük hərfin uzunluğunu göstərir. 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 6.7, 6.9.1, 6.9.2, 6.10, 6.11 yol nişanlarında bu hündürlük hərəkət sürəti 60 km/saat-dək müəyyən edilmiş yollarda 200 mm, hərəkət sürəti 60 km/saat-dan 90 km/saat-dək müəyyən edilmiş yollarda 250 mm,   hərəkət sürəti 90 km/saat-dan yuxarı müəyyən edilmiş  yollarda 300 mm qəbul olunur. 




9 [bookmark: _Hlk135383004]YOL NIŞANLARINA TEXNIKI TƏLƏBLƏR

[bookmark: _Hlk135316598][bookmark: _Hlk135316711]2.1. Yol nişanları daxili və ya  xarici işıqlandırmasının olması təmin edilməklə  işıqqaytarıcı  materiallardan istifadə etməklə hazırlanır. Nişanların təsvirlərin  qara və boz rənglərinin elementləri işıqqaytarıcı effektə malik olmamalıdır.
Yazıları və simvolları matris şəklində olan  işıq işarəli nişanların  istehsalına icazə verilir. Bu halda , qara rəngli yazıların və simvolların ağ və ya sarı rənglə,  nişanların ağ fonunun isə onların səhv qavranılmasına səbəb olmadığı hallarda qara rənglə əvəz edilməsinə icazə verilir. Fonun qırmızı rənginin, nişanların simvolunun və haşiyəsinin və onların təsvirlərinin ölçülərinin dəyişdirilməsinə yol verilmir.
Daxili və ya  xarici işıqlandırmalı işıqqaytarıcı səthi olan nişanlarda işıq işarəsinin tətbiqinə icazə verilmir.
2.2.  2.1, 2.2, 2.4 və 2.5 nişanları və sarı fonlu müvəqqəti yol nişanları (1.15, 1.16, 1.18 -1.21, 1.25, 1.33, 2.6, 3.11-3.16, 3.18.1, 3.20-3.25) istisna olmaqla, həm birtərəfli, həm də ikitərəfli nişanların hazırlanmasına, habelə nişanların təsvirlərinin düzbucaqlı lövhələrdə yerləşdirilməsinə icazə verilir. 
2.3. Nişanların bütün detalları və montaj olunan hissələri korroziyaya qarşı materiallardan hazırlanmalı və ya qoruyucu örtüyə malik olmalıdır.
İsti sinkləmə üsulu ilə tətbiq olunan qara metallardan hazırlanmış nişan elementlərinin sink örtük təbəqəsinin qalınlığı ən azı 15 mikron olmalıdır.
2.4. Nişanların korpusu və arxa tərəfi (sinklənmiş səthlər istisna olmaqla), eləcə də bütün bərkidici elementləri boz rəngdə olmalıdır.
Nişanların bərkidici elementləri onun ön səthində yerləşən məlumatları təhrif etməməlidir.
2.5. Nişanların konstruksiyası  0,4 kN/m külək yükünün, 0,15 kN şaquli və üfüqi nöqtə yüklərinin, 1,5 kN/m qar təmizlənməsi zamanı dinamik yükün təsiri nəticəsində deformasiyalara məruz qalmamalıdır.


10 YOL NİŞANLARININ MATERİALLARINA TƏLƏBLƏR

3.1. Nişanların təsvirləri işıqqaytarıcı materiallar və ya boyalarla hazırlanmalıdır. 
3.2. İşıqqaytarıcı səthə malik nişanların istehsalı üçün istifadə olunan materiallar günün işıqlı və qaranlıq vaxtlarında nişanların oxunmasını təmin etməlidir.
3.3. Nişanların istehsalı üçün istifadə edilən plyonkalar aşağıdakı növlərə bölünür:
[bookmark: _Hlk135645768]I sinif- sferik linzalardan (I a) və ya mikroprizmalardan  (I b) ibarət orta intensivlikli işıqqaytarıcı plyonkalar;
[bookmark: _Hlk135646306]II sinif - sferik linzalardan (II a) və  mikroprizmalardan (II b) ibarət optik sistemə malik  yüksək intensivlikli işıqqaytarıcı plyonkalar;
III sinif – mikroprizmalardan ibarət optik sistemə malik çox yüksək intensivlikli işıqqaytarıcı plyonkalar;
Foto və kolorimetrik xüsusiyyətləri göstərilənlərdən aşağı olmamaq şərti ilə digər işıqəksetdirən plyonkalardan istifadə etməyə icazə verilir.
3.4. Nişanın işıqqaytarıcı səthinin bütün elementləri eyni tipli plyonkalardan hazırlanmalı və eyni optik sistemə malik olmalıdır.
Tətbiq üsulu ilə hazırlanmış nişanların təsvirləri bir istehsalçı tərəfindən istehsal edilmiş bir seriyadan olan eyni tipli işıqqaytarıcı materiallardan hazırlanmalıdır.
3.5. Rəngdən asılı olaraq, işıqqaytarıcı materialların aşağıdakı növləri fərqlənir:
- ağ (a);
- sarı (s);
- qırmızı (q);
- yaşıl (y);
- mavi (m);
- narıncı (n);
- qəhvəyi (q);
- sarı-yaşıl (sy).
3.6. Rəng davamlılığından asılı olaraq, I a və II a siniflərinin işıqqaytarıcı materiallarının aşağıdakı növləri fərqləndirilir:
[bookmark: _Hlk135649079]- orta rəng davamlıqlı (d 1);
- yüksək rəng davamlıqlı (d 2)
3.7. Floresans xüsusiyyətlərinin mövcudluğundan asılı olaraq III sinif işıqqaytarıcı materialların aşağıdakı növləri vardır:
- flüoresans ilə (f);
- floresansız.
3.8. İşıqqaytarıcı materialın istifadə şəraitindən asılı olaraq tətbiqi aşağıdakı cədvəldə  verilmişdir.




	Tətbiqi şərtləri
	İşıqqaytarıcı materialların xüsusiyyətləri

	
	növləri
	rəng davamlılığı

	Dörd və daha artıq hərəkət zolağı və hərəkət sürəti 120 km/ saat və daha artıq olan avtomobil yollarında
	II b
	d 2

	İki hərəkət zolağı və hərəkət sürəti 80-120 km/ saat(120 km/saat daxil olmaqla)  olan avtomobil yollarında
	I b
	d 2

	hərəkət sürəti 60-80 km/saat (80 km/saat daxil olmaqla) olan avtomobil yollarında
	I a və ya I b
	d 1

	hərəkət sürəti 60km/ saata-dək (60 km/saat daxil olmaqla) olan avtomobil yollarında
	I a və ya I b
	d 1

	Qeyd: 
Cədvəldə işqqaytarıcı materialların növlərinə minumum tələblər verilmişdir. Bu halda, təsvirin bütün elementləri eyni sinifdən olan işıqqaytarıcı materialdan hazırlanmalıdır.
Yol-nəqliyyat hadisələrinin baş verdiyi ərazilərdə III sinif işıqqaytarıcı materialdan istifadə edilməlidir.
Dörd və daha artıq hərəkət zolağı və hərəkət sürəti 120 km/ saat və daha artıq olan avtomobil yollarında yolların hərəkət hissəsinin üstündə quraşdırılan nişanların  xarici elektrik işıqlandırması olduqda təsvirlərinin hazırlanması üçün III sinif işıqqaytarıcı materialdan istifadə edilməlidir. 
Sarı rəngli fon lövhəsi, eləcə də bu lövhənin üzərində yerləşən nişanların təsvirləri III sinif işıqqaytarıcı  materialdan hazırlanmalıdır.
1.34.1, 1.34.2. “Döngənin istiqaməti” və 1.22. 5.23.1 və 5.23.2  “Piyada keçidi” nişanlarının təsvirlərinin hazırlanması üçün minimum tələblərdə nəzərdə tutulmuş sinifdən yüksək işıqqaytarıcı materialdan istifadə edilməlidir.
1.3.1. “Birxətli dəmir yol keçidi” və 1.3.2. “Çox xətli dəmir yol keçidi” nişanlarının təsvirlərinin hazırlanması üçün III sinif işıqqaytarıcı  materialdan istifadə edilməlidir.



[bookmark: _Hlk135728854]11. YOL NİŞANLAMASINDA İSTİFADƏ OLUNAN MATERİALLARA TƏLƏBLƏR

[bookmark: i48936]11.1. Yol nişanlamasında istifadə olunan materiallar təsnifatına görə 2 növə bölünür:
- boyalar (emaye);
- plastik materiallar.
 Plastik materiallar bərkidilmə üsuluna görə təsnif edilir:
- termoplastiklər;
- soyuq plastiklər.
11.2. Yol nişanlamasında istifadə olunan boyalara tələblər
11.2.1. Boyaların (emayelərin), qurudulmuş termoplastiklərin və soyuq plastiklərin xromatiklik koordinatları cədvəl 1-də göstərilən kəmiyyətlərə uyğun olmalıdır:
Cədvəl 1.

	Rəng
	Xromatiklik koordinat göstəricisi
	1-4-cü rəng fonları üzrə  yol nişanının künc nöqtələrinin koordinatları

	
	
	1
	2
	3
	4

	ağ
	X
Y
	0.355
0.355
	0.305
0.305
	0.285
0.325
	0.335
0.375

	sarı
	X
Y
	0.443
0.399
	0.545
0.455
	0.465
0.535
	0.389
0.431

	narıncı
	X
Y
	0.506
0.404
	0.570
0.429
	0.610
0.390
	0,585
0.375



Boyaların rəng koordinatları dedikdə, lazımı rəngi əldə etmək üçün tələb olunan üç əsas rəngin miqdarı başa düşülür. Belə bir tənliyə rəng tənliyi deyilir və rəng koordinatları rəngi unikal şəkildə xarakterizə edir, yəni onun parlaqlığını və xromatikliyini müəyyən edir.
Yol nişanlarının 1-4-cü rəng fonları dedikdə ağ, göy, yaşıl və sarı rənglər başa düşülür.  
11.2.2. Boyaların (emayelərin), qurudulmuş termoplastiklərin və soyuq plastiklərin qurudulmuş təbəqəsinin parlaqlıq əmsalı bu parametr üçün tələbləri müəyyən edən sinif nəzərə alınmaqla cədvəl 2-də göstərilən kəmiyyətlərə uyğun olmalıdır:

Cədvəl 2.

	Rəng
	[bookmark: _Hlk136592967]Nişanlama materialının sinfi
	Boyanın parlaqlıq əmsalı, %

	ağ
	P6
P7
	70-79
80-dən yuxarı

	sarı
	P3
P4
	40-49
50-59

	narıncı
	P2
P3
	30-39
40-49



Boyaların parlaqlıq əmsalı – günün işıqlı saatlarında və yol örtüyünün quru halında yol işarələrinin müstəvisinə məhdud sahədən perpendikulyar istiqamətdə baxıldıqda yol işarələrinin görünməsini xarakterizə edən və aralıq rəng koordinatı olan faizlə ifadə edilən parametrdir.
[bookmark: _Hlk136593198]İşarələmə materialının sinfi  dedikdə yol nişanlamasında istifadə olunan materialların standartlaşdırılmış parametrə görə xassələrini müəyyən edən xarakterristikası başa düşülür. 
Yol nişanlamasında istifadə olunan işarələmə materialının sinfi bu parametr üçün tələblər qrupunu müəyyən edən hərf və nömrələrdən ibarətdir:
x, y - xromatiklik koordinatları;
P - qurudulmuş boyanın (emayenin), termoplastik və soyuq plastikin bərkimiş əriməsinin parlaqlıq əmsalını;
BS – boyanın (emayenin) sıxlığını;
ŞQ – boyanın ( emayenin) şərti qatılığını;
SD – boyanın (emayenin) sürtülmə dərəcəsini;
KP– boyada (emayedə) qeyri-uçucu maddələrin kütlə payı sıxlığını;
QM – boyanın ( emayenin) qurutma müddətini;
BY – boyanın ( emayenin) yapışmasını;
PS – termoplastiklərin bərkimiş əriməsinin və soyuq plastikin sıxlığını;
YT - termoplastikanın yumşalma temperaturunu  göstərir.

[bookmark: _Hlk135733916]11.2.3. Boyaların (emayelərin) sıxlığı bu parametr üçün tələbləri müəyyən edən sinif nəzərə alınmaqla  cədvəl 3-də göstərilən kəmiyyətlərə uyğun olmalıdır:

Cədvəl 3.

	Nişanlama materialının sinfi
	Boyanın sıxlığı, g / sm 3

	BS1
BS2
BS 3
	1.6-dan yuxarı
1.4-1.6
1.4-dən aşağı



11.2.4. Boyaların (emayelərin) şərti özlülüyü, bu parametr üçün tələbləri müəyyən edən sinif nəzərə alınmaqla cədvəl 4-də göstərilən kəmiyyətlərə uyğun olmalıdır:
Cədvəl 4.

	Nişanlama materialının sinfi
	Boyanın şərti qatılılığı

	ŞQ1
ŞQ2
ŞQ3
	200-dən çox
120-200
40-119



[bookmark: _Hlk135737656]11.2.5. Boyaların (emayelərin) sürtülmə dərəcəsi bu parametr üçün tələbləri müəyyən edən sinif nəzərə alınmaqla cədvəl 5-də göstərilən kəmiyyətlərə uyğun olmalıdır:
Cədvəl 5.

	Nişanlama materialının sinfi
	Boyanın sürtülmə dərəcəsi, mikron

	SD 1
SD 2
	50-100
50-dən azdır



11.2.6.  Boyaların (emayelərin) uçucu olmayan maddələrinin kütlə payı bu parametr üçün tələbləri müəyyən edən sinif nəzərə alınmaqla cədvəl 6-da göstərilən kəmiyyətlərə uyğun olmalıdır:
Cədvəl 6.

	Nişanlama materialının sinfi
	Boyada qeyri-uçucu maddələrin kütlə payı, %

	KP1
KP2
KP3
	60-69
70-79
80-dən yuxarı



11.2.7. 3-cü dərəcəyə qədər boyaların (emayelərin) qurutma müddəti bu parametr üçün tələbləri müəyyən edən sinif nəzərə alınmaqla cədvəl 7-də göstərilən kəmiyyətlərə uyğun olmalıdır:
Cədvəl 7.

	Nişanlama materialının sinfi
	3 dərəcəyə qədər boyanın  qurutma müddəti, dəq

	QM1
QM2
QM3
QM4
	45-60
31-44
15-30
15-dən az



11.2.8. Boyaların (emayelərin) qurudulmuş təbəqəsi ən azı 48 saat ərzində  statik təsirə davamlı olmalıdır:
- (0 ± 2) ° C temperaturda natrium xloridin 3% sulu məhlulu;
- (0 + 2) ° C temperaturda natrium xloridin doymuş sulu məhlulu;
- (20 ± 2) ° C temperaturda su;
- (20 + 2) ° C temperaturda natrium hidroksid qələvisinin 10% sulu məhlulu. 
Sement-beton örtüklü avtomobil yollarının işarələnməsi üçün nəzərdə tutulmuş boyalar (emaye) üçün 10% natrium hidroksid qələvi sulu məhluluna statik müqavimət müəyyən edilir.

11.2.9. Qurudulmuş boya təbəqəsinin (emayenin) şüşəyə yapışması, bu parametr üçün tələbləri müəyyən edən sinif nəzərə alınmaqla cədvəl 8-də göstərilən kəmiyyətlərə uyğun olmalıdır:
Cədvəl 8.
	Nişanlama materialının sinfi
	Boyanın yapışması

	BY1
BY2
BY3
	                      3
[bookmark: _Hlk136422886][bookmark: _Hlk136422876]2
1



Burada:
1 - örtüyün zolaqlarla soyulmasının;
2 - zolağın eni boyunca plyonkanın əhəmiyyətsiz soyulmasının (0,5 mm-dən çox olmayan);
3 - kəsilmiş kənarların hamar olmasının göstəricisidir.

11.3. Yol nişanları üçün termoplastiklərə olan tələblər

11.3.1. Bərkidilmiş termoplastiklərin xromatiklik koordinatları cədvəl 1- də verilmiş qiymətlərə uyğun olmalıdır .
11.3.2. Bərkidilmiş termoplastiklərin parlaqlıq əmsalı bu parametr üçün tələbləri müəyyən edən sinif nəzərə alınmaqla cədvəl 2- də verilmiş qiymətlərə uyğun olmalıdır.
11.3.3. Termoplastiklərin bərkimiş əriməsinin və soyuq plastiklərin sıxlığı bu parametr üçün tələbləri müəyyən edən sinif nəzərə alınmaqla cədvəl 9-da verilmiş qiymətlərə uyğun olmalıdır.
Cədvəl 9.
	İşarələmə materialının sinfi
	Sıxlıq, g / sm 3

	PS1
PS2
PS3
	2.1-dən yuxarı
1.9—2.1
1.9-dan az



11.3.4.  Termoplastiklərin yumşalma temperaturu bu parametr üçün tələbləri müəyyən edən sinif nəzərə alınmaqla cədvəl 10-da verilmiş qiymətlərə uyğun olmalıdır.
Cədvəl 10.
	İşarələmə materialının sinfi
	Yumşalma temperaturu, ° С

	YT1
YT2
YT3
	80-94
95-110
110-dan çox



11.3.5. Termoplastiklərin və soyuq plastiklərin bərkimə  müddəti bu parametrə olan tələbləri müəyyən edən sinif nəzərə alınmaqla cədvəl 11-də verilmiş qiymətlərə uyğun olmalıdır.
Cədvəl 11.
	İşarələmə materialının sinfi
	Bərkimə müddəti, dəq

	BM1
BM2
BM3
	10-20
5-9
5-dən az



11.3.6. Bərkidilmiş termoplastiklər ən azı 72 saat müddətində statik təsirə davamlı olmalıdır :
- (0 ± 2) ° C temperaturda natrium xloridin 3% sulu məhlulu;
- (0 ± 2) ° C temperaturda natrium xloridin doymuş sulu məhlulu;
- (20 ± 2) ° C temperaturda su;
- (20 ± 2) ° C temperaturda natrium hidroksid qələvisinin 10% sulu məhlulu. 
Sement-beton örtüklü avtomobil yollarının işarələnməsi üçün nəzərdə tutulmuş bərkidilmiş termoplastiklər üçün 10% natrium hidroksid qələvi sulu məhluluna statik müqavimət müəyyən edilir.

11.4. Yol nişanları üçün soyuq plastiklərə olan tələblər

11.4.1. Soyuq plastiklərin xromatiklik koordinatları cədvəl 1- də verilmiş qiymətlərə uyğun olmalıdır .
11.4.2. Soyuq plastiklərin parlaqlıq əmsalı bu parametr üçün tələbləri müəyyən edən sinif nəzərə alınmaqla cədvəl 2- də verilmiş qiymətlərə uyğun olmalıdır.
11.4.3. Soyuq plastiklərin sıxlığı bu parametr üçün tələbləri müəyyən edən sinif nəzərə alınmaqla cədvəl 9 -da verilmiş qiymətlərə uyğun olmalıdır .
11.4.4. Soyuq plastiklərin bərkimə müddəti bu parametr üçün tələbləri müəyyən edən sinif nəzərə alınmaqla, cədvəl 11- də göstərilən dəyərlərə uyğun olmalıdır.
11.4.5. Soyuq plastik ən azı 72 saat müddətində statik təsirə davamlı olmalıdır :
- (0 ± 2) ° C temperaturda natrium xloridin 3% sulu məhlulu;
- (0 ± 2) ° C temperaturda natrium xloridin doymuş sulu məhlulu;
- (20 ± 2) ° C temperaturda su;
- (20 ± 2) ° C temperaturda natrium hidroksid qələvisinin 10% sulu məhlulu.
Sement-beton örtüklü avtomobil yollarının işarələnməsi üçün nəzərdə tutulmuş soyuq plastiklər üçün 10% natrium hidroksid qələvi sulu məhluluna statik müqavimət müəyyən edilir .

12 SVETOFORUN SİQNALLARI VƏ SVETOFORLARA DAİR TEXNİKİ TƏLƏBLƏR
Yol hərəkətini nizamlamaq üçün istifadə olunan svetoforlarda yaşıl, sarı, qırmızı və ağ-sarımtıl rənglər tətbiq edilir. 
Təyinatından asılı olaraq svetofor siqnalları dairəvi formalı, ox (oxlar), piyadanın və ya velosipedin silueti şəklində və X formalı ola bilər. 
Dairəvi siqnallı svetoforların yaşıl ox (oxlar) şəklində bir və ya iki, dairəvi yaşıl siqnalın səviyyəsində yerləşdirilən əlavə bölməsi ola bilər. 
Nəqliyyat svetoforlarının əsas və əlavə bölmələrinin, eləcə də piyada svetoforunun  diametri və ya tərəflərinin uzunluğu 200 mm, reversiv (qarşılıqlı hərəkət) svetoforun hər bir bölməsinin hündürlüyü 600 mm, eni isə 550 mm qəbul olunur.
         Svetoforlar sağ əlavə bölməli, sol əlavə bölməli, sağ və sol əlavə bölməli, siqnalları üfüqi və ya şaquli vəziyyətdə yerləşən ola bilər.
Svetoforlar  üfüqi və şaquli vəziyyətindən asılı olmayaraq onları idarə etmək imkanı verən sütunlara, işıqlandırma dirəklərinə, binaların divarlarına, körpülərə,  keçidlərə, konsol dirəklərə, dartılmış kanatlara və s. dayaqlara quraşdırılır.
Svetofor üfüqi vəziyyətdə yerləşdirildikdə, qırmızı işıq yuxarıda, şaquli vəziyyətdə yerləşdirildikdə isə solda quraşdırılır. Sarı işıq qırmızı və yaşıl siqnallar arasında yerləşir.
Sağ əlavə bölməli, sol əlavə bölməli, sağ və sol əlavə bölməli nəqliyyat svetoforlarında əlavə bölmədəki ox qara fonda yaşıl rəngdə göstərilir.
Svetoforun əlavə bölməsi əsas yaşıl işıqla eyni səviyyədə olmalıdır.

Təyinatından asılı olaraq svetoforlar nəqliyyat və piyadalar üçün olmaqla iki qrupa bölünür:

12.1. Nəqliyyat svetoforları
[image: Изображение выглядит как снимок экрана, диаграмма, дизайн

Автоматически созданное описание]


[image: Изображение выглядит как снимок экрана, дизайн

Автоматически созданное описание]


12.2. Piyada svetoforları
[image: Изображение выглядит как Дорожный знак, светофор

Автоматически созданное описание]
Burada:
N1 - siqnalları şaquli vəziyyətdə yerləşdirilmiş nəqliyyat svetoforunu 
[bookmark: _Hlk135384490]N1 sağ- sağ əlavə bölməli nəqliyyat svetoforunu
N1 sol- sol əlavə bölməli nəqliyyat svetoforunu 
N1 sağ-sol – sağ və sol əlavə bölməli nəqliyyat svetoforunu
[bookmark: _Hlk135384536]N1 üfiqi – siqnalları üfiqi vəziyyətdə yerləşdirilmiş nəqliyyat svetoforunu
N1.1. geri- geriyə hərəkət əlavə bölməli nəqliyyat svetoforunu
N2 – siqnallarının üzərinə ox çəkilmiş  şaquli vəziyyətdə yerləşdirilmiş nəqliyyat svetoforunu
N3 - siqnalları şaquli vəziyyətdə yerləşdirilmiş nəqliyyat svetoforunu (N1-i təkrarlayan)
N3 sağ- sağ əlavə bölməli nəqliyyat svetoforunu (N1 sağı təkrarlayan)
N3 sol- sol əlavə bölməli nəqliyyat svetoforunu (N1 solu təkrarlayan)
N4 - qarşılıqlı hərəkət (reversiv) nəqliyyat svetoforunu
N4 sarı – sarı işıqlı qarşılıqlı hərəkət (reversiv) nəqliyyat svetoforunu
N6 qoşa – qoşa siqnallı nəqliyyat svetoforunu bildirir.


Svetoforun dairəvi siqnallarının aşağıdakı mənaları vardır:
yaşıl rəngli işığın yanması - bu siqnal hərəkətə icazə verir;
yaşıl rəngli işığın yanıb-sönməsi - bu siqnal hərəkətə icazə verir və bildirir ki, onun vaxtı qurtarır, tezliklə qadağan siqnalı yanacaq (yaşıl işığın sönməsinə qədər qalan müddəti sürücülərə bildirmək üçün rəqəmli tablo tətbiq edilə bilər);
sarı rəngli işığın yanması - bu siqnal hərəkəti qadağan edir və tezliklə siqnalların dəyişəcəyi barədə xəbərdarlıq edir;
sarı rəngli işığın yanıb-sönməsi - hərəkətə icazə verir və nizamlanmayan yolayrıcının və ya piyada keçidinin olduğunu bildirir, təhlükə barədə xəbərdarlıq edir;
qırmızı rəngli işığın yanması və ya yanıb-sönməsi - bu siqnal hərəkəti qadağan edir;
qırmızı və sarı rəngli işıqların eyni vaxtda yanması - bu siqnal hərəkəti qadağan edir və tezliklə yaşıl siqnalın yanacağını bildirir.
Svetoforun oxlar şəklində qırmızı, sarı və yaşıl rəngli işıqlarının mənası müvafiq rəngli dairəvi işıqların mənası ilə eynidir, lakin onların qüvvəsi yalnız oxlarla göstərilən istiqamətə (istiqamətlərə) şamil edilir. Həm də sola dönməyə icazə verən ox, müvafiq yol nişanının geriyə dönməyi qadağan etmədiyi hallarda, geriyə dönməyə də icazə verir. 
Əlavə bölmədəki yaşıl oxun da mənası belədir. Əlavə bölmənin işığının sönməsi bu bölmənin nizamladığı istiqamətdə hərəkətin qadağan edilməsi deməkdir.
Svetoforun əsas yaşıl işığının üstünə qara konturlu ox (oxlar) çəkilmişdirsə, bu sürücülərə svetoforun əlavə bölməsinin olduğunu bildirir və əlavə bölmənin işığında göstəriləndən fərqlənən digər istiqamətlərdə hərəkətə icazə verir.
[bookmark: _Hlk134785516]Üstünə qırmızı, sarı və yaşıl oxlar çəkilmiş siqnalları şaquli yerləşdirilmiş svetoforlardan icazə verilən istiqamətdə hərəkət edən nəqliyyat axınının yolayrıcında digər hərəkət istiqamətlərinin nəqliyyat axınları və piyadalar ilə kəsişmələri olmadığı hallarda müvafiq istiqamətdə hərəkəti nizamlamaq məqsədilə istifadə olunur. 
Svetoforun işığı piyada (velosiped) silueti şəklindədirsə, onun qüvvəsi yalnız piyadalara (velosipedçilərə) şamil edilir. Bu zaman yaşıl işıq piyadaların (velosipedçilərin) hərəkətinə icazə verir, qırmızı işıq isə onların hərəkətini qadağan edir. 
Velosipedçilərin hərəkətini nizamlamaq üçün həmçinin dairəvi işıqları olan kiçik ölçülü svetoforlardan da istifadə edilə bilər. Həmin svetoforlara üzərində qara rəngli velosiped təsviri olan 200200 mm ölçüdə ağ rəngli düzbucaqlı lövhə əlavə olunur.
Görmə qabiliyyəti məhdud (əlilliyi olan) piyadalar yolun hərəkət hissəsini keçməyin mümkünlüyünü bildirmək üçün svetoforun işıq siqnallarına səs siqnalı da əlavə edilir.

[bookmark: _Hlk135390167]



13. Svetoforların quraşdırılması şərtləri

1.1. N1 və N1 üfiqi svetoforlar yolarıcında və  yolayrıcı daxilindəki piyada keçidlərində nəqliyyat vasitələrinin eyni vaxtda bütün istiqamətlərdə hərəkətinə icazə verildiyi hallarda tətbiq olunur.
Belə svetoforların yaşayış məntəqələrində dəmiryol keçidlərinin sahiblərinin razılığı ilə dəmiryol keçidlərinin qarşısında, yolların tramvay xətləri ilə kəsişməsinin qarşısında, velosiped yollarının hərəkət hissəsi ilə kəsişməsinin qarşısında, eləcə də  yolun hərəkət hissəsinin daraldığı yerlərdə nəqliyyat axınlarının növbəli keçməsinin nizamlandığı yerlərdə də tətbiq edilə bilər. 
1.2. N2 svetoforların tətbiqi mümkün olmadığı hallarda (texniki və ya iqtisadi baxımdan) yolayrıclarında nəqliyyat vasitələrinin fərqli istiqamətlərdə müəyyən ardıcıllıqla hərəkətini nizamlamaq məqsədilə N1sağ, N1 sol və N1sağ və sol svetoforları tətbiq edilir.
1.3. N2 svetoforları üstündəki oxla icazə verən istiqamətdə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin yolayrıcında  digər istiqamətlərdə hərəkət edən nəqliyyat axınları və piyadalarla kəsişmələri olmadıqda tətbiq edilir. Bu zaman nəqliyyat vasitələrinin hər bir hərəkət istiqamətinin öz svetoforu olmalıdır.
N2 svetoforlarının üzərində ölçüsü 400x400 mm olan ağ rəngli, üzərində istiqamət göstərən qara ox olan tablo quraşdırılmasına icazə verilir.
1.4. N1, N1sağ, N1 sol və N1sağ və sol,  N1 üfiqi , N1 geri və  N2 svetoforları aşağıdakı yollarda quraşdırılır:
- yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda;
- hərəkətin nizamlandığı avtomagistrallarda;
- şəhərdaxili küçələrdə və hərəkət sürətinin 60 km/saatdan atrıq olduğu yollarda;
N1, N1sağ, N1 sol və N1sağ və sol,  N1 üfiqi , N1 geri və  diametri 300 mm (qırmızı siqnal üçün) və 200 mm (sarı və yaşıl siqnal üçün) olan diffuzorlu N2 svetoforları ikinci dərəcəli yollarda və küçələrdə yolayrıcından əvvəl quraşdırılır.
Digər hallarda isə N1, N1sağ, N1 sol və N1sağ və sol,  N1 üfiqi , N1 geri və  diametri 200 mm  olan diffuzorlu N2 svetoforları quraşdırılır.
[bookmark: _Hlk135054532][bookmark: _Hlk135054926]1.5. N1, N1sağ, N1 sol və N1sağ və sol,  N1 üfiqi , N1 geri svetoforları ilə hərəkətləri nizamlanan nəqliyyat axınlarının qaldırılmış istiqamətləndirici və təhlükəsizlik adacıqları və ya ayırıcı zolaqlar vasitəsilə N2 svetoforları vasitəsilə hərəkətləri nizamlanan nəqliyyat axınından ayrıldığı hallarda N1, N1sağ, N1 sol və N1sağ və sol,  N1 üfiqi , N1 geri və  N2 svetoforlarının birgə tətbiqinə icazə verilir.
[bookmark: _Hlk135219621]1.6. N1, N1sağ, N1 sol və N1sağ və sol,  N1 üfiqi svetoforlarının siqnallarının  hərəkət istiqamətində  1.12 nişanlama xətti qarşısında  kənar zolaqda dayanmış nəqliyyat vasitəsinin sürücüləri tərəfindən görünməsi cətinləşdiyi hallarda həmin svetoforları təkrarlayan N3, N3 sağ və N3 sol svetoforları quraşdırılmalıdır.
Velosiped yollarının (zolaqlarının) yolların hərəkət hissəsi və ya nizamlanan piyada keçidləri ilə kəsişdiyi yerlərdə hərəkəti nizamlamaq üçün N9 svetoforları əvəzinə N3 svetoforlarının tətbiqinə icazə verilir. Bu halda svetofor üzərində qara rəgli velosiped şəkli olan,  ölçüsü 200x200 mm-lik  ağ rəngli tablo ilə təchiz edilməlidir.
1.7. Qarşılıqlı hərəkət svetoforları olan N4 və N4 sarı svetoforları yolun hərəkət hissəsinin zolaqları ilə, xüsusən hərəkət istiqaməti əks tərəfə dəyişə bilən zolaqları ilə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini nizamlamaq üçün tətbiq edilir.
Hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə uzunluğu 300m-dən çox olan süni işiqlandırılmış tünellərin girişində bu svetoforlardan quraşdırılır.
1.8. N5 svetoforları xüsusi ayrılmış zolaqla hərəkət edən marşrut nəqliyyat vasitələrinin (avtobus, elektrobus, trolleybus, tramvay) konfliktsiz hərəkətini nizamlamaq üçün tətbiq edilir.
1.9. N6 və N6 qoşa, N10 svetoforları dəmir yolunun keçidindən keçən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini nizamlamaq məqsədilə tətbiq olunur. N6 və N6 qoşa svetoforları eyni zamanda ayrılan körpülər və sahil boyuna çıxış yerlərində hərəkəti tənzimləmək üçün istifadə olunur. Onlardan əməliyyat xidmətlərinin avtomobillərinin yola daxil olduğu yerlərdə istifadə edilməsinə icazə verilir.
1.10. N7 svetoforlarından nizamlanmayan yolayrıclarını və piyada keçidlərinin göstərmək məqsədilə tətbiq olunur.
1.11. N8 svetoforlarından müəssisələrin və təşkilatların daxili ərazilərində nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsi, habelə yolun hərəkət hissəsinin müvəqqəti daralması zamanı hərəkətin bir zolaqda reversiv (qarşılıqlı) təşkili üçün istifadə oluna bilər.
1.12. N9 svetoforları velosiped yolu (zolağı) ilə yolun  hərəkət hissəsinin kəsişdiyi yerlərdə və ya velosiped yolu (zolağı) ilə nizamlanan piyada keçidinin kəsişməsində velosipedçilərin hərəkətini nizamlamaq üçün istifadə olunur.
1.13. Piyada svetoforları nizamlanan yolayrıclarında və yolayrıclarından kənarda yerləşən piyada keçidlərində piyadaların hərəkətini tənzimləmək üçün istifadə olunur.
Bir istiqamətdə hərəkət üçün dörd və ya daha çox zolaq olan yollarda diametri 300 mm (ölçüsü 300-300 mm) olan diffuzorlu svetoforlar,  bir istiqamətdə hərəkət üçün dörddən az zolaq olan yollarda diametri 200 mm (ölçüsü 200-200 mm) olan diffuzorlu svetoforlar quraşdırılır. 
1.14. N1, N1sağ, N1 sol və N1sağ və sol,  N1 üfiqi , N1 geri və piyada svetoforlarından müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edən nəqliyyat axınlarının, habelə nəqliyyat vasitələri və piyadaların  eyni səviyyədə kəsişdiyi yolayrıclarında və digər yerlərdə yerlərdə hərəkəti tənzimləmək üçün istifadə olunur. 
Qey olunan svetoforlar aşağıdakı 4 şərtdən heç olmasa birinə uyğun olduğu hallarda tətbiq olunur.
1-ci şərt:  Həftənin iş günlərinin 8 saatı ərzində  kəsişən istiqamətlər üzrə nəqliyyat vasitələrinin hərəkət intensivliyi aşağıdakı cədvələ uyğun olduqda;

	Bir istiqamətdə hərəkət zolaqlarının sayı
	Nəqliyyat vasitələrinin hərəkət intensivliyi (vahid/saat)

	Baş yol
	İkinci dərəcəli yol
	baş yol üzrə iki istiqamətdə
	İkinci dərəcəli yol üzrə bir və daha çox yüklənmiş stiqamətdə

	1
	1
	750
	75

	
	
	670
	100

	
	
	580
	125

	
	
	500
	150

	
	
	410
	175

	
	
	380
	190

	2 və daha çox
	1
	900
	75

	
	
	800
	100

	
	
	700
	125

	
	
	600
	150

	
	
	500
	175

	
	
	400
	200

	2 və daha çox
	2 və daha çox
	900
	100

	
	
	825
	125

	
	
	750
	150

	
	
	675
	175

	
	
	600
	200

	
	
	525
	225

	
	
	480
	240



2-ci şərt:  Yolda nəqliyyat vasitələrinin hərəkət intensivliyi həftənin istənilən iş gününün hər 8 saatı ərzində hər iki istiqamətdə ən azı 600 vahid/saat (ayırıcı zolaqlı yollar üçün - 1000 vahid/saat) təşkil edir. Bu yolun hərəkət hissəsi ilə kəsişmədən keçən piyadaların hərəkətinin intensivliyi ən yüklü istiqamətdə  istiqamətdə saatda ən azı 150 piyada təşkil etdikdə;
Əhalisinin sayı 10 min nəfərdən az olan yaşayış məntəqələrində nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyinin göstəriciləri  1 və 2-ci şərtlərdə qeyd olunan göstəricilərin 70% -ni təşkil etməlidir.
3-cü şərt: nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyi 1 və 2-ci şərtlərdə qeyd olunan göstəricilərin eyni vaxtda 80% və ya daha çoxunu təşkil etdikdə;
4-cü şərt: Son 12 ayda həmin yolayrıcında ən azı üç yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib ki, onların qarşısı işıqforun olması ilə alına bilərdi. Bu halda, 1 və ya 2-ci şərtlər 80% və ya daha çox yerinə yetirilməlidir.
1.15. Velosiped yolunun yolun hərəkət hissəsi ilə kəsişməsində 1 saatda 50-dən artıq velosipedin intensivliyi qeydə alındıqda , həmin kəsişmənin svetoforla tənzimlənməsi  tətbiq edilir.
1.16. Aralarındakı məsafə 800 m-dən artıq olan nizamlanan yolayrıclarında hərəkətin əlaqələndirilmiş idarəetmə sisteminə daxil olan N1, N1sağ, N1 sol və N1sağ və sol,  N1 üfiqi , N1 geri, N2, N9 (və ya N3, N3 sağ və N3 sol) və piyada svetoforları 1.14 və 1.15-ci bəndlərdə nəzərdə tutulmayan hallarda da tətbiq edilə bilər.
1.17. N4 və N4 sarı svetoforları hər iki istiqamətdə hərəkət üçün üç və ya daha çox zolaqlı yollarda qarşılıqlı hərəkəti nizamlamaq məqsədilə tətbiq edilir. 
[bookmark: _Hlk135227926]1.18. N7 svetoforlarından nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyi 1.14-cü maddəyə uyğun olaraq 1 və 2-ci şərtlər üçün normaların ən azı yarısını təşkil etdikdə və ya nəqliyyat vasitəsinin yol ayrıcından və ya piyada keçidindən əvvəl icazə verilən sürətlə idarə edildikdə yol ayrıcını və ya piyada keçidini  görmə məsafəsi nəqliyyat vasitəsini dayandırmaq üçün kifayət etmədikdə tətbiq olunur.
1.19. N8 svetoforlarından yolun hərəkət hissəsinin müvəqqəti daralması zamanı o halda istifadə olunur ki, hər iki istiqamətdə hərəkət üçün yalnız bir zolaq olsun və məhdud görmə şəraiti səbəbindən  2.6. “Qarşıdan hərəkətin üstünlüyü”  və 2.7. “Qarşı hərəkətə nisbətən üstünlük” istifadə etməklə hərəkət təşkil edilə bilinməsin. 
1.20. N8 svetoforları körpü konstruksiyalarının qarşısında o halda quraşdırılır ki, bu konstruksiyaların yükgötürmə qabiliyyəti hər iki istiqamətdə hərəkət edən  nəqliyyat vasitələrinin eyni vaxtda keçməsinə imkan vermir.

14. Svetoforların quraşdırılması qaydası

[bookmark: _Hlk135037939]14.1. Svetoforlar (piyada svetoforları və siqnalları şaquli yerləşdirilmiş svetofor istisna olmaqıa) quraşdırarkən onların siqnallarının tətbiq olunduğu ibütün hərəkət zolaqlarından ən azı 100 m məsafədən görünməsi təmin olunmalıdır. Bu şərt yerinə yetirilmədikdə, 1.8. “Svetoforla nizamlama” yol nişanı quraşdırılmalıdır.
Sol əlavə bölməli,  sağ əlavə bölməli və sol və sağ əlavə bölməli svetoforların  siqnallarının ən azı 50 m məsafədən  görünməsi təmin olunmalıdır.
Əlavə bölmənin yaxşı görünməsi üçün onların siqnalldan 120 mm kənara çıxan ağ rəngli və dairəvi küncləri olan düzbucaq formalı ekranlarla təchiz edilməsinə yol verilir.  
14.2. Siqnalları şaquli yerləşdirilmiş svetoforlar quraşdırarkən onların siqnallarının bu svetofora ən yaxın hərəkət zolağında  6.15. “Stop-xətt” və ya  1.12 nişanlama xətti qarşısında dayanmış nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü tərəfindən görünməsi təmin olunmalıdır.
[bookmark: _Hlk134695151]14.3. Qarşılıqlı hərəkət svetoforları zolağına daxil olmamışdan əvvəl və reversiv hərəkətin təşkil olunduğu hər zolağın üstündə bütün yol boyunca quraşdırılır. Eyni zamanda, hər bir svetoforun quraşdırıldığı yerdən hərəkət istiqamətində növbəti svetoforun siqnallarının görünməsi təmin edilməlidir.
Tunellərdə reversiv hərəkətin təşkil edildiyi hallarda qarşılıqlı hərəkət svetoforları tunelin başlanğıcında, hər bir hərəkət zolağının üzərində quraşdırılır.
14.4. Piyada svetoforları yolun hərəkət hissəsinin hər iki tərəfindəki səkilərdə, eləcə də bir istiqamətdə hərəkət zolaqlarının sayı ikidən çox olduqda ayırıcı zolaqda və ya qaldırılmış təhlükəsizlik adacığının  üzərində quraşdırılır. 
Piyada svetoforlarını quraşdırarkən onların siqnallarının yolun hərəkət hissəsinin əks tərəfindəki piyadalar tərəfindən görünməsi təmin olunmalıdır.
Nizamlanan yolayrıclarında yerləşən bütün piyada keçidləri piyada svetoforları ilə  təchiz edilməlidir.
15.5. Svetoforların korpusun aşağı kənarından yolun hərəkət hissəsinin səthinə qədər məsafə aşağıdakı kimi olmalıdır:
15.5.1. nəqliyyat svetoforları üçün (siqnalları şaquli yerləşdirilmiş svetoforlar və  tramvay  və  digər marşrut nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini nizamlamaq üçün svetoforlar istisna olmaqla):
- yolun hərəkət hissəsinin üstündə quraşdırıldıqda – 5 metrdən 6 m-ə qədər;
 - yolun kənarında quraşdırıldıqda - 2 metrdən 3 m-ə qədər;
15.5.2. Siqnalları şaquli yerləşdirilmiş svetoforlar üçün – 1,5 metrdən 2 m-ə qədər;
[bookmark: _Hlk134696916]15.5.3. Tramvay  və  digər marşrut nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini nizamlamaq üçün svetoforlar üçün -- 2 metrdən 4 m-ə qədər;
15.5.4. Piyada svetoforları üçün  -- 2 metrdən 2,5 m-ə qədər.
15.6. Svetoforların bərkidilməsi üçün istifadə olunan dayaq konstruksiyaları yolun hərəkət hissəsindən kənarda quraşdırılır, onların hərəkət hissəsinin üstündə yerləşən elementləri svetoforların korpusun aşağı kənarından yuxarıda olmalıdır.
15.7. Yolun hərəkət hissəsinin kənarından yolun hərəkət hissəsinin kənarında quraşdırılmış svetofora qədər olan məsafə 0,5 metrdən 2,0 m-ə qədər olmalıdır.
Yolun hərəkət hissəsinin ən yaxın kənarından yolun hərəkət hissəsinin üstündə quraşdırılmış svetofora qədər olan məsafə ən azı 4 m olmalıdır.
Piyada svetoforlarının siqnallarının aydın görünməsi təmin edildiyi hallarda onların  yolun hərəkət hissəsinin kənarından 5 m-ə qədər məsafədə quraşdırılmasına icazə verilir.
15.8. Piyada svetoforlarından piyada keçidinin ən yaxın sərhəddinə qədər olan məsafə 1 m-dən çox olmamalıdır.
Eyni yolda quraşdırılmış svetoforların hündürlüyü və onların hərəkət hissəsindən məsafəsi mümkün olduqda eyni olmalıdır.
15.9. Svetoforlar tramvay və ya trolleybusun təmas naqillərindən svetofor korpusunun istənilən nöqtəsinə qədər ən azı 1 m məsafədə quraşdırılır.
15.10. Siqnalları üfüqi yerləşdirilmiş svetoforlar istisna olmaqla, digər nəqliyyat svetoforları yolun hərəkət hissəsinin kənarında kəsişmənin qarşısında və ya yolun hərəkət hissəsinin üstündə (sol əlavə bölməli,  sağ əlavə bölməli və sol və sağ əlavə bölməli svetoforlar və  nizamlanmayan yolayrıclarını və piyada keçidlərini nişanlamaq üçün svetoforlar istisna olmaqla) quraşdırılır. Siqnalları üfüqi yerləşdirilmiş nəqliyyat svetoforları isə  yalnız hərəkət hissəsinin üzərində  quraşdırılır. 
Siqnalları şaquli yerləşdirilmiş, sağ əlavə bölməli, sol və sağ əlavə bölməli, dəmir yol keçidlərində hərəkəti nizamlamaq üçün, nizamlanmayan yolayrıclarını və piyada keçidlərini nişanlamaq üçün,  müəssisələrin və təşkilatların ərazisində, habelə yolun hərəkət hissəsinin daralan yerlərində hərəkəti nizamlamaq üçün svetoforlar hərəkət istiqamətində yolun hərəkət hissəsinin sağında quraşdırılır. 
Sol əlavə bölməli, siqnalları üfüqi yerləşdirilmiş svetoforlar hərəkətin ikitərəfli təşkil edildiyi yollarda hərəkət istiqamətində yolun hərəkət hissəsinin solunda ayırıcı zolaqda, istiqamətləndirici və ya  təhlükəsizlik adacığında, hərəkətin birtərəfli təşkil edildiyi yollarda yolun solunda quraşdırılır. 
Yaşayış məntəqələrində  hərəkət istiqamətində hərəkət zolaqlarının sayı 3-dən çox olmayan, yaşayış məntəqələrindən kənar yollarda isə  hərəkət istiqamətində hərəkət zolaqlarının sayı 2-dən çox olmayan hərəkətin ikitərəfli təşkil olunduğu yollarda yolayrıcının, istiqamətləndirici  və ya təhlükəsizlik adacıqlarının qarşısında ayırıcı zolaq olmadıqda sol əlavə bölməli svetoforların yolun sağında quraşdırılmasına yol verilir. Digər hallarda sol əlavə bölməli svetoforlar, eləcə də üzərində sola, düzünə, düzünə və sola istiqamət göstərən oxlar olan  siqnalları şaquli yerləşdirilmiş svetoforlar hərəkət hissəsinin üzərində quraşdırılır.
Svetofor obyektinin iş rejimi svetoforun siqnallarının  hər biri üçün fərqli müddət və (və ya) ardıcıllıq nəzərdə tutursa, bu zaman  üzərində oxlar olan  siqnalları şaquli yerləşdirilmiş svetoforlar  müvafiq hərəkət zolaqlarının üstündə quraşdırılır.
Marşrut nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini nizamlamaq üçün nəzərdə tutulan svetoforlar marşrut nəqliyyat vasitələri üçün xüsusi ayrılmış zolağın sağında və ya yuxarısında quraşdırılır. Tramvayların hərəkətini nizamlamaq üçün həmin svetoforların relslər arasında quraşdırılmasına icazə verilir.
Nizamlanmayan yolayrıclarını və piyada keçidlərini nişanlamaq üçün tətbiq olunan svetoforların qaldırılmış təhlükəsizlik adacığında və ya yolayrıcının mərkəzindən yuxarıda quraşdırılmasına icazə verilir.
[bookmark: _Hlk134782641]15.11. Hərəkət istiqamətində yolun hərəkət hissəsinin sağında quraşdırılmış siqnalları şaquli yerləşdirilmiş svetoforlar təkrarlanır.  Bu halda ikinci svetoforlar yolayrıcında və ya ondan sonra, sürücülər tərəfindən yaxşı görünməni təmin yerdə quraşdırılır.
Ayırıcı zolaqlar, istiqamətləndirici və ya təhlükəsizlik adacıqları olduğu hallarda təkrarən qoyulan svetoforlar  (siqnalları şaquli yerləşdirilmiş sağ əlavə bölməli svetoforlar istisna olmaqla) yolayrıcında, yolayrıcından sonra  hərəkət hissələri arasında və ya sol tərəfdə  quraşdırılır. Bu zaman təkrar svetoforun sol tərəfdə quraşdırılmasına o halda icazə verilir ki, əks istiqamətdə hərəkət zolaqlarının sayı 3-dən çox və hər bir zolaq üzrə hərəkətin intensivliyi isə saatda 500 vahiddən çox olmasın.
Yolayrıcında sağa dönmənin iki və daha çox zolaqdan təşkil edildiyi hallarda siqnalları şaquli yerləşdirilmiş sağ əlavə bölməli svetoforlar təkrarlanır. Bu halda ikinci svetoforlar yolayrıcında və ya ondan sonra və ya sağda quraşdırılır. Bu zaman təkrar svetoforun sağ tərəfdə quraşdırılmasına o halda icazə verilir ki, eyni istiqamətdə hərəkət zolaqlarının sayı 3-dən çox və hər bir zolaq üzrə hərəkətin intensivliyi isə saatda 500 vahiddən çox olmasın.
[bookmark: _Hlk134784118]Ayırıcı zolaqlar, istiqamətləndirici və ya təhlükəsizlik adacıqları olmadıqda təkrar qoyulan svetoforlar yolayrıcından sonra - siqnalları şaquli yerləşdirilmiş sağ əlavə bölməli svetoforlar sağda, digərləri isə solda ( eyni istiqamətdə hərəkət zolaqlarının sayı 3-dən çox və hər bir zolaq üzrə hərəkətin intensivliyi isə saatda 500 vahiddən çox olmamaq şərti ilə) quraşdırılır.
[bookmark: _Hlk134784185]15.12. 1.11-ci yarımbənddə göstərilən şərtlərə uyğun olmayan hallarda svetoforlar (siqnalları şaquli yerləşdirilmiş sağ və sol əlavə bölməli svetoforlar istisna olmaqla) hərəkət hissəsinin üzərində quraşdırılır. 
Hərəkət hissəsinin üzərində quraşdırılan svetoforların təkrarlanması tələb olunmur.

16. SVETOFORLARIN IŞ REJIMLƏRI

16.1. Qarşılıqlı hərəkət svetoforları istisna olmaqla bir svetofor obyektində quraşdırılan bütün svetoforlar bir-biri ilə əlaqəli rejimlərdə işləməlidir. 
Koordinasiya edilmiş hərəkətin idarə edilmə  sisteminə daxil olan istənilən svetofor obyekti digər svetofor obyektlərinin işləməsindən asılı olmayaraq avtomatik rejimdə işləməlidir.
16.2. Siqnalları şaquli yerləşdirilmiş svetoforlar üçün siqnalların yandırılması ardıcıllığı belə olur: qırmızı - qırmızı ilə sarı - yaşıl - sarı - qırmızı .. Bu halda, sarı ilə qırmızı siqnalının yanma müddəti 2 saniyədən çox olmamalı, sarı siqnalın müddəti  isə bütün hallarda 3 saniyə olmalıdır. Əgər aralıq müddət üçün nəzərdə tutulan svetoforun bu siqnallarının yanma müddəti həmin vaxtı aşarsa,onda qırmızı siqnalın yanma müddəti ötürülən  vaxt qədər artır. Bu tələb istismarda olan və aralıq vaxtı bölmək iqtidarında olmayan svetoforlara şamil edilmir.
Svetofor obyektinin hərəkətin əlaqələndirilmiş idarəetmə sisteminə daxil olmadığı hallarda  siqnalların qırmızı - yaşıl - sarı - qırmızı ... ardıcıllığında işə salınmasının icazə verilir.
16.3. Siqnalları şaquli yerləşdirilmiş svetoforlar və müəssisələrin və təşkilatların ərazisində, habelə yolun hərəkət hissəsi daralan yerlərdə hərəkəti nizamlamaq üçün svetoforun  yaşıl siqnalının  söndürülməsindən əvvəl 3 saniyə ərzində yanıb-sönməsi halına yol verilə bilər, lakin bu rejim piyada svetoforları üçün məcburidir.
Svetoforun yaşıl siqnalının sönməsinə qədər qalan vaxt barədə sürücüləri və piyadaları məlumatlandırmaq üçün rəqəmsal tablolardan istifadəyə icazə verilir. 
Görmə qabiliyyəti məhdud (əlilliyi olan) piyadaların mütəmadi olaraq istifadə etdikləri piyada keçidlərində svetofor siqnallarına eyni zamanda piyada svetoforları ilə əlaqələndirilmiş rejimdə işləyən səs siqnalı da tətbiq edilir.
16.4. Svetoforların quraşdırılması üçün tələb olunan 1 və 2-ci şərtlər daxilində svetofor quraşdırılmış yerlərdə hərəkətin intensivliyi 50%-dən aşağı həddə düşükdə N1, N1sağ, N1 sol və N1sağ və sol,  N1 üfiqi , N1 geri,  N3, N3 sağ və N3 sol,  N2 və N9 svetoforları sarı siqnalın yanıb-sönmə rejiminə (3.2-ci maddədə göstərilən tezliklə işləyən) keçirilir.
Hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından, həmin işıqforların gün ərzində üçrəngli siqnalizasiya rejimində işləməsinə icazə verilir.
16.5. N4 və N8 svetoforlarının siqnallarının işləmə rejiminin ardıcıllığı  növbəli olaraq qırmızı və yaşıl siqnalların, N4 sarı  svetoforunun siqnallarının işləmə rejimi növbəli olaraq qırmızı yaşıl və sarı siqnalların qoşulması ilə təmin edilir.
N5 svetoforlarının siqnallarının işləmə rejiminin ardıcıllığı  həmin yerdə hərəkətin təşkili ilə müəyyən edilir. 
N6, N6 qoşa, N7 və N10 svetoforları iki siqnalın növbə ilə yandırılmasını və ya bir siqnalın yanıb-sönməsini (yaşıl siqnal üçün 3.2-ci maddədə) müəyyən edilmiş tezliklə  təmin etməlidir.
Piyada svetoforlarının siqnallarının qoşulma ardıcıllığı svetofor obyektinin iş rejimindən asılı olaraq qırmızı-yaşıl-qırmızı ... kimidir.
16.6. N1sağ, N1 sol və N1sağ və sol svetoforları ilə hərəkəti nizamlanması zamanı hər hansı bir siqnal kombinasiyasının (məsələn, əlavə bölmə siqnalı olan qırmızı siqnal) daimi hərəkəti qəbuledilməzdir.

















[bookmark: _Toc142416467]ƏLAVƏ A 
(məlumat üçün)
 Yol nişanının layihələndirilməsi nümunəsi
[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]


9.3. 6.9.1 yol nişanının layihələndirilməsi nümunəsi
[image: Изображение выглядит как диаграмма, схематичный

Автоматически созданное описание]


9.4. 6.11 yol nişanının layihələndirilməsi nümunəsi



[image: Изображение выглядит как диаграмма

Автоматически созданное описание]
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[bookmark: _Toc142416468]ƏLAVƏ B 
(Məcburi)
YOL NİŞANLARININ, HƏRF VƏ RƏQƏMLƏRİN MİQYAS  ÜZRƏ TƏSVİRİ
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